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Woda z istniejgcego przytqcza Wpiecie do istniejqcej
wodociqgowego dla budynkéw przy instalacji wody zimne;j
ul. Niepodlegtosci 174 i 172

LEGENDA:

_____ proj. instalacja wody zimnej

—-=w=proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkq

proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdzie sciennej
pion wody zimnej

pion kanalizacji sanitarnej

trojnik kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

— Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego zinwentaryzowania istniejqcych przewoddw odporwadzajgcych
Scieki z poszczegdlnych piondw zaleca sig wykonanie robdt odkrywkowych pozwalajgcych na okreslenie
kierunku splywu sciekdw, rzednq przewoddw odptywowych i rzednq wyjscia $ciekéw z budynku.

— Rury wody zimnej prowadzi¢ po Scianie w otulinach Thermaflex FRZ gr. 20mm.

— Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinach podtynkowych Thermaflex Compact
gr.13mm.

Instalacjg wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacjg kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

— Na pionowych odcinkach instalacji kanalizacji sanitarnej 50cm nad posadzkq piwnicy nalezy
zamontowa¢ rewizjg 8110 oraz redukcje 8110/160.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.

— Zawory podpionowe 840 montowa¢ jako zawory odcinajqce ze ziqczkq do weza.

— Zawdr podpionowy dla pionu PW1 zamontowa¢ na odcinku poziomym w bruzdzie $ciennej. W celu
umozliwienia dostgpu do zaworu nalezy na bruzdzie zmontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach
15x15¢cm.

— Istniejqcy gtowny wodomierz nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy typu BA o
$rednicy rownej Srednicy wodomierza.

— Zestaw wodomierza gtdwnego montowa¢ w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach
1000x450x250mm.
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