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Zawarto$¢ opracowania:
- Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,

I. Opis techniczny.
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I1. Rysunki:

— Rys.nrl. Skala 1:100
Rzut piwnic — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr2. Skala 1:100
Rzut parteru — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr3. Skala 1:100
Rzut I pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr4. Skala 1:100
Rzut II pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr5. Skala 1:100
Rzut 111 pietra — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nré6. Skala 1:100
Rzut poddasza — instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

— Rys.nr7. Skala 1:100
Izometria wody ziemnej

— Rys.nr8. Skala 1:100

Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé i moze zostacé skierowane do realizacji.
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie
- Katalogi firmowe

2. Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji
sanitarnej w czesciach wspolnych w budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym przy
ul. Niepodlegtosci 174 w Walbrzychu (dz. nr 27/8, obreb nr 41 Podgorze)

3. Dane ogélne
3.1. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalno-ustugowym, wielorodzinnym,
pigciokondygnacyjny, z poddaszem czeSciowo uzytkowym, calkowicie podpiwniczony.
Budynek potozony jest na dziatce nr 27/8 obreb nr 41 Podgorze. Na parterze budynku znajduje
si¢ lokal ustugowy, ktorego drzwi wejsciowe usytuowane sg na $cianie frontowej. Na potpigtrach
znajdujg si¢ pomieszczenia WC, z ktorych korzystaja lokatorzy (dwa WC na parterze
adaptowano na komorki lokatorskie).

Do budynku nr 174 doprowadzony jest przylacz wody, ktory zasila budynek
nr 174 i 172. Wodomierze gtowne dla obu budynkow zlokalizowane sg W zamykanej komorce
lokatorskiej na poziomie piwnic w budynku nr 174. Od istniejacego wodomierza gldwnego woda
rozprowadzana jest do poszczegolnych punktéw czerpalnych.

Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z rur stalowych, w zlym stanie
technicznym, widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej izolacji termicznej. Przewody wody
zimnej na poziomie piwnic rozprowadzone sa po $cianach piwnic oraz pod stropem
pomieszczen. Piony i przewody rozprowadzajace prowadzone sg bruzdach Sciennych oraz po
$cianach.

Zuzycie wody zimnej dla budynku nie ulegnie zmianie.

Po wizji w terenie stwierdzono, ze $cieki sanitarne z budynku nr 174 odprowadzane sa
czg$ciowo do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej od strony podwdrza, natomiast czg¢sciowo do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej od strony $ciany bocznej budynku. Z uwagi
na brak naniesionych przylaczy na mapie zasadniczej nie mozna okresli¢ dokladnego potozenia
przewodow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych i z rur PVC. Rury
kanalizacyjne na poziomie piwnic prowadzone sg pod posadzka piwnicy, w bruzdach $ciennych i
po Scianie pomieszczen. Piony na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzone sa po $cianach
oraz w bruzdach Sciennych. Instalacja kanalizacji sanitarnej jest w ztym stanie technicznym,
widoczne oznaki korozji. Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych z budynku nie ulegnie
zmianie.

3.2. Stan projektowany

W budynku mieszkalno-ustugowym projektuje si¢ przebudowe w cze$ciach wspolnych
instalacji wody ziemnej oraz kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ montaz dwoch pionow wody
zimnej oraz wyniesienie wszystkich wodomierzy z lokali mieszkalnych/ustugowych do
podtynkowych zamykanych szafek wodomierzowych zlokalizowanych na spocznikach klatki
schodowej. Nowoprojektowang instalacje wody zimnej dla budynku nr 174 nalezy wpia¢ do
instalacji za istniejacym wodomierzem gtéwnym. Dodatkowo istniejacy wodomierz glowny
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nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz zawodr antyskazeniowy typu BA o $rednicy réwnej
srednicy wodomierza. Zestaw wodomierza gtownego montowa¢ w natynkowej szafce
wodomierzowej o wymiarach 1000x450x250mm.

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku
objetym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe instalacji na poziomie piwnic oraz remont 7
piondéw kanalizacyjnych wraz z montazem trojnikéw umozliwiajacych wpiecie istniejgcych
podejs¢ z poszczegolnych lokali.

4. Stan projektowany w czesciach wspolnych
4.1. Instalacja wody zimnej
Projektuje si¢ przebudowe instalacji wody zimnej (piony i odcinki rozprowadzajace) w
czgsSciach wspdlnych. Istniejagcy wodomierz gldéwny nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz
zawor antyskazeniowy typu BA o $rednicy réwnej Srednicy wodomierza. Zestaw wodomierza
gléwnego montowaé w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach 1000x450x250mm.

Nowoprojektowana instalacja wody zimnej dla budynku nr 174 nalezy prowadzié¢ przez
korytarz, WC i piwnice. Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do wodomierzy dla
poszczego6lnych lokali oraz wpigcie istniejacych instalacji w lokalach mieszkalnych, ustugowym
i pomieszczeniach WC.

Istniejace wodomierze mieszkaniowe nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowaé w
projektowanych podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowej. Zestawy
wodomierzowe dla lokali nalezy zamontowa¢ na spocznikach klatki schodowej w zamykanych
podtynkowych szafkach wodomierzowych w pozycji pionowej (zgodnie z rysunkiem). Piony i
odcinki rozprowadzajace w obrebie piwnicy, klatki schodowej, wspdlnych korytarzy oraz
pomieszczeniach WC nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, natomiast w mieszkaniach i w
lokalu ustugowym po $cianie i pod stropem.

Na poziomie piwnicy, na odcinakach poziomych doprowadzajacych wode do pionu PW1 i
PW2 nalezy zamontowa¢ zawory podpionowe dn40 jako zawory odcinajace ze ztaczka do weza
(zgodnie z rys. nr 7). Zawor dla pionu PW1 nalezy zamontowa¢ na odcinku poziomym w
bruzdzie $ciennej. W celu umozliwienia dostgpu do zaworu na bruzdzie S$ciennej nalezy
zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm.

Piony wody zimnej, podejécia i odcinki rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
cze$ciag rysunkowg (rys. nrl,2,3,4,5,617).

Po podtaczeniu wszystkich uzytkownikow do nowoprojektowanej instalacji wody zimnej,
istniejacy instalacje nalezy odciaé 1 zdemontowac.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych
o polaczeniach gwintowanych. W czgsciach wspdlnych budynku (na poziomie piwnicy, klatek
schodowych, wspolnych korytarzy oraz pomieszczen WC) piony i przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody prowadzone w pomieszczeniach mieszkalnych i
ustugowych prowadzi¢ po $cianach i pod stropem.

Przewody rozprowadzajace wodg¢ zimng nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej polozone punkty czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez
przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rurami a przegroda
uszczelni¢. Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca podpdr statych hakow lub uchwytéw
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m dla &<40 oraz 2,0m &>40.

Przewody wody zimnej prowadzone po Scianach lokali mieszkalnych i lokalu ustugowego
zaizolowac termicznie poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex typu FRZ o grubosci 13mm, do
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przewodow prowadzone na poziomie piwnicy zastosowaé otuling o grubosci 20mm. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych (piwnica, klatka schodowa, wspdlne korytarze
i pomieszczenia WC) zaizolowa¢ otuling Thermaflex Compact o grubosci 13mm.

Wykonang instalacje wodng nalezy poddaé probie ci$nieniowej na cisnienie min. 9 bar
zgodnie ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
- cze$¢ Il Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku objetym opracowaniem projektuje si¢ jej przebudowe.

Przewody wykona¢ z rur 1 ksztatek PCV-U — o potaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

Przewody na poziomie piwnic prowadzi¢ zgodnie z rysunkami nr 1 i 8. Rury prowadzone
po S$cianie nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Rury odprowadzajace Scieki uktadaé pod posadzka na podsypce piaskowej o
grubo$ci min. 10cm zgodnie z rysunkiem nr 1 i 8.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po istniejacych trasach zgodnie z rysunkami nr 1, 2, 3, 4,
5,618.

Piony kanalizacji sanitarnej PK2-PK7 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢
60cm i zakonczy¢ rurg wywiewna ©@110/160mm. Pion PK1 nalezy zakonczy¢ zaworem
napowietrzajgcym typu DURGO ©@110mm . Zawor nalezy montowa¢ 30 cm pod stropem
pomieszczenia (M 1+2). W celu umozliwienia dostepu do zaworu zamontowaé na bruzdzie
kratke wentylacyjng o wymiarach 20x20cm.

Na pionowych odcinkach 50cm nad posadzka piwnicy nalezy zamontowaé rewizje @110
1 redukcje ©@110/160 zgodnie z rys. nr 1 1 8. Dla pionu PK6 i PK7 rewizje i1 redukcje nalezy
zamontowaé¢ 50cm nad posadzka parteru.

Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetliona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i halaséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Przed wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i1 drozno$¢

instalacji sanitarnej.

5. Uwagi koncowe
Catos$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
cz. 1l. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 wydane
przez COBRTI INSTAL

,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” - zeszyt 1 —wydane przez
COBRTI INSTAL

Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

Rury kanalizacji sanitarnej utozone pod warstwami posadzki nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku o grubosci 10cm. Nalezy odtworzy¢ istniejaca nawierzchnig.

Wszystkie wodomierze nalezy wynie$¢ na korytarz i montowaé na poszczegdlnych
spocznikach w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych.

Z uwagi na brak mozliwos$ci zinwentaryzowania mieszkania nr 3, 7 1 15 zatozono miejsce
wpigcie projektowanej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy wodomierz glowny nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy oraz zawor
antyskazeniowy typu BA o $rednicy rownej $rednicy wodomierza. Zestaw wodomierza
gldownego montowa¢ w natynkowej szafce wodomierzowej o wymiarach
1000x450x250mm.

Istniejagce wodomierze mieszkaniowe nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé w
projektowanych podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowej.

Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego zinwentaryzowania istniejagcych przewodow
odprowadzajacych S$cieki z poszczegdlnych pionow zaleca si¢ wykonanie robot
odkrywkowych pozwalajacych na okreslenie kierunku spltywu S$ciekow, rzedna
przewodoéw odptywowych 1 rzedng wyjscia Sciekéw z budynku.

Jezeli podczas wykonywania prac remontowych zostang wykryte rozbieznosci
z projektem nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia rzgdnej wyjscia sciekow z budynku z pionu K6 i
K7 nalezy na etapie wykonawstwa wykonac¢ roboty odkrywkowe.

Lokatorzy sa zobowigzani do uprzatnigcia pomieszczen piwnic, w ktorych przewidziano
prowadzenie robot instalacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wody zimnej z innych materialéw z zachowaniem
srednic wewngtrznych.

W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowat:
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