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LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna
pion kanalizacji sanitarnej
tréjnik kanalizacji sanitarnej

UWAGA:

— Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania mieszkania nr 3, 7 i 15 zatozono miejsce wpigcia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.

— Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego zinwentaryzowania istniejqcych przewoddw odporwadzajgcych scieki z poszczegdlnych piondw zaleca sig
wykonanie robdt odkrywkowych pozwalajgcych na okreslenie kierunku sptywu sciekow, rzedng przewodow odplywowych i rzednq wyjscia sciekéw z budynku.
— Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane zastosowa¢ rurg ochronnq.

— Piony nalezy wyprowadzi¢ 60cm ponad dach i zakonczy¢ rurq wywiewng 8110/160.

— Na pionowych odcinkach instalacji kanalizacji sanitarnej 50cm nad posadzkq piwnicy nalezy zamontowa¢ rewizjg 8110 oraz redukcje #110/160.

— Zawdr napowietrzajqcy typu DURGO #110 w tazience M1+2 prowadzi¢ w bruzdzie sciennej 30cm pod strop. Na scianie zamontowa¢ kratke
wentylacyjng 20x20cm.

— Na odcinku pionowym PK6 i PK7, 50cm nad posadzkq komdrek lokatorskich nalezy zamontowa¢ rewizje 8110 i redukcje #110/160.

— Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia rzednej wyjscia sciekéw z budynku z pionu K6 i K7 nalezy na etapie wykonawstwa wykona¢ roboty odkrywkowe.
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