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UWAGA:
— Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania mieszkania nr 7 zalozono miejsce wpigcia projektowanej
instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

— Istniejgce wodomierze mieszkaniowe nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ w projektowanych
podtynkowych szafkach wodomierzowych na klatce schodowe;j.

Rury wody zimnej prowadzi¢ po scianie w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.

Rury wody zimnej prowadzi¢ w bruzdach scienncch w otulinch podtynkowych Thermaflex Compact
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC i prowadzi¢ ze spadkiem min. 27%.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ rury ochronne.

gr. 13mm.

Zestaw wodomierzowy dla lokalow mieszkalnych M9, M10 i WC oraz M7, M8 i WC montowa¢ na odcinku
pionowym w podtynkowych szafkach wodomierzowych o wym. 530x705x150mm.

Wodomierze montowa¢ na wysokosci 1,20m nad posadzkg.
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