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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Klatka schodowa
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m?2
d.1/0346-03 ceg.
Krotnosé = 2
Sciana ta- 2*3 m2 6.000
zienki
drzwi do po- |-2*0.9 m2 -1.800
mieszczenia
RAZEM 4.200
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.1/0710-01 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Krotnos¢ = 2
Miejsca po  |3*0.12*2 m2 0.720
murze
RAZEM 0.720
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna szt.
d.1/0354-03 Krotnosé = 2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-04 towej cegtami
Krotnos¢ = 2
zamurowanie|0.3*0.6 m3 0.180
okien
RAZEM 0.180
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05 Krotnosé = 2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.1/1105-01 Krotnosé = 2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1/1118-01 Krotnosé = 2
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
9|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m2
d.1/0710-01 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Krotnosé = 2
wewnatrz po |0.2 m2 0.200
zamurowa-
nym oknie
RAZEM 0.200
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
Krotnos¢ = 2
poz.9 m?2 0.200
RAZEM 0.200
11/KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m2
d.1/0725-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
Krotnosé = 2
poz.9 m2 0.200
RAZEM 0.200
12|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1/1651-02 57mowys.do15m
Elewacja tyl- |5*10 m2 50.000
na
RAZEM 50.000
13|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1/1613-01 10m
poz.12 m2 50.000
RAZEM 50.000
14/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.12 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Isposil" m2
d.1/1519-02 Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 0.200
RAZEM 0.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.19+poz.17 m2 219.525
RAZEM 219.525
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
Parter
wejscie gtow-|3.7*1.65-3*1.2+1.5*3.7*2+2*3.4*2.9+2*0.6*2.9+1.4*2.4*2 m?2 43.525
ne
korytarz 1.2*2.9+8.3%2.9*2+2.5%3+2.3*3 m?2 66.020
drzwi -0.9*2-1.1*2.1-1.8*2.1 m?2 -7.890
| Pietro
6.6*2.8*2+1.85*2.8+1.85*2.8+7.1*2.8+1.85*2.8+3.0*2.8+2.4*2.8 m2 87.500
drzwi -4*1.0*2.1 m?2 -8.400
Il Pietro
2.4*1.6+(4.3+1.6)*6.2*0.5*2+2.6*2.2+1.65*2.6+4*2.6+4*2.1 m?2 69.230
drzwi -2.0%2.1-2*1*2.1 m2 -8.400
Lamperia -poz.18 m2 -96.150
RAZEM 145.435
18/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian bez m2
d.1/1206-01 szpachlowania
Lamperie (2*4.9+2*0.6+8.3+6.5+2.5+6.6+1.85+1.85+7.1+1.85+3+6.6+2.4+8.4+1.95+4+ |m?2 113.850
2)*1.5
drzwi -(4+4+2)*1.0*1.5-1.8*1.5 m?2 -17.700
RAZEM 96.150
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
Parter 4.9*1.65+2.4*2.2+2.3*2.5 m2 19.115
| Pigtro 7.1*1.85+(2.2+3+2.2)*2.4 m?2 30.895
Il pietro 4*2.0+6.7*2.4 m?2 24.080
RAZEM 74.090
20 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1 (p0z.:10,11,13,14,15,16,17,19)
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