Oginskiego 22 - elewacja KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. = Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
Remont elewacji z ociepleniem DTt R :
1 ROBOTYBUDOWLANE -
1 KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa |m?2 i .
d.1/0925-01 | ‘ \
{ 10.70*1.30*14+1.30*1.30"29 |m?2 61.750.
! f 1 'RAZEM | 61.750
2/KNNR 3  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2 i
d.1/0601-01 |nach, filarach, pilastrach |
| 12*18.00*8.50+9.15*8.50+0.5*6.31*9.15-1.30%1.30*29 im2 363.633!
| 5 \ RAZEM | 363.633
3/KNNR 3  |Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o Im ‘
d.1/0601-03  |szer.do 30 cm - oscieza i '
i |29*(1.30+2*1.30) im 113.100/
| ! |[RAZEM | 113.100
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow PCV 'm 5 i
41035411 | j L
12*1.30+14%0.70 m | 12.400|
i ! i |RAZEM | 12.400
5/KNR 4-01 iObsadzenie podokiennikéw zewnetrznych do 1,5 m w $cianach z cegiet |szt. I 1‘
d.1/0321-01 | \ | i
|analogia | '1 1 \
143 |szt. I 43.000|
| ’ | [RAZEM 43.000
6/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej |m j
d.1|2612-09 | ; i
| 12*18.00+9.15 'm 45.150,
| | | 'RAZEM | 45.150
7IKNR 0-23 |Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 |
d.1/2614-02  |przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-|
? |prawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mine- |
|rainy [
‘pozz |m2 363.633
i 1 | RAZEM 363.633
8/KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - |m2 ‘
d.1!12614-08 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod- |
analogia |foza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk ! |
| mineralny, styropian gr. 3 cm i
p0z.3%0.25 m2 | 28275
| \ | |RAZEM | 28.275
9/KNNR 2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi 'm2 3 !
d.111405-02
|analogia | |
‘ |poz.7+113.10*0.40 m2 408.873!
‘ é 1 [RAZEM | 408.873
10/KNR 0-23 |System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach |m?2 i \[
d.1|2612-06 | 5 ‘
| |(2*18.00+9.15)*2.50 !mZ 112.875!
i ‘, RAZEM 112.875
11|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1/2612-08 | | |
| |8.50*2+1.30*3*29+14*(1.30*2+0.70) m 176.300)
‘ | RAZEM | 176.300
12 KNR 13-25|Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym iszt. | i
d.1/1101-01 [ |
|analogia | | ! i
\ 11 |szt. | 1.000|
| | |[RAZEM | 1.000
13| KNR 13-25|Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym |szt. 1
d.1/1101-04 | & = ‘
| 1 Iszt. 1.000
\ | i 'RAZEM 1.000
14 KNR-W 4- |Oczyszczenie cierne murow gtadkich z cegly - cokoty i o$cieza drzwiowe/m?2 w
d.1/010737- | 1
01 i
/(12.80*1.50+5.20*0.65+9.15*2.25+1 8.00%1.90)+(2.60*0.30*2+2.30*0.30" m2 81.1181
12+1.20%0.30+1.50*0.30) | i
‘ 1 | RAZEM 81.118
15/KNR 2-02 |Spoinowanie cokotow z cegly zaprawg cementowa, niebarwiong m2 {
d.1,0923-01 i g
'poz.14 |m2 81.118|
s Qs
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! RAZEM 81.118
16/ KNR 4-01 |Wykonanie wykopu pod opaske betonowg 'm3
d.1(0101-04 | |
10.50*0.15%(2*18.00+9.15) m3 \ 3.386|
| ; | [RAZEM | 3.386
17/KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na 'm2 ‘ i
d.1/0213-01  |podtozu gruntowym przy budynku l |
anaiogia | |
1(2*18.00+9.15)*0.50 |m2 22.575]
| | T RAZEM 22.575
18|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3 !
d.1/0108-06  |grunt.kat. Ill ‘, ;
? poz.16 m3 3.386
I i IRAZEM 3.386
19/KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m?3 }
d.1/0108-08 Krotnos¢ =5 } 1
! |poz.18 'm3 3.386/
| | | RAZEM | 3.386
20/ 1Sktadowanie ziemi It . |
d.1| i i |
| |poz.19*1.8 |t | 6.095!
? i [RAZEM | 6.095
21/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na gzymsach |m2 |
d.1/0703-02 '
‘analogia j
. 7.00 m2_ | 7.000
3 |RAZEM 7.000
22|KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na gzymsach m?2 |
d.1/0704-03 | |
\analogia ‘ |
| poz.21 m2 : 7.000]
| ‘ RAZEM 7.000
23|KNR 2-02 |Zewn.profile ciggnione zwykie o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie m
d.110912-07 |gzymsu i
? poz.22 m 7.000)
| ‘i ‘ IRAZEM 7.000
24 KNR 0-19 |Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m2 m2 | |
d.1/0930-02 w
| 0.80*0.55*7<szt.> m2 3.080|
| | RAZEM | 3.080
25|KNR 0-19 |Wymiana okienka piwnicznego o wym. 0,80 x 1,05 m na PCV m2
d.1/0930-03 ; |
: 0.80*1.05 m?2 ‘ 0.840
‘ ‘ 'RAZEM 0.840
26;KNR 4-01 ‘[Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-06 | | i
i 11 szt. 1.000|
] l RAZEM | 1.000
27|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kraty okiennej m2 .
d.11212-05 |
f 0.70*0.70 m2 0.490)
| RAZEM | 0.490
28|KNR 2-02 |Ponowny montaz kraty okiennej m2
d.1/1211-01
0.70*0.70 |m?2 1 0.490|
‘ IRAZEM | 0.490
29/KNNR 3  |Rozbidrka stopni schodéw betonowych {m3 bet. "
d.1/0403-01 ‘ i
1.50*0.56*0.23+1.50*0.25*0.12 m3 bet. 0.238]
1 \RAZEM | 0.238
30/NNRNKB |(z.1l) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu * m3 | |
d.1202 } i ‘ !
0230c-01 | i { |
[1.50%0.56*0.15+1.50*0.30*0.15 m3 ; 0.194|
I 1 'RAZEM | 0.194
31/KNR 2-02 |Zabezpieczenie krawedzi stopni betonowych katownikiem ochronnym m
d.11217-03  |40x40x5 mm |
f 2*15 m 3.000
| | RAZEM 3.000
2 |RUSZTOWANIA
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32/KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.2:0420-04

12.00*2.00 m2 4.000]

i | IRAZEM | 4.000
33|KNR AT- | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |'m2 ; ;
d.2/051651- ram 2,57 m o wys. do 15 m - z ostonami ‘ ‘

|02 ‘ : | |
| 12*18.00*10.50+9.15*10.80+0.5*6.30*9.15 Im2 505.643|

‘ | |IRAZEM | 505.643
34|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy-‘m2 ‘ |
d.2/1613-02  |sokosci do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego. ! 1 !

|z.sz.5.4. | ; \ '
9920 | ? |
‘ poz.33 m2 505.643

1 i |RAZEM | 505.643
35/KNR 2-02 }Czas pracy rusztowan grupy 1 ‘[ 3 \
d.2ir.16 ‘ w ‘

12.52.5.15 | R
3 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU B - -
36/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3 ‘ T
d.3/0108-11 |na odlegtos¢ do 1 km } ‘
* |poz.2*0.025+p0z.3*0.25*0.025+p0z.29 im3 | 10.036|
| | 1 [RAZEM | 10.036
37/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 'm3 | ;
d.3|0108-12 |za kazdy nastepny 1 km ; |
i Krotnos¢ = 5 i
| |poz.36 im3 | 10.036
[l | 1 'RAZEM | 10.036
38| IKoszt sktadowania gruzu It | {
d.3|kalk. l | i |
|wiasna | i | }
i |poz.37*1.5 it ‘ 15.054/
| | | |RAZEM 15.054

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4530 dla Zippel Edyta




