
Długa 61 - klatka schodowa.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1208-02
lamperia

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej m2

1.50*(1.40+2.27+1.40)*4+1.50*(1.42+1.36+1.25+1.00+1.10)*5+1.16*2.70*7+
2.22*2.40*0.5

m2 100.983

RAZEM 100.983
2 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
m2

m2

<sufity>   2.27*5.26+1.30*2.27*4+1.10*2.63*7+1.40*2.27*4 m2 56.707
A  (suma częściowa) --------------

m2 56.707
<ściany>   5.26*2.40+1.10*(0.91+0.25+1.39+1.54+3.75)+(1.04*2.25)*0.5+1.00*
1.50+2.27*2.40+2.46*1.10*0.5+1.10*(1.13+1.00+0.24+1.40+1.44)*4+0.90*
2.70*7+1.04*(1.40+2.27+1.40)*4+0.75*1.12

m2 92.584

B  (suma częściowa) --------------
m2 92.584

RAZEM 149.291
3 NNRNKB

202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity m2

poz.2A m2 56.707
RAZEM 56.707

4 NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany m2

poz.2B m2 92.584
RAZEM 92.584

5 KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

poz.3 m2 56.707
RAZEM 56.707

6 KNR-W 2-
02 2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.1+poz.4 m2 193.567
RAZEM 193.567

7 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.2B+56.707 m2 149.291
RAZEM 149.291

8 KNR BC-02
0605-01
analogia

Tynk mozaikowy  wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy Atlas Deko
M

m2

poz.1 m2 100.983
RAZEM 100.983

9 KNR 4-01
1209-10
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną  policzków schodów m2

0.10*2.70*14+1.15*0.30+(1.40+2.27+1.40)*4*0.10+(1.10+1.00+0.25+1.40+
1.55)*0.10*5

m2 8.803

RAZEM 8.803
10 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm m

2.52*2*4+2.00*4 m 28.160
RAZEM 28.160

11 KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

37*0.13*0.60*2 m2 5.772
RAZEM 5.772

12 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

2.62*0.81*7+2.20*0.81*4 m2 21.983
RAZEM 21.983

13 KNR 4-01
0417-03

Wymiana okładziny poręczy z PCV na poręcz drewnianą m

2.62*7+0.50+1.25 m 20.090
RAZEM 20.090

14 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR 2-02

1019-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

17 KNR 4-01
0920-26

Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych - wkładka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR 4-01
0920-20

Założenie  klamek z szyldami kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19 Dorobienie klucza do wkładki patentowej szt
15 szt 15.000

RAZEM 15.000
20 KNR 2-02

1510-06
Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych
z dwukr.szpachlowaniem

m2

0.80*2.00*0.5<wsp> m2 0.800
RAZEM 0.800

21 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie- szafki metalowe

m2

(0.45*2.53+0.25*0.58)*5 m2 6.418
RAZEM 6.418
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