Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Dtuga 61 — klatka schodowa

Rodzaj materiatu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntuj aca

- gesto§é emulsji: ok. 1,0 g/cm

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m

- temp. podtaza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na $ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszka

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: K£2,6 W/m2K
- klasa odpornaici ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewrgtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20£0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powtoki po wyschniciu: 30 pm

Podktadowa masa tynkarska
Atlas Cerplast

- gestosé¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/cm?3
- przyczepna¢ do betonu: >1,0 MPa

- czas schrgcia: 4-6 h

- zuzycie: 0,3 kg/m?

Tynk mozaikowy ATLAS
DEKO

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnaé: 0,7 MPa

- odpornosé¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
- gestosé gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




