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Piwnic
Lewartowskiego 10

Piwnica
Lewartowskieho 12

. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT

. Obrzutka poétkryjgca wykonana z THERMOPAL-SP

. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44

Warstwa sczepnaTHERMOPAL-SP

. Tynk klasy MG Ill z dodatkiem ASOPLAST-MZ

. |zolacja AQUAFIN-2K

. Przepona pozioma wykonana za pomocg AQUAFIN-F- dwurzedowa
- gtebokos¢ wiercenia: 5cm od konca
- rozstaw otworéw: 10-12cm

8. Szpachla z THERMOPAL-FS33

9. Farba silikatowa

Uwagi:

1. Na pozostatych scianach wewnetrznych
wykonac iniekcje dwurzedowq

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Inwestor Yjvlépﬂrx::tftowhsﬂti?:;go?i;,w%z:s—soo Watbrzych S
Obiekt i | Odwodnienie i osuszenie budynku przy Branza
adres ul. Lewartowskiego 12, 58—-300 Watbrzych Sanitarna
Projektant: | mgr inz. Z. Uszko S3BGEQRL, budowlone g7 16 Skala
Sprawdzajqcy: -
Tytuf Szczeg(éf wykonania renowacji sciany Nr rys.
rysunku wewnetrznej z innym budynkiem )




