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Wałbrzych dnia 15.07.2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118, z dnia 01.09.2006 r. z późniejszymi zmianami)  

 
 

oświadczam, że opinia techniczna pt.  Wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
   budynku przy ul. Lewartowskiego 12w  Wałbrzychu   
  
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 

 
        Branża Budowlana 
 
 
 
 
 
 
        ………………………………..
    
                        Projektant 
                              mgr inż. Zbigniew  Uszko 
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2. Wykaz dokumentów i opinii: 
 

2.1. 
Uprawnienia projektanta branży budowlanej nr 32/DOŚ/04 z dnia 07.06.2004 r. 
wydane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 
 

str.11 

2.2. 
Zaświadczenie nr DOŚ/BO/0731/04 z dnia o przynależności projektanta branży 
budowlanej  do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

str. 12 

2.3. 
Uchwał nr 6/2016 z dnia 5.05.2016r   Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Lewartowskiego 12 w Wałbrzychu 

str. 13 

2.4. 
Decyzja Nr 1435/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu 

str. 16 
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3. Opis techniczny 
3.1. Podstawa opracowania. 
- Zlecenie inwestora  
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 

1118 z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia 
12.04.2002r poz. 690) z późniejszymi zmianami, 

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (tekst jednolity z 2012r.,  
poz. 145 ze zmianami) 

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją dla potrzeb projektowania, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- obowiązujące normy, przepis, katalogi branżowe i literatura techniczna. 
- Decyzji nr 128/2015 z dnia 25.03.2015r. wydana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla Miasta Wałbrzych 
 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt drenażu opaskowego oraz izolacja  pionowa i 
pozioma ścian fundamentowych budynku przy ul.  Lewartowskiego 12 w Wałbrzychu 
 
3.3. Obszar oddziaływania inwestycji. 
 Obszar oddziaływania Inwestycji o którym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 
7lipca 1994r. – Prawo Budowlane zawiera cię w granicach działki nr 111 obr. 27 Śródmieście 
w Wałbrzychu. Zakres prac objętych projektem jest zgodny z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z 
późniejszymi zmianami. 
Projektowane prace nie powodują zanieczyszczenia powietrza, hałasu, drgań ani 
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie będzie występowało zjawisko 
przesłaniania budynków na sąsiednich działkach. 
 
3.3.1 Opis stanu istniejącego. 

Budynek pięciokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z 
cegły) podpiwniczony. Stolarka okienna drewniana oraz PCV, drzwiowa typowa drewniana.  
Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną i gazową.  

Obecnie wody opadowe odprowadzone są poprzez rury do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Lewartowskiego – elewacja fontowa oraz ul. Małej – elewacja tylna i 
szczytowa. Z elewacji tylnej wody opadowe odprowadzane są wspólnym przyłączem do 
kanalizacji deszczowej przebiegającej w ul. Małej. 

 
3.4.   Rozwiązanie projektowe. 
3.4.1. Izolacja ścian piwnicznych. 

W budynku należy wykonać izolacje pionową i poziomą ścian zewnętrznych 
piwnicznych.  
Izolacja ścian zewnętrznych od strony elewacji tylnej:  

Po oczyszczeniu powierzchni ścian fundamentowych z luźnych fragmentów 
powierzchnię  należy wyrównać warstwą betonu grubości 5,0 – 10,0cm (w zależności od 
jakości podłoża i jego nierówności). Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem 
za pośrednictwem osadzonych prętów (szpilek) #6mm układanych naprzemiennie w 
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szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) i mocowanej do nich 
siatki z prętów #6 o oczku 150x150mm. 

Następnie należy pokryć tak wykonane podłoże warstwą izolacji przeciwwilgociowej 
– zalecany system firmy Schomburg np. izolacja Combiflex-C2. Combiflex-C2 osiąga swoje 
ostateczne właściwości ochronne po pełnym związaniu i wyschnięciu. W następnym etapie 
należy wykonać warstwę ochronna w postaci foli kubełkowej, folie zakończyć listwą 
zakańczającą do foli, folię mocować za pomocą gwoździ z podkładka do foli kubełkowej.  

W celu osuszenia (nie podciągania wilgoci) w Ścianach fundamentowych należy 
wykonać izolację poziomą w  postaci blokady chemicznej w technologii Schomburg przy 
pomocy preparatu AQUAFIN-F jak pokazano na rysunkach nr 4 – 4. Wykonać również 
blokadę ścian wewnętrznych piwnicznych. Dla ścian wewnętrznych wspólnych z ścianami 
innych budynków wykonać izolację jak pokazano na rys. nr 3. 
Wykonać dwurzędową przeponę na ścianie szczytowej od strony wjazdu z ul. Małej. 
Izolacja ścian od strony elewacji frontowej: 
W związku z decyzją odmowną na wykonanie izolacji pionowej (wejście w dz. 124/5 obr. 27 
Śródmieście) wydaną ZDKiUM w Wałbrzychu. Projektuje się izolacje pionową  ścian 
zewnętrznych za pomocą iniekcji strukturalnej. Iniekcje wykonać za pomocą żelu. Otwory o 
średnicy 12-18mm wiercić w rozstawie 20x20cm z przesunięciem w poziomie między 
rzędami o połowę odległości między otworami. Głębokość  wiercenie otworu w murze na 
85% grubości muru.  Iniekcję należy przeprowadzić tak, aby powstała ciągła strefa 
niepozwalająca na przenikanie wilgoci i wody w mur. Zalecana jest  dwustopniowa kontrola 
procesu: zużycia iniektu na otwór (wysycenia obszaru przy otworze) oraz pokazania się żelu 
w sąsiednich otworach.  
Istniejący tynk na ścianach z iniekcja strukturalna zbić i wykonać tynk renowacyjny np. w 
technologii Schomburg. Iniekcję i tynk wykonać jak pokazano na rysunku nr 212-  
 
3.4.2. Wytyczne  budowlane 
 

- rozebrać i odtworzyć istniejący wjazd  od strony ul. Małej wjazd wykonać z betonu 
kl. B20 
- przed wejściem do piwnicy usytuowanym na ściganie szczytowej wykonać 
utwardzenie w postaci polbruku gr 6cm o wymiarach 2,0x2,0m 

 
 
3.5. Wytyczne wykonania  
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem izolacji pionowej wykonać  z PN-B-10736 
oraz PN-EN 1610  

Wykonawca robót ziemnych oraz inwestor mają zachować wszelkie zalecenia, 
obostrzenia  i normy wykonawcze zawarte w uzgodnieniach branżowych z użytkownikami 
sieci i obiektów podziemnych.  Wykopy wykonywać ręcznie. 
Wykopy wykonywać  jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować 
się do poniższych zaleceń: 
- wykopy powinny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych, odpowiednio 

oznakowane przed dostępem osób postronnych, z zastosowaniem koniecznych kładek 
dla pieszych. 

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu. W 
tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt 
długo otwartego wykopu. 
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- po zakończeniu robót izolacyjnych wykop należy zasypać ręcznie warstwami piasku gr 
30 cm z systematycznym zagęszczaniem aż do powierzchni terenu. Zasypka rurociągu 
może być wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki przez 
uprawnioną jednostkę geotechniczną, która powinna wynosić 99% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 
mm Wydobyty materiał skalisty, kamienisty należy odwieź na skład.  

 
3.8. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Z uwagi na możliwość wystąpienia w trakcie wykonawstwa odstępstw od projektu, zachodzi 
konieczność wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentacji tej należy podać 
rzeczywiste usytuowanie rurociągu oraz rzeczywiste rzędne posadowienia  studzienek. 
 
3.9.  Warunki techniczne montażu. 

 
Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, a w 

szczególności wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych Część C Zabezpieczenia i izolacje oraz przepisami branżowymi i 
bhp. Odstępstwo od projektu w czasie montażu uzgodnić z projektantem. 
 
 
                ………………………………..  
                      Projektant branża budowlana
                mgr inż. Zbigniew Uszko 
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4.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 
 
 
Nazwa i adres obiektu 
budowlanego:  

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej  budynku przy  
ul. Lewartowskiego 12 w  Wałbrzychu   
 
 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  Wspólnota Mieszkaniowa   
ul. J. Lewartowskiego nr 12 
58-304 Wałbrzych 
 
 

Nazwa i adres projektanta: inż. EDWARD D. KRAWCZYK 
ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 10 
58-300 WAŁBRZYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projektant: 

 

 

 

 

…………………………. 

          mgr inż. Zbigniew Uszko 
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4.1. Zakres robót objętych projektem budowlanym: 
1. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych  o głębokości do 1,0m  
2. Izolacja pionowa i pozioma ścian przyziemia 
 
4.2. Wykaz istniejącego uzbrojenia terenu: 
 
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć wodociągowa 
- sieć telekomunikacyjna 
- sieć telewizji kablowej 
 
5.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  brak 
 
4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Ze względu na wykonywanie robót związanych z montażem kanalizacji  w wykopach 
występuje ryzyko osunięcia ziemi. 
 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
 do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 
Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót powinni zostać przeszkoleni  w 
zakresie BHP ze szczególnym uwzględnieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu. 
 
4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
a) Wykonywanie wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych  należy 

wykonywać ręcznie. 
b) W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić, 
c) W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
zabezpieczyć ustawiając balustrady. 

d) Wykopy należy zabezpieczyć w potrzebne  mostki dla pieszych itp.  
e) W razie konieczności stosować zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem.  
f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów należy przestrzegać szczególnych 

warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które mogą stanowić 
zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliżu. 

g) Składowanie urobku materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego  odłamu 
gruntu, 

h) Przy montażu przyłącza powinny być zatrudnione osoby posiadające specjalistyczne 
przeszkolenie  

i) Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu, 
lekkiego obuwia sznurowanego powyżej kostek z nieślizgającą się podeszwą, trwałych 
rękawic pięciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego. 

j) Sprzęt używany do montażu, tj. w szczególności dźwig,  powinien być sprawny,  oraz 
obsługiwany przez osoby do tego uprawnione. 
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k) Sprzęt do zgrzewania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową 

l)    Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być sprawne 
m)    W czasie opadów atmosferycznych zgrzewanie lub cięcie jest dozwolone wyłącznie  po 

osłonięciu stanowiska pracy. 
n) zabrania się podłączenia urządzeń do gniazda wtykowego nie wyposażonego w przewód i 

sworzeń uziemiający,  
o) Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być 

typu"W" lub "OP" i odpowiadać wymaganym normom, 
p)     agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i obsługiwany zgodnie z fabryczną 

instrukcją obsługi 
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