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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolnehosil s¢ do wymagé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktorestarm wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Wykonanie izolacji pionowej ioziomej scian fundamentowych budynku
mieszkalnego przy ul. J. Lewartowskiego12 w Watbry Nr dz. 111 olgb nr 27Srédmigcie

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest ¢dzia Dokumentacji Projektowej niegtinej przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spk&agfi technicznej obejmagjwszystkie czynngi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot zyganych z:
- zbicie starych tynkéw
- czyszczenia podia
- wykonanie nowych tynkow
- malowanie
- wykonanie robo6t przygotowawczych,

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych
ROBOTY PODSTAWOWE :

- wykonanie tynku renowacyjnego
- malowanie tynku

1.5. Okreslenia podstawowe.
Tynk renowacyjny — mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawddio porow powietrznych

przystosowany do naktadanigcenego i maszynowego. [Rki porowatdci posiada zdolng do
wieloletniej akumulacji produktow krystalizacji $al wysoka dyfuzyjn&t daje efekt osuszaniaian.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody roboét obgtych zamowieniem

Kod: CPV - 45410000 Tynkowanie
Kod: CPV - 45453100 Roboty renowacyjne

1.7. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpieargwo wszelkich czynnii na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj dokumentagj
projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Dobrane materialy, firm wymienionych w projekcie maya byé¢ zasgpione innymi réwnorzednymi o
parametrach nie gorszych nt przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot

budowlano-montaowych, czs¢ | -Roboty ogdlnobudowlane, ¢& 1l - Instalacje sanitarne i
przemystowe, wyd.Arkady, Warszawa 1988r., a zéakobowjzujagcymi przepisami i normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nale niezwilocznie zawiadordi projektanta. Zmiagn
prowadzenia przewodow ustélaa bieaco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur. Mahtazagdzen wykona wg wytycznych ich
producentow.

2. Materiaty
2.1.  Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania drem@paskowego powinny mie

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodo ze zharmonizowan
normg europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczi lub
krajowg specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&gsio
Obszaru Gospodarczego, uzmaprzez Komis; Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaragy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdajgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk;, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaazg to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédna Polsk Normg lub aprobat
techniczn, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatngei do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Wymagania dla materiatow.

ESCO-FLUAT

Roztwor impregnujcy do neutralizacji soli budowlanych, ktory przetedza sole rozpuszczalne

w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszoeallub trudno rozpuszczalne ogranigeaj
przemieszczanie tych soli dwiez ego, jeszcze nie hydrofobowego tynku.

Dane techniczne:

Baza wodny roztwor szeiofluorokrzemianu cynku

Magazynowanie odporny na mrdz do -5°C, 24 maesi

Zuzycie 0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu

ESCO-FLUAT posiada OcerHigieniczry

PZH Nr HK/B/0299/01/2001.

RENOGAL
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznydtezen podiazy mineralnych w postaci mchéw,
porostéw, glonéw, bakterii i grzybow gleowych.

ASOPLAST-MZ
Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczephaypraw grubowarstwowych. Stosuje
Sie go jako domieszk dodawag przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich seiaosci, a w
szczegolngc ci do zapraw stgcych do obrzutki murdow przy tynkach o wymaganejraytatcs
4
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ci i rébwnoczenie chgliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapstwacych do
spoinowani i przyklejania wyktadzin, jak i do zaprazywanych przy wykonywaniu faset.

THERMOPAL-P
Porotwérczy dodatek do tynkéw, powoduje hydrofojaiatynku, polepsza jego termoizolacyggoi
dyfuzyjnas¢ (zawart@é porow powietrznych w tynku agja ok. 30%).

THERMOPAL-SR44

Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawaitd porow powietrznych przystosowany do naktadania
recznego i maszynowego. Rki porowataci posiada zdoln do wieloletniej akumulacji produktow
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjdé daje efekt osuszansaian.

THERMOPAL-FS33

Szlachetnha szpachla trasowo-wapienna (mineralnadatkdami polepszagymi przywieranie) posiada
nastpujace wiaciwosci:

— wigze z matymi naggzeniami.

- dyfuzyjna,

- fatwa w obrdbce.

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowaniastkmwh, gruboziarnistych powierzchni tynkow
mineralnych wewsgtrz i na zewgtrz, szczegoélnie tynkow renowacyjnych THERMOPAL-ZR?2
THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod wymaloveapowtokami dyfuzyjnymi.

TAGOSIL-G

Gruntownik oraz rozcigczalnik wyrobow krzemianowych posiada rastjgce wiaciwosci:

— wzmacnia podize oraz zmniejsza jego nalsiwosc,

- dyfuzyjny,

— bezrozpuszczalnikowy.

TAGOSIL-G to rozciéczalnik farb i tynkow krzemianowych (na bazie sakiadnego potasowego), do
stosowania zewgtrz i wewmntrz pomieszcze Po rozciéczeniu z wod w stosunku 1:1 stosowany ue
by¢ jako gruntownik pod farby krzemianowe

TAGOSIL-PROFI

Mineralna farba krzemianowa do wymalawzewretrznych i wewgtrznych posiada nagiujace
wiasciwosci:

— odporna na wptywy atmosferyczne,

— dyfuzyjna dla pary wodnej,

— wysoka zdoln&ckrycia,

- matowa,

- fatwa w stosowaniu,

— trwale hczy sk z podt@em mineralnym.

TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wygakasciowych, trwatych wymalowana
wszystkich podieach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynkpbgepiaskowiec, cegta) oraz
pokrytych mocno trzymagymi s wymalowaniami mineralnymi.

Dzieki chemicznej reakcji szkta wodnego potasowego rzenaitami podtea oraz dwutlenkiem ggla z
atmosfery nagpuje tzw. ,utwardzenie powtoki malarskiej” (wyso&dpornd¢ wysoka odporna

na wpltywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przeows}. Nie zaleca sistosowania TAGOSIL-
PROFI na istnigice wymalowania dyspersyjne, olejne oraz paaligipsowe.

WODA
Do przygotowania zapraw i skraplania podtstosowa mazna wod odpowiadajcg wymaganiom

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ ~ SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
PRZY UL. LEWARTOWSKIEGO 12 W WALBRZYCHU

normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda dbddméw i zapraw”. Bez baddaboratoryjnych
mozna stosowawodocigowsg woce pitng. Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawiegajch tluszcze organiczne, oleje i mut.

PIASEK

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6lém:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+2,0 mm,

- do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich
srednioziarnisty odmiany 2,

- do gtadzi piasek powinien bylrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie
0,5mm

CEMENT
Cement powinien spetriavymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cements€a.: skiad,
wymagania i kryteria zgodioi dotyczce cementow powszechnegoytku”.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Materiaty chroni prze ztymi warunkami atmosferycznymi. Nafe zapewnt brak dostpu
osobom nieupowaionym.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniankanospadowa, naczynia i mieszadio na
wolnoobrotowe] wiertarce do nakiladania i zacieraraépraw — agregat tynkarski i zwykie ngdzia
tynkarskie (kielnia, paca) do malowaniaeepel, watek, rgdzenia do malowania natryskowego.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Materiaty firmy Schomburgaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \@ork Dlatego
maozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu wielléeia dostosowanego do #oi tadunku.
tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty pgypakowane w wiadra i
pojemniki naley chront przed przemarzeciem.

Kruszywa (piasek) maa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi aseritami kruszywa lub jego frakcjami, a tak
nadmiernym zawilgoceniem.

Wode, (jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) rgledowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@hrznia si przewaenia i przechowywania wody

w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,ctaagodné¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, projektu organizacji rolm¥az poleceniami Zamawigiego.

5.1. Przygotowanie podiea

5.1.1. Skucie starych tynkoéw

Zawilgocone i zasolone obszary tynku ugtiwraz z pasem o szerada nie mniejszej i 80cm
okalapcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym ggmamvinny by nie zapetnione zaprawna
gtebokas¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile tozlne nalery je wyskrobé. Mur i spoiny przetrze
szczotly druciany. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczz@aia z farb, rdzy, sadzy usdn
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypagnizy pomocy np. palnika gazowego.

5.1.2. Neutralizacja podtda

ESCO-FLUAT

W zaleznoéci od chtonnéci nalezy odstonety mur nasydai jedno lub dwukrotnie preparatem ESCO-
FLUAT.

Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozmey¢ z wodh w stosunku 1:1. 4czne zaycie
preparatu  ESCO-FLUAT powinno wysie 0,5 kg/m2 Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu
pierwszego roztwér 1:2 (jednaegdz ESCO-FLUAT i dwie czsci wody) a dla drugiego nasycania - 1:1.
taczne zuycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wysiée 0,5 kg/m2. Méedzy zabiegami nahy
zachowd@ co najmniej 7 godzirgp przerwe. Po okoto 24godzinach nale jeszcze raz powierzchnie
przetrzé szczotly. Podczas aplikacji materiatu niestosowaczy i narzdzi metalowych. Powierzchnie
nieprzeznaczone do fluatyzacji natechront przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgizyale
niezwtocznie zmywawods, gdyz zanieczyszczenia preparatem megowodowa uszkodzenia stolarki
otworowej i innych elementéw szklanych, ceramicinycmetalowych. Konieczne jest zachowanie
szczegolnej ostémosci, stosowanie odziy ochronnej i ¢gkawic gumowych. Naley unikat kontaktu ze
skomn i oczami

RENOGAL

Usunkcie skaen biologicznych (mchéw, glonéw, porostow, bakterigrzybdéw pléniowych)
mechanicznie np. szczatkruciary. Naniesienie na oczyszczona powierz¢hmeparatu RENOGAL w
ilosci od 0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinachzme przysipi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

5.2. Obrzutka

Na podiae zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT aaleykona obrzutke z zaprawy cementowe]
z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powipn&ry¢ powierzchng sciany maksymalnie w
50 %. Zapraw nalezy sporadzi¢ w nas¢pujacy sposob: pakzy¢ wod z preparatem ASOPLAST-MZ w
stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu O - 4wymiesz& w stosunku 1:3 (jedna ¢& cementu:
trzy czsci piasku). Do wody zarobowej dosypyévenieszanin piasku z cementemagjle mieszajc do
uzyskania potrzebnej -rzadkiej konsystencji (ahwaajacej szprycowanie z pomgcszczotki, aparatu
natryskowego lub miotetki). Zaprawz dodatkiem ASOPLAST-MZ natlg miesz& intensywnie przez
czas nie dhaszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzido mieszaniny zbyt deej ilosci powietrza.
Obrzutlke wykonywa& w temperaturze nie 8zej ni +5°C. Przestrzedganalery wszystkie reguty sztuki
budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych ty¥w z zapraw cementowych. Naje chront
swiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, tempeasat naston

ecznienia.

wprowadzé do mieszaniny zbyt chgj ilosci powietrz

a. Obrzutk wykonywa: w temperaturze nie

nizszej ng +5°C. Przestrzeganalery wszystkie reg

uty sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu

zwyktych tynkéw z zapraw cementowych. Najechroni

¢ $wiezo utazong wyprawg przed zbyt

szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasezmienia.
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5.3. Wyréwnanie ubytkow

Po zwgzaniu i stwardnieniu obrzutki naigwyréwna i uzupeiné powierzchng sciany tynkiem
wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napaeigtego THERMOPAL-P. Do mieszania
uzywat mieszarek przeciwbimych lub wolnospadowych

5.4. Wykonanie tynkéw
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR4&zpgotowa (wymieszé z wody) przy
zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tysiiago a przy niewielkich ikziach mana p takze
przygotowa& w wiadrze lub pojemniku na zaprawrzy wyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej.
Tynk naley nanost warstwy grubdci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wwnin
naktada warstwy o grubgci wickszej ni 2cm. Przy wgkszych grubéciach tynk nanosi etapowo.
Uwaga: taczna grub&¢ tynku renowacyjnego nie me by w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm.
Jezeli tynki ukladane $ maszynowo to naky zastosowasic do nasgpujacych zalecs:
Koncowke tynkarsk nalezy prowadzé ruchem cigtym wahadtowo-posuwistym, zachowajoptymaln
odlegtas¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- hanoszenie obrzutki i gtadzi - przgednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, psrgdnicy dyszy 13 - 14
mm ok. 30cm.
- nanoszenie narzutu - prayednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, prgsednicy dyszy 13 - 14mm ok.
18cm.
Przy wykonywaniu tynkéw zewttrznych zaleca gi— w celu zwgkszenia przyczeproi warstw tynku
do podiaa - stosowazestaw tynkarski ze sprarky. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili
zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika pmmimynosé nie mniej nk 2 minuty.
Kazdorazowo nalgy sprawdz¢ stan wzy oraz ich paiczer i mocowa.
Kazda poprzedry warstwe bezpdrednio po stwardnieniu nalg poziomymi ruchami uszorstkowvii
pozostawt do wyschngcia. Po naniesieniu tynku naleusurg¢ nadmiar materiatu, a powierzchni
zatrzeé. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncengrérgdka wizacego na powierzchni i nze
powodowa powstawanie rys w wyniku nagien skurczowych.
Zabrania si stosowania metalowych listew profilowych dla zikamia powierzchni tynkowanych.
Aby uzyska& prawidtowg pod wzgédem réwnéci ptaszczyzny powierzchginalery wyznaczy lica
powierzchni i nagpnie wykona tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samegdnaju co tynk.
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wegtre pomieszcze rozpoczyna si od wyznaczenia horyzontu.
W tym celu w odlegtéci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczeniajavbk w sciarne gwozdzie tak,
aby wystawaty ponad najbardziej wysgtaipowierzchng tyle jaka lgdzie grubé¢ tynku. Ich wysokéc¢
wzgledem siebie sprawdznalery za pomog weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego pragie
Pomkedzy nimi rozciga s¢ sznurek malarski i na jego linii osadza givazdzie lub kotki na zaprawie, z
ktérej mamy wykonatynk. Do osadzenia klockéw nie najeuzywaé zaprawy gipsowej, powoduje ona
bowiem powstawanie plam na tynku. Réwnigips, ktorym umocowaneg spuszki instalacyjne lub
przewody elektryczne nalg usury¢ a elementy te zamocowap. klejem mineralnym do glazury. Po
wyznaczeniu horyzontu przgguje s¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynkitym celu
do gtéwki skrajnego tj. nasmego gwadzia wyznaczagcego horyzont przyklada ¢sipion i po
opuszczeniu gozado podtogi wbija s w spoire sciany, w odlegtéci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwézdz tak, aby jego gtéwka dotykata sznura pionu. Z koledzy tymi gwadziami napina sisznur i
wzdtuz niego osadza \écianie klocki w odlegtéci od 1,5 do 2 m. Jednoczee naley zwrock uwag: na
to, aby powierzchnie wszystkich klockéw licowaty Wmii pionowej z napgtym sznurem. § samy
czynna¢ trzeba powtorz$, opuszczajc pion z drugiego skrajnego gwdria, umieszczonego na tej
samejscianie. Nasfpnie naciga sé sznur m¢dzy gwazdziami pionowych, skrajnych ¢doéw i stosownie
do linii wytyczonej sznurem osadza silocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednMozna,
przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosbwarzucone placki zaprawy wyréwnane pacRo
wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkow przysije s¢ do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze
murarskiej operacja ta potocznie nazywana jestighigpaséw". Polega ono na tyge na pionowe linie
wyznaczone midzy plackami lub klockami narzucaggpasy z zaprawy $cigga s¢ je ta rowno z
8
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powierzchni plackéw lub klockow. Wyta zaprawa musi ldyta sama co tynk. Poegkeniu zaprawy na
pasach usuwa gigwazdzie lub klocki, a pozostate po nidltady zaciera narzutem z kielni. Ten
tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale dhwda precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzsgyany. Mazna
zamiast tego stosowdistwy drewniane, ale jak wgj to opisano, mugzone zosta usungte przed
ostatecznym wykiczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabramiastosowanie gipsu lub
klejow zawieragcych gips.

Analogicznie wykonuje gita operags na powierzchniach zewtiznych scian. W trakcie tynkowania
nalezy utrzymywa w czystéci podesty rusztowaczy posadzk (wewmntrz pomieszcz®), aby maliwe
bytlo ponowne #ycie zaprawy, ktéra spadnie w trakcie wykonywan&zntu. Zapraw narzuca i
kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkovggmowierzchng.

Sasiednie rzuty powinny zghiac sic miedzy soly, dopuszczalnegmniewielkie przéwity podtaza.

Nadmiar naley sciggat tatg lub desly prowadac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarnjty nadmiar zaprawy wrzucaegsdo skrzyni. Narzut w nasach najlepiej wyréwnaza
pomog@ pac w ksztalcie d¢ownika z ostrym lub owalnym natem. We wigkach, na stupach itp. narzut
wykonuje s¢ przy zastosowaniu wzornikbw prowadzonych na tyrecme zamocowanych listwach
prowadzcych (prowadnicach).

5.5. Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni

Przed szpachlowaniem najeusun¢ z podiea kurz i zabrudzenia. Cdlo nawilzy¢ woda. Nalezy
przyja¢ zasa€, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysebmi i zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Przecétnie naley odczeka ok. 1 dzié na 1mm grubgci tynku, jednak w zalanosci od warunkéw
cieplno-wilgotndgciowych czas ten ni@ ulec zmianie. Wczaiejsze rozpocgxie szpachlowania nie
doprowadzt do pojawienia si rys skurczowych na powierzchni szpachli. THERMOPRE33 naley
przygotow& przez dosypywanie do wody i doktadne mieszaniezystym pojemniku ado uzyskania
jednorodnej, homogeniczne j masy w proporcjachaspish wyej (i umieszczonych na opakowaniu).
Nanos¢ mag warstwami o grubixi od 1 do 2 mm przy ayciu pacy metalowej. Po wginym
wyschngciu (ok. 15-20 minut) miana powierzchnie zaciefaa pomog packi z filcem. Zacieranie gtadzi
wykonuje s¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku maler miare potrzeby skrapi@ago wod
przy pomocy pdzla, aby zaprawa nieaggineta sk za pack lub nie kruszyta sii odpadata, jeeli jest za
sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadajgsiwyschnciu do szlifowania.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zagraalery narzucéd pasmami, przy czym przerwy ¢dzy
pasmami nie powinny kkyszersze iipasma. Nagpnie wypetnia si przerwy meédzy pasmami.

Grubas¢ gtadzi po ecznym jej wyréwnaniu powinna wyn@sok. 2mm.

5.6. Przygotowanie do malowania

Podlaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzah przyczepn&. Dlatego
chtonne podige naley zagruntowa preparatem TAGOSIL-G w rozdiezeniu wod w stosunku 1:1
jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetiigynkdw naley fluatowa oraz po 24 godzinach sphukeody
5.7. Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa nmie by nanoszonaguzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikfiwidocznych
pofaczer pracowa nalezy metody, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaie widoczne cakei nalezy
malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigpszeznaczone do wymalowania (szkito, kamie
cegta klinkierowa, metale itp.) naleostont przed zachlapaniem np. fali

Ewentualne zachlapania naje natychmiast zmy mokra gabka. Poniewa sktadnikami farby
krzemianowej TAGOSIL-PROFRsnateriaty naturalne nitwe 53 niewielkie r&nice intensywngci
koloréw. Dlatego materiaty natg wymiesza lub stosowé na oddzielnych powierzchniach.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolnet @k
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz prepardtdwykonania robot i przedstaiwvyniki tych
bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolnieayazwrock uwag: na terminy przydatrioi.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatow okltene w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodinej marki

i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykMryniki bada
materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinmy¢ przeprowadzane w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny ushiwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolnai: -
zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej, - j&kio
zastosowanych materiatow i wyrobow, - prawidt@aiqprzygotowania podigy, - mrozoodporngci

tynkdw zewrtrznych, - przyczeprigi tynkow do podtaa, - grubéci tynku, hczna grubéc tynku
renowacyjnego nie nie byt mniejsza ni 2,0 cm, - wygllu powierzchni tynku, - prawidtovgoi
wykonania powierzchni i kragdzi tynku, - przestrzegania wtawej dtugcci przerw technologicznych
migdzy poszczegblnymi warstwami, - wylazenie tynku na nafach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
I z czstotliwoécig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy
projektows i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofsytm. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadsn zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyobmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardéw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikei robét podanych w przedmiarze robét i kosztorggertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrmpoprawione
wg ustalé na pimie z Inspektorem Nadzoru.

Jednostl obmiarow jest nf dla tynku
Jednostl obmiarowa jest nf dla malowania

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogodlne.

Roboty powinny b¥y wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikaci Techniczp oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora oraz kartami techgiocznymi producenta tynku renowacyjnego.

8.2.  Odbiodr techniczny kacowy
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Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzadgchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru gxiowych i zanikowych

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotéw odbioréw techniczngzi§ciowych

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, sténoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktore ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowa:

- robocizr bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyama oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.

Ptatnagci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.
10. Normy i przepisy zwjzane
10.1. Normy.

* PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanmdmyoni i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

* PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow. Okékenie konsystencjwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu)

* PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow. Okékenie konsystencjwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru)

* PN-EN 1015-12:2002Metody batlaapraw do murow. @%¢ 12. Okrdlenie przyczepnici do
podtaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych

* PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vigania i badania przy odbiorze

* PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

* PN-EN 197-2:2002 Cement. €Z 2: Ocena zgodroi
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane.¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodit

* PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Czs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei

* PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie prateghkraw
do muréw

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych

* PN-88/B-32250

* Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

11

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ ~ SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
PRZY UL. LEWARTOWSKIEGO 12 W WALBRZYCHU

10.2. Przepisy zwjzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgagingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087
jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpiestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych Tom 1l "Instalacje sanitarne
i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrz¢nBeidownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okrédonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do
odpowiedzialngci

za spetnienie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych
urzadzen lub

metod.
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