Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Piotra Skargi 7 — dach papowy

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymatos¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha cynkowo-tytanowa

- grubosé: 0,70 mm

- gestosé wiasciwa:7,2 g/cm3

- wytrzymatosé na rozcigganie (Rm): min. 150 N/mm2
- granica plastyczndci (Rp 0,2): min. 100 N/mm2

- wskaznik rozszerzalnasci cieplnej: 0,022 mm/m,°K

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestosé pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- sciskanie w poprzek wtokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawarté¢ subst. nierozpuszczalnych w wodzies 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%:>1,8mm
- gteb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%:>4,0mm

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podktadowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gigtkos¢ w niskich temperaturach: -20°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gigtkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wiékniny poliestrowej: 200 g/m2

Rura kanalizacyjna zewrgtrzna
PVC-U o srednicy 160 mm

- szeregsredni ,N”

- potaczenie na wcisk na uszcze¢k

-masa 1 mb = 3,14 kg

- grubosé: 4,00 mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymatosé na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa
- J.w. lecz proba krotkotrwata do 3 min.: 48-50 Mpa
- wydtuzenie wzgkdne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztalttowania wyrobow: 120-130°C

- temperatura migknienia met. Vicata B:>80°C




-wspotczynnik przewodndci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnosé: materiat samogasacy

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 | - zawartosé cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

- gestasé: 1,04 g/cm3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Srodek do impregnacji betonu

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm




