
Podstawowe parametry materiałów budowlanych 
Batorego 72 – wentylacja  

Rodzaj materiału Parametry 

Blacha stalowa ocynkowana 
płaska 

- grubość: 0,50-0,55 mm 
- granica plastyczności: 250-280 MPa 
- wytrzymałość na rozciąganie: 330 MPa 

Cegła ceramiczna budowlana 
pełna 

- wymiary: 25x12x6,5 cm 
- klasa 15 
- wytrzymałość na ściskanie: 31,1 MPa 
- nasiąkliwość: 21,5% 

Cement portlandzki 

- zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10 mm 
- początek czasu wiązania: ≥ 75 minut 
- wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5 MPa 
                                                                        ≤ 52,5 MPa 

Farba emulsyjna  

- gęstość: 1,47-1,52 g/cm3 (20±0,5°C) 
- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C) 
-zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag. 
- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C) 

Nawiewnik okienny 

- typu EHA 755 higrosterowany 
- zakres pracy: od 30 do 70% wilgotności względnej w 
pomieszczeniu 
- przepływ powietrza: od 20 do 50 m3/h 
- tłumienie akustyczne: od 37 do 42 dB(A) 
- ∆p=10Pa 

Nawiewnik podokienny 

- typu NAP 1030/50N 
- wymiar kratki: 90x290 mm 
- wymiar kanału: 105x310 mm 
- przekrój kratki: 261 cm2 
- przekrój kanału: 325 cm2 

Wapno hydratyzowane 

- wapno czynne: > 80% 
- wilgotność: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% 
- pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% 
- głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm 

Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-
60 

- temperatura topnienia: 183-193°C 
- temperatura pracy: 250-350°C 
- zawartość cyny: 59,5-60,5% 
- zawartość ołowiu: 39,5-40,5% 
- min. czystość surowców: 99,90% 

 


