Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Batorego 72 — wentylacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
ptaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 330 MPa

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna

- gestosé: 1,47-1,52 g/cm3 (20£0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C
-zawartosé czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schrgcia powtoki: 2h (23+£2°C)

Nawiewnik okienny

- typu EHA 755 higrosterowany

- zakres pracy: od 30 do 70% wilgotnéci wzglednej w
pomieszczeniu

- przeptyw powietrza: od 20 do 50 m3/h

- ttumienie akustyczne: od 37 do 42 dB(A)

- Ap=10Pa

Nawiewnik podokienny

- typu NAP 1030/50N

- wymiar kratki: 90x290 mm

- wymiar kanatu: 105x310 mm
- przekroj kratki: 261 cm2

- przekrgj kanatu: 325 cm?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mm< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartosé¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysté¢ surowcow: 99,90%




