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Watbrzych dnia 10.03.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipg84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 poz.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany pt. Budowa instalacji centralnego ogrzewania,
wraz z instalacjg wewnretrzna gazu
w lokalu mieszkalnym nr 3 przy Kretej 1
w Watbrzychu

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Sanitarna

Projektant
inEdward Krawczyk
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2. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgisanitarnej nr 75/D&/05 wydane
2.1. | przez Dolnglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14

Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 17.08.2016r. 0 przyralesci
2.2. | projektanta braty sanitarnej do Dolribaskiej Okregowej Izby Irzynierow str. 16
Budownictwa

Warunki o przyaczeniu obiektu do sieci gazowej PSG-
2.3. | 500/DT/GI/WAL/426/MW2-INF-200736/2017 z dnia 3.0817 wydana przez str. 17
Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0 o/Wroctaw Gadaw w Watbrzychu

Opinia kominiarska nr Nr. 7448 z dnia 8.12.2016 aryal przez Kominiarsk
2.4. | spotdzielnie PracySw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zaktad Kominiaigk | str. 19
17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych
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3. Opis techniczny.
3.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jetinodkst Dz.U. Nr 80 z
27 marca 2003 poz. 718) zzmdejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéadabudynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia.4.2002r poz. 690) z
pbzniejszymi zmianami

- uzgodnienia z inwestorem i inwentaryzacja do weghdojektowych,

- obowizujgce normy, przepis, katalogi braowe i literatura techniczna.

3.2.  Zakres i przedmiot opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi docelowe razanie techniczne obejnage:
- dobdr kotta gazowego zlokalizowanego w pomiesaziczkuchni
- Iinstalacg gazow do kotta
- instalacje c.o.
- Instalacje wentylacji

- Instalacje c.w.u.

3.3.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktorym mowa w.&aqpkt20 ustwy z dnia
7lipca 1994r. — Prawo Budowlane zawierawigranicach dziatki nr 466 obr. 26 Nowe
Miasto w Watbrzychu. Wyrzutnia instalacji spalinawpowietrznej zlokalizowana jest
zgodnie z 8152 Rozpaudzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z 0 zmianami). Projektowane prace nie
powodup zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgai zanieczyszczenia gruntu. W
wyniku ich realizacji nie &dzie wyse¢powato zjawisko przestaniania budynkéw na

sasiednich dziatkach
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3.3.  Rozwigzanie projektowe
3.3.1. Opis stanu istniejcego.

Budynek w zabudowie zwartej, czterokondygnacyjnykenany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegty) — po termomodernjizétolarka okienna drewniana
oraz PCV, drzwiowa typowa drewniana. Zaréwno bwdyjak i lokal wyposzony
jest w instalag wod-kan, elektryczni gazows. Stan techniczny instalacji — dobry.
Obecnie lokal ogrzewany jest za pomaentralnego ogrzewania z kottem na paliwo
state. C.W.U. przygotowywana jest miejscowo na zmily tazienki za poma@c
podgrzewacza pojem. elektrycznego. W kuchni brak.O.

Instalacja gazowa w budynku nowa gazomierze mormtews kl. schodowej
na uchwytach montawych szafkach.

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest ndgrae budynku.

3.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszazemieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie
pompowe w systemie dwururowym zamiggm z rozdzialem dolnym o parametrach
wody 55/40C. Przewody prowad&ipo $cianach mocowane uchwytami z tworzyw
sztucznych. Przégia przewoddéw przez przegrody budowlane wykomatulejach
ochronnych. Instalacje wyko&az rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. O
pofaczeniach lutowanych lutem gkkim. Jako elementy grzejne przigp grzejniki
stalowe typu K firmy VNH. Na gakkach grzejnikéw zabudowaawory grzejnikowe
termostatyczne érednicy 15 mm. Po zakozeniu montau instalacji poddaprébie
szczelnéci na cénienie 0.4MPa i przeptukawods. Srednice rur oraz spadki podano
W czesci rysunkowej.

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu VNH.wg@rmy PN-EN ISO 6946
ochrona cieplna budynkow. Temperatury wetkzne pomieszcze  przygto wg.
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z
dnia 12.04.2002r poz. 690 zgrdejszymi zmianami), a temperatury zeswmane wg.
PN-82/B-02403 dla Il strefy klimatycznej .

Zapotrzebowanie na ciepto pomiesacpbliczono wg. PN-B-3406: 1994r.
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Obliczenia hydrauliczne sieci przewodow siednic przewodow dokonano przy
pomocy programu VNH

3.3.3. Instalacja zimnej wody i c.w.u

Lokal mieszkalny zasilany jest z istryegj instalacji wewstrznej zimnej
wody w budynku. Na istniggym przyhczeniu zimnej wody do lokalu mieszkalnego
zamontowa zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumiegidypu JS1,5
Dn15, ktéry ma odpowiedni przeptyw do pomiaruyia wody w lokalu. Zestaw Za
zestawem zamontowaawor antyskzeniowy typu EA csrednicy 20mm.

Przewody wody zimnej i c.w.u. dostarcgg wod do poszczegolnych
punktéw poboru wykoriaz rur PE/AL./Pex agrednicach jak na rysunkach. Przewody
taczy¢ poprzez ksztattki zaciskowe.

Przewody w olgbie lokalu mieszkalnego prowadziw przestrzeni  sufitu
podwieszanego oraz w bruzdadennych.

Rurochgi prowadzone w posadzce oraz w bruzd&ckennych izolowéa
otuling Thermaflex thermoCompact gr. 13 mm.

Na odgatzieniach do baterii czerpalnych i gdzen technologicznych
zamocowa zawory kulowe osrednicy 15mm. Do gczenia baterii czerpalnych i
zaworow z przewodami instalacji wodegowej zastosowa weze elastyczne
zbrojone. Baterie montowana wysokéciach normatywnych. Przewody wody cieptej
nalezy prowadzt réwnolegle do przewodow wody zimnej.

Przewod c.w.u prowadzezgodnie z zasadami samokompensaciji.

Srednice oraz sposob prowadzenia rur instalacji poda czsci rysunkowe;.
Instalacje podda probie szczeln@i wodg na cknienie 0,6MPa, a naginie
przeptuk& i zdezynfekowéa

W czsci kuchennej oraz w pomieszczeniu tazienki i kuckamontowéa

baterie w wykonaniu standardowym np. producent Oras

3.3.4. Monta kotta gazowego.

Dla wytwarzania ciepta o parametrach 50@O0na potrzeby centralnego
ogrzewania i c.w.u. dobrano kociot grzewczy wodrgzany kondensacyjny z
zamknetag komon spalania typu MCR 3 0 mocy 24 F. DeDietrich.
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3.3.5.

Dane techniczne kotta

Moc max. dla c.o. Q =24,0 kW
Nominalne zuycie gazu B =2.20 tth
Sprawnd¢ cieplna n=107%
Napiecie znamionowe V =220 V/50 Hz

Kociot zamontowa w pomieszczeniu kuchni o kubaturze V = 34,44m
wysokasci h =2,80 m

Pomieszczenie spetnia wymogi § 172 ust. 1 i 2pRoadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wardnkiechnicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.Wr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami.

Do odprowadzenia spalin z kotta zamontévkamin pwietrzno-spalinowy o
srednicy Dn80/Dn125 mm ktéry nadg wprowadzé ponad potd dachu. Komin
zakaiczy¢ min. 0,6m nad potagidachu.

Za kottem zamontowawyczystlk.

Kociot nalezy podhczye do wewrtrznej instalacji zasilanej gazem GZ-50.
Podhczenie gazowe  wykofaz rur miedzianychgEzonych przez lutowanie
twarde lub ksztattkami zaciskowymi do gazu.

Kroéce kotta podjczy¢ do rurociagbw c.o., zimnej i cieptej wody
wyprowadzonych do pomieszczenia kuchni.

Odptyw kondensatu pogiizy¢ rurg o srednicy 32mmPCV do istnigjego
odptywu od zlewozmywaka

Instalacja gazowa.

Instalacg naleey wykona z rur miedzianych gczonych przez lutowanie
twarde lub zaciskowe. Rury naleprowadzé po wierzchuscian ze spadkiem rownym
4%, od gazomierza w kierunku odbiornikéw. Pkoig przeziciany naley wykona
w rurze stalowej ostonowej uszczelnionej materialastycznym niepalnym. Przed
kazdym aparatem gazowym najezamontowa zawor odcinajcy.

Do pomiaru ziycia gazu zamontowagazomierz miechowy typu G2.5.6 =
2,5 nt/h
Gazomierz zamontowana istniegcym uchwycie montaowym. Srednice przewodow

oraz usytuowanie gazomierza podano géczrysunkowej.
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Gazomierz zostanie zamontowany na isgioign uchwycie montaowym

3.3.6. Proby szczelri.
Po zakaczeniu prac budowlano - moutavych cad instalacg wewretrzng
gazu naley podd& probie szczelriwi powietrzem na énieniu 0.50 MPa . Pra@b
naleey uwaza¢ za pozytywn jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie

wykaze spadku énienia.

3.3.7. Wentylacja kuchni.

Dla wentylacji pomieszczenia kuchni projektuje sientylaci nawiewno-
wywiewng grawitacyjra. Nawiew przez istnigge nawiewniki okienne.

Wentylacja wywiewna przez przewod izolowany sgednicy wewgtrznej
®150mm. Przewdd wykonany ze stali szlachetnej npsystemie MKD Zary.
Przewod wyprowadziponad pota dachu i zakaczye min0,6m. Przewdd prowadzi
po kl. schodowe.

We wszystkich oknach PCV w ramiakach zamontowarawigwniki

okiennne.

3.3.7. Wentylacja tazienki.
Dla wentylacji pomieszczenia fazienki projektuje wentylacg nawiewno-
wywiewna grawitacyjr. Nawiew przez kratko powierzchni 220cfizamontowana w
dolej czsci drzwi.
Wentylacja wywiewna istnigfym przewodem murowanym wg. opinii

kominiarskiej.

3.4.  Warunki techniczne montau.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami
brarzowymi i bhp, a w szczegol§o wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Moatavych” Czs$¢ 11 Roboty Instalaci
Sanitarnych i Przemystowych wydanie 111 1998r.

3.5.  Zagadnienie ochronyrodowiska.
Wprowadzenie gazu do kotta jako paliwa podstawamwvegeliminuje emisj

szkodliwych pytdw i gazéw do atmosfery. Obiekt stevarza zagreenia hatasem.
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3.6.  Wykonanie i odbiér robot.

Sprawdzt¢ czy kociot jest fabrycznie przystosowany do gaaki gnajduje si
w instalacji do, ktorej ma ldypodhczony, a w razie potrzeby wymiénilysz palnikow
Montaz kotta gazowego oraz prace aw@ane uruchomieniem, konserwacjnapravg
nalezy powierzy uprawnionemu specjadi.

Calas¢ robot wykona i przeprowadz zgodnie z niniejszym projektem i
instrukcp producenta kotta oraz zgodnie z ,Warunkami Techmymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montawych Czs¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych” oraz z przepisami bzawymi, BHP i p.pa.

3.7. Projektowana charakterystyka energetyczna.
l. Wspotczynniki przegrod i stolarki okiennej i drzwiowej:

Pomieszczenia ogrzewane:
1.Sciany zewstrzne U=0,40 W/AK
2.0kien (U dla ram i szyb):
« Okna(U=1,2 W/rK-ramy, U=1,0 W/niK-szyby, WSP. g=0,5 max)

3.Drzwi zewrtrznych U=2,5 W/iK
Uwaga: Wszystkie okna majg sumaryczny wsp. U<1,5 W/nf

Il. Parametry urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych.

. Przewidywany rodzaj energii do celow grzewczyctaz giemny
= Kociot kondensacyjny o mocy 24kW — dwufunkcyjny kiemsacyjny
= - moc cieplna 24 KW
- moc elektryczna 90W
- sprawn@c¢ kotta (wytwarzania ciepta)q,g = 107%
- sprawn@c¢ regulacji i wykorzystania ciephg e = 92%
. Wymagana izolacyjni@ cieplna przewodéw i komponentow
- Izolacg cieptochrong rurocggow wg tabeli 1.

Tab. 1 Grubéc izolacji dla rurocigOw instalacji c.0 i c.wu.:

Srednica rurocigéw Gruba¢ izolacji
Srednica wewagtrzna rurocigéw a < 22 mm 20 mm
Srednica wewagtrzna rurocigéw 22 < a < 35 mm 35 mm

= Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A
Zapotrzebowanie na media:

= {3czne roczne zapotrzebowanie na gaz 1500m
= dobowe zapotrzebowanie wody 0,4%ob;
= dobowy odplywsciekéw 0,45nYdohe
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4.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu LOKAL MIESZKALNY NR 3 W BUDYNKU
budowlanego: MIESZKLANYM PRZY ul. Kr etej 1
W WALBRZYCHU

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz gd Budynkow Sp. z 0.0
ul. Gen. W. Andersa 48
58-304 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robo6t obgtych projektem budowlanym:
1. Montaz urzadzen grzewczych

2. Montaz instalacji gazowych

3. Montaz instalaciji c.o.

4. Montaz wentylacji

4.2. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych:
Budynek mieszkalny przy ul. kta 1

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktore moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:
- oparzenia przy lutowaniu
- poraenie ppdem elektrycznym.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot powinni zosfazeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegolnym uwairlieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagé®nia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji c.0. powinnyiprowadzone przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia oraz wykonywane zgodmezepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montaowych uradzen grzewczych,
- prac montaowych instalacji wodoggowych i grzewczych
- prac montaowych instalacji gazowych

Dziatania ochronne zapobiegeg¢ niebezpieczestwom polegabeda na wydzieleniu strefy

wykonania rob6t budowlanych i zabezpieczeniu jepprws¢pem osob nieupowaionych.
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Edward Krawczyk Watbrzych, 10.03.2017r.
Projektant

OPINIA BUDOWLANA

INWESTOR: MZB Sp. z o.0.
ul. Gen. Wt. Andersa 48
58-304 Walbrzych

ADRES OBIEKTU: ul. Kreta 1/3
58-301 Walbrzych

Nazwa pomieszczenia: pomieszczenie kuchni
Kubatura pomieszczenia:  V =34,44 m

Wysoka¢ pomieszczenia:  h =2,80 m.

Moc kottowni: Q =24 kW

Zmiana systemu ogrzewania na potrzeby centralnegaewania i ciepite]
wody wytkowej odbywé sie bedzie w pomieszczeniu kuchni. Pomieszczenie nie
wymaga rozwizan w specjalnéci budowlana konstrukcyjnej. Pomieszczenie dla
zainstalowania kotta odpowiada wymogom Ustawa PraBwdowlane z dnia
07.07.1994r. (jednolity tekst Dz.U. Nr 80 z 27 naar@003 poz. 718) oraz
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w

Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) zméjszymi zmianami
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§ DOLNOSLASKA
! OKREGOWA
31 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-122/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpdZn. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 113/DOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
‘na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocrqgowych i
kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. 7
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Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawniony:

I. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

II. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia ninigjsze stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w wiw specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych siuzacych do publicznego przewozu osob
w celach turystyczno-sportowych.

Skiad 0!’1(-6\ ajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-0B-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

125,n-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 mnm 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing

ﬂﬂtlmnqupﬂlnm hupn:m'ryrn o iCEnym weryfikowanym: przy pomocy waimego knvalfiowsnego certyfikaty oy
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o h Y isami whmnorecomymi. )
* Werylikace pop S danych w niniejsTy swisdzeniu modne sprawdsic za pomocy numery weryfiaonesn mewEGEERE M

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem windciwej Olregowe] lzby Indynieraw
Budownicten.
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu

ul

. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownia w Watbrzychu

ul. Gtogowska1, 58-302 Watbrzych
tel. (74) 84 27 259

fax (74) 84 69 341
rdg.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

MZB Sp. z o.0.

ul. gen. Wiadystawa Andersa 48

58-304 Walbrzych

Adres do korespondenciji:
BPU Edward Krawczyk

Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

Watbrzych, 03-03-2017r.

Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/WAL/426/MW2-INF-200736/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloéci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02-03-2017 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegGtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.

Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Watbrzych, ul. Kreta 1/3.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

grzewczych

przygotowania positkow

wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j

Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kKW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzadzen [kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 4 pal. 8 | 8
taczna moc [kW] 32

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [mh;

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [msfrok].

Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Watbrzych ul. Kreta 1

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Kreta 1/3;

Polska Spotka Gazownictwa $p. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2
www.psgaz.pl
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10.

13.
14.
15.

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. typ gazomierza: G 2,5 -1 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane;

8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.
8.5. Inne wymagania:
8.5.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu eliminujacego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzagdzenie pomiarowe,

- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi,

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w miejscu istniejacym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spefnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen,

11.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem

o okreélenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule

15.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 Iit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowa¢ ze sprzedawca paliwa gazowego (zawrze¢ umowe kompleksowa
lub zmienié istniejaca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomi¢ sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie iloci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

/
/
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOVY) {OZE
Gazgw!,; ‘:,Imwmu
/| TZychy

........... Famasz Tyeks

Opracowat: Magdalena Wilczynska [ \
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 74 842 72 59
Adres e-mail: Magdalena. Wilczynska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...

Otrzymuja:

2.

Klient,
ala
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Opinig sporzadzona w oparcin o: Ustawg Prawo Budowlane 2 dnia 7.07.1994 wruz = péznigjszymi zmianzmi. Rozporzadzenie Ministra
MSWiA z dniz 21 kwictnia 2006z, w sprawic ochrony przeciwpozarowe] budynkaw i innych obiekidw budowlanych | terenéw (Dz. U, Nr 80
z dofa 1) maja 2006z.). Rosp. MSWIA 2 dnia 16.08.1999r, w spravwic warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastrulcary 2 dn, 15.06.2002¢, w sprawie warunkdw technicznych jaldm powiany adpowiadaé budynki (Dz.
U, Nr'7§ poz. 690} z pdimicjszyms zmiznami.
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