Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Kretal m. 3

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gestosé emulsji: ok. 1,0 g/cm’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos$¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo§¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: 0-4 mm

- gestos¢: ok. 2000 kg/m3

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawartos$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnig¢cia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie:

wzdhuz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnosé: <1,0%

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwosé wodna: E < 0,5%
- wytrzymalos¢ na zginanie: min. 35 MPa
- odpornos¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3




- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalos¢ na zginanie: 237 kPa

- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodéw
oswietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniowsg RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nast¢pujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnice mieszkaniowa zainstalowaé na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd oéwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?2 p/t.

Polaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodoéw.
Lini¢ zasilajacg od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2.

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$¢ wnikania: >10 i <50 mm

Wykladzina podlegowa z PVC
dla mieszkan

- grubos¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéw budowlanych

~Budowa instalacji centralnego ogrzewania, wraz z instalacja wewnetrzng gazu
w lokalu mieszkalnym nr 3 przy Kretej 1w Walbrzychu”

Lp. Rodzaj materiatu Parametry
1 Cegta budowlana -typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm
2 |Zaprawa murarska - uziarnienie 3-10 mm

- twardoS¢ kulkowa 20 N/mm
- wytrzymato$¢ na $ciskanie >2,5 N/mm
- wspotezynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

3 |Cement portlandzki - zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczgtek czasu wigzania :> 75 minut

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymatoé¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

4 |Tynk cementowo-wapienny - uziarnienie do 1,2 mm

- twardo$¢ kulkowa 8 N/mm

- wytrzymato$§¢ na $ciskanie >2,5 N/mm

- wspotezynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

5 | Wodomierz skrzydetkowy - typ JS-1,5 firmy PoWoGaz
- srednica przytgcza DN15mm
-PN10

6 | Zawor antyskazeniowy - typ EA-RV 277 firmy Honeywell
- $rednica przytacza DN20mm
-PN10

-materiat: mosigdz

7 Zawor kulowy - prosty z motylkiem

- DN 15mm i 20mm
-PN10

-materiat: mosigdz/nikiel

8 Kurek gazowy - Srednica 1/2 "
-PN10
-material: mosigdz

9 Rura do wody cieptej/zimnej - rura wielowarstwowa PE-Xc/AL./PE-Xc
- PN10

- temp. robocza 95°C

- odporna na dyfuzje

10 | Otulina na rur¢ do wody cieptej i -przeznaczenie: woda ciepla

c.0. -kolor: czerwony

-grubs¢ izolacji: 13 mm

-wspotezynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

11 | Otulina na rure do wody zimnej -przeznaczenie: woda zimna
-kolor: czerwony




-grubs¢ izolacji:13 mm

-wspoéiczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

12

Rura kanalizacyjna, ksztaltki
kanalizacyjne

-material:PCV
-wymiary: 32

13

Kociot gazowy dwufunkcyjny

- kociot z zamknieta komora spalania o mocy 24kW
- sprawnos¢ kotta 109.2%

- zakres mocy 6.1-24.8 tryb c.o.

- temp. pracy t,in=25°C, tma=90°C

- ci$nienie robocze 3 bar

14

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/400/920

- podiaczenie boczne

- jednoplytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 488W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

15

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/400/100

- podfaczenie boczne

- dwuplytowy z radiatorem

-typ K f. VNH

- moc 1576W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

16

Grzejnik fazienkowy

- podtaczenie dolne
- drabinkowy
- moc 300W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

17

Rura miedziana Culs

- rura miedziana twarda
- Srednica zewnetrzna 15mm
- gr. $ciankilmm

18

Rura miedziana Cul8

- rura miedziana twarda
- érednica zewnetrzna 18 mm
- gr. Sciankilmm

19

Rura miedziana Cu22

- rura miedziana twarda
- $rednica zewnetrzna 22 mm
- gr. $ciankilmm

20

Zawor grzejnikowy
termostatyczny z glowicg

1. Zawoér termostatyczny:

- Srednica przylacza 1/2” prosty lub katowy

- materiat mosigdz/nikiel

- gwint do przylgczenia glowicy M30x1.5

- max. temp robocza 100°C

- dopuszczalne cisnienie statyczne 1.0MPa
2. Glowica termostatyczna

- zakres temperatur 6-26°C

- gwint do przylaczenia do zaworu M30x1.5

21

Zawor grzejnikowy odcinajacy
powrotny

- Srednica przytacza 1/2” prosty lub katowy
- materiat mosigdz/nikiel

- max. temp robocza 100°C

- dopuszczalne cisnienie statyczne 1.0MPa

22

Rura powietrzno -spalinowa
prosta +ksztattki

- wymiary @80 x1,0 mm/ @125 x1,0 mm
- materiat stal 1,4404 / 1,4301
-0dporno$¢ temperaturowa <450° C

23

Rura ochronna

-Srednica: dn 25,32,40
-rodzaj: bez szwu




24

Kratka wentylacyjna

- wymiary @150 mm
- material: PCV
- kolor : biaty

235

Rura prosta +ksztattki -
wentylacyjna

- Srednica @150 x1,0 mm/ @225 x1,0 mm
- Materiat : stal ocynk

- materiat izolacyjny wena mineralna
-odpornos¢ temperaturowa <350 st.C

26

Bateria umywalkowa

- srednica przylacza 3/8”

- bateria umywalkowa stojaca

-materiat mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa

27

Bateria zlewozmywakowa

- Srednica przytacza 3/8”

- bateria zlewozmywakowa stojaca
-material mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa

28

Bateria natryskowa

- Srednica przytacza 1/2”

- bateria natryskowa $cienna z akcesoriami
-material mosiadz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa

29

Zawor czerpalny

- Srednica przylacza 1/2”

- zawor Scienny katowy

-materiat mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa




