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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT BUDOWLANYCH

ST-00.00 — Wymagania ogélne
I. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyknania i odbioru rob6t budowlanych  wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot ,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, wraz z stalacja

wewnetrzna gazu w lokalu mieszkalnym nr 3 przy Krtej 1w Watbrzychu”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy afée rob6t budowlanych zgodnie z Ustavo

Zamowieniach Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamszystkich robét zwizanych z remontem Il gira w
budynku Bwykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét orazych koniecznych do wykonania
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robé6t budowlanych :

. wywdz gruzu na wysypisko

. zamurowanie otworéw vcianach

. wykonanie instalacji c.o. z kottem gazowym
. wykonanie instalacji gazu

. wykonanie tynkow

. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
. monta armatury sanitarnej

. wykonanie wentylacji w sanitariatach

2. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do:

- Wykonania rob6t zgodnie ze szaukudowlam, wiasciwymi przepisami i normami, niniejszspecyfikaci
i umowa.

- Stosowanie materiatéw zgodnych ze stosownymigiszeni i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

- Przedstawienia na kdy zastosowany materiatl i wyr6b dokumentu dopugzcego go do stosowania
w budownictwie (certyfikat, aprobata technicznaldeacja zgodngi, atest).

- Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwart@taz do ich zakdczenia i kéacowego odbioru.

- Chronienia wtasnii publicznej i prywatnej . Wykonawca odpowiada aehrore instalacji i uradzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy.
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i bedzie z nim wspélpracowat, dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych

- Stosowania i przestrzegania przepiséw dayypeh ochronyrodowiska naturalnego, ochrony p.zpo

- Przestrzegania przepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedziakiio za spetienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw
pozyskanych z jakiegokolwiekodta.

Do wzycia mog by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieczswa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych. Deklaragzgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polslg Normg lub aprobat techniczig.
Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagéanie mog by¢ zastosowane.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych rob6t srodowisko naturalne.

Sprzt wzywany do wykonywania robét ma bwtrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo
pracy. B:dzie on zgodny z normami ochroftipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

5. Wykonanie roboét

Roboty naley wykonywa& zgodnie z umow, zasadami sztuki budowlanej i szczegdowpecyfikacy
techniczm wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowaifa poszczegoélnych rodzajow robét i zawart
w dalszej cgici opracowania.

6. Kontrola jako §ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pghkontrole jakdci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni rownteodpowiedni system kontroli materiatéw i robét zsiotliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki lwldaej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jestieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robaidg zgtaszane przez Wykonagyc Inspektorowi nadzoru i potwierdzane
w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, rapontai notatkami. Zgloszenia te ¢ta dotyczy

w szczegOInéci :

- trudnaci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- beda okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

7. Obmiar robot

Czynnagciom obmiaréw podlegabeds roboty, ktdre wysipiag w trakcie wykonywania zaméwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowyd$ przedstawione w kosztorysie powykonawczym
i podlegé& beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6k@dhawca powiadomi Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzany z gztotliwoscia uzalezniorg od posgpu i rodzaju robét jakich
dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w przedmiarze robét.

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

i Katalogach Naktadéw Pracy ( KNRy) .

8. Odbidr techniczny wykonanych robét

Ustala s¢ nastpujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbidr robo6t ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie meji ulegra zakryciu.

Dotyczy to robot zwgzanych z utéory instalacy elektryczn, telefoniczm, informatycza, TV, C.O., wodno

sanitara, wentylacyjr, przygotowaniem podia pod tynki, scianki dziatlowe, podtogi, glazerrscienry i

podiogow i lakierowanie podtogi.

b) odbiér koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie §t i jakosci wykonanych robot po catkowitym zakezeniu wszystkich
robét.

9. Podstawa pfatndci

Rozliczenie rob6t naptije na zasadach oklenych przez Zamawiagego w umowie.
Podstaw ptatngci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykowrazecjednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu, prztg przez Zamawigfego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowegdrie uwzgédniac wszystkie czynngi, wymagania i badania skiadeg
si¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacji technicznej przedmiarze robo6t .
Ceny jednostkowe robotta obejmowa :
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- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami wg stawki i wskaikow narzutéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, ewentuelinybytkdw i transportu na teren budowy;

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami wg stawek i wgkakow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdfestewizgca . Przy wycenie robét Wykonawca jest

zobowizany kierowa sie wytycznymi STWIORB i wizyd na placu przysziej budowy w celu zbadania

doktadnego zakresu robét.

W sytuacji zaistnienia niemtiwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej ikonndgci
wykonania roboét nie obfych dokumentami umowy, a nieginych do prawidtowego wykonania zamoéwienia
(roboty dodatkowe) — Zamawigy maze zlect Wykonawcy wykonanie powaszych robét w ramach
zamoéwienia dodatkowego, a Wykonawca zolawe s¢ do przygcia i wykonania zamowienia dodatkowego
na podstawie ogbnej umowy.

Podstaw kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie gaavystapi¢ w trakcie wykonywania zamoéwienia,
jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skallana przez Wykonawcza jednostk obmiarovwg
ustalon dla danej pozycji kosztorysu, pretd przez Zamawiagego w dokumentach umowy.

Podstawa platrigi za roboty dodatkowe i zamiennedaie kosztorys powykonawczy tych rob6t, spolzony

w oparciu o dokumenty protokétow koniecZop skalkulowany wg zasad oktenych wyzej i sprawdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Dla robét nie wysipujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S)Dveska&niki narzutow Kp i Z nie
wyzsze ni srednie wartéci dla robdt remontowych dla regionu dodhygskiego publikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawgwe&' przypadku materiatow nie ¢giych w zeszytach
Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat fakturpatiucenta (dostawcy) na wbudowalos¢ materiatu.
Zamawiagcy po sporzdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwroci Wykonaw@ydostarczonej faktury powinno
jednoznacznie wynika ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robétatkowych na przedmiotowym
zadaniu.

10. Zakonczenie

Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej specyfikanpJezy rozumi€ i stosowé& w powizaniu z niej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technigamn ( SST):

SST - 01.00 Roboty przygotowawcze — rozbiérkowestr. 5 — 7
SST - 02.00 Roboty instalacji wentylacyjnejstr. 27 — 29
SST - 03.00 Roboty instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewaniastr. 30 — 33
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych realizowanych w ramach zadapiaeslonego we Wsipie ST-00.00 -
Wymagania ogélne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i rozliczeniowy przy #ai

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie

n/w robot przygotowawczo — rozbiorkowych wymtijacych w obiekcie:

- wykucie bruzd

- przebicie otworéw

- demonta weztdéw sanitarnych

- demonta grzejnikow

- demonta starej instalacji gazowej

- transport i utylizacja gruzu pochagtego z rozbiérki
- transport ztomu pochodeego z rozbidrki

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania rob6t, ich zgodié ze Sztuk budowlam , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materiaty
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystjg.
4. Sprzet

Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysolgi nalezy stosowa rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
5. Transport.
Transport materialdw z rozbiérki dowolnyndiodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieazyprzed
wysypaniem .
6. Wykonanie robot.
6.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
- teren oznakowazgodnie z wymogami BHP
- zdemontowéa wszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
6.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowad# zgodnie z rozpoggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.
7. Kontrola jako $ci robot.
Wg zasad okrdonych pkt.6. , Kontrola jakéci robdt , w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrigkosci robot
rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestargk .
8. Obmiar robdt
Wg zasad okriédonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogoline .
Jednostkami obmiarowymas
- rozebranigcianek i sufitéw podwieszanych z ptyt GKi — m2
- wykucie z muru écieznic drzwi — m2
- demonta drzwi — m2
- skucie tynkéw — m2
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- zerwanie posadzki z paneli — m2

- skucie posadzki z ptytek ceramicznych — m2

- usunkcie farby olejnej z tynkéwcian — m2

- demonta weztdw sanitarnych — kpl.

- demonta starej instalacji elektrycznej — kpl.

- transport i utylizacja gruzu pochagtego z rozbiérki — t

9. Odbidr robét

Wg zasad okrdonych pkt.8. , Odbior techniczny wykonanych roBdiv ST-00.00- Wymagania ogolne .

Wszystkie roboty olgie SST-01 podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

10.Podstawa ptatnéci

Wg zasad okridonych pkt.9 , Podstawa ptatéa ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Ptaci s¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

11 Przepisy zwazane

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (DzNJ 62, poz. 628 z ghiejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nygiaz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Roboty instalacji wentylacyjnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacji ananicznej w ramach zadania otomego we
Wstepie

ST-00.00 — Wymagania og6lne

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i rozliczeniowy przy dsiu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
n/w robot w zakresie wentylacji wygtujacych w obiekcie :

- monta wentylacji w tazience i kuchni

- monta przewodu powietrzno-spalinowego z kotta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Oraz:

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja wywotana rnica temperatur porulizy powietrzem zewgirznym i
wewnrgtrznym

Kanat wentylacji — przewéd o odpowiednim przekroju ghey do usuwani ai nawiewania odpowiedniegdo
powietrza.

Przewéd powietrzno-spalinowy -s3 przeznaczone do doprowadzenia powietrza do spalamilprowadzenia
spalin dla kotta z zamketia komor spalania.

Nawietrzak scienny — urzdzenie montowane ¥cianie stigce do nawiewania odpowiedniejdtd powietrza.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodiéd ze sztuk budowlam , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty z ktérych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych oy odpowiada
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadre powinien odpowiadaco najmniej wiéciwosciom
blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zalanta wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé powiok
ochronnych.

Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagypi powinna odpowiada
wymaganiom szczelidoi tych przewodow.

Nalezy zapewnd tatwy dostép do uradzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, kerwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urdzer i elementow wentylacyjnych i aplinowych powinno¢bywykonane z uwzghnieniem
dodatkowych obgizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Elementy wentylacyjne i powietrzno spalinowe powitby¢ zamontowane zgodnie z instrukcj

producenta. Urgzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinnyie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2. Materialy

Przewody wentylacyjne i powietrzno - spalinowe pawi by¢ wykonywane z nagpujacych materiatow:

a) blacha lub tana stalowa ocynkowana — przewody wentylacyjne

b) blacha stalowa kwasoodporna — przewdd powietspadinowy

i) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestaigienicznymi i przeciwpzarowymi.
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Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat powinien b§ jednorodny,
bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakiychronnych nie powinny mieubytkéw, gknigé i
tym podobnych wad.Wymiary przewodéw o przekroju spoggtnym i kotlowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowidadaymaganiom normy PN-B-76001.Wykonanie
przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno @giada wymaganiom normy PN-B-03434.

Polczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie
4. Transport.
Samochody dostawcze .
5. Wykonanie robot.

Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegrod budynkéw w odlégitomazliwiajacej szczelne

wykonanie pajczen poprzecznych.

Przegcia przewodéw przez przegrody budynku pglerykonywa w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do

100 mm weksze od wymiaréw zevetrznych przewodow lub przewodow z izoladPrzewody na catej gruba

przegrody powinny by oblozone weta mineralg lub innym materiatem elastycznym o podobnych

wiasciwosciach.

Materiat podpér i podwiesae powinna charakteryzowaodpowiednia odporrd na korozg w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powlbyéaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej

W miejscu zamocowania.

Odlegtdi¢ migdzy obejmami mocygpymi powinna wynosi max. 2,0m

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcizenia wynikajce z cezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementéw sktadowych podp6r lub podwidgsze

d) osoby lub osb6b, ktoreetls stanowity dodatkowe obgienie przewodédw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno¢ bydporne na podwagzory temperatuy powietrza

transportowanego w sieci przewodovélijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podp6r lub podwigsz#o konstrukcji budowlanej powinny ndiewspotczynnik

bezpieczastwa rowny co najmniej trzy w stosunku do oblicoevego obcjzenia.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byréwne

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola jakdci rob6t polega na zbadaniu :
- dostpnaici dla obstugi;
- stanu czystxi urzgdzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia ponze
- rozmieszczenia i daginasci otworéw do czyszczenia wdzen i przewodéw;
- zainstalowania ugdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmiuj
przenoszenia drga
- srodkéw do uziemienia ugezer i przewodow
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu :
- czy elementy urzen zostaly pajczone w prawidtowy sposob
- czy prawidlowo obracaniagsivirnik w obudowie
- czy prawidiowo g uksztattowane topatki wentylatora (topatki zakrzgme do przodu lub do tytu)
- czy zgodna jest pdkos¢ obrotowa wentylatora i silnika z danymi na tabdieznamionowe;j.
7. Obmiar robot
Wg zasad okrdonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagmogdlne .
Jednostlk obmiarowy jest :
- monta wentylacji w fazience oraz kuchni < m
- monta przewodu powietrzno-spalinowego 2 m
8. Odbidr robét
Wg zasad okridonych pkt.8. , Odbior techniczny wykonanych roBdiv ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyphzeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatndci
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Wg zasad okridonych pkt.9 , Podstawa ptatéd ” w ST-00.00- Wymagania ogoélne .

Ptaci s¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje montgrzewoddéw wentylacyjnych i wentylatorow wraz z sgprawdzeniem

11.Przepisy zwazane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z. (0. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00

p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42,180/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/0%. p6d
1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 18007MN02 pdz. 676) [2]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z.

690) PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju prosjtrkym —

Wymiary PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattkintylacyjne z blachy o przekroju kotowym —

Wymiary PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia wentylfoy - Szczelng. Wymagania i badania PN-B-76002:1976

Wentylacja - Pajczenia urgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszany®hBEN 1751:2001
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gaeve;

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonania instalacji wodgmwo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w reimzadania
okreslonego we Wsipie.
ST-00.00 — Wymagania ogélne.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
i realizacji robét instalacyjnych.
1.3.Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
nowej instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.
Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznazana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét:
-monta rurociggéw c.0. wraz z prébami
-mont& kotta c.o.
-monta armatury c.o.
- monta rurocihglw, uradzer zw. i cw. i kanalizacji wraz z prébami

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonywania robo6t i ich zgoddé ze sztuk budowlan, SST
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodniet.z5a 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunka
technicznymi i odbioru sieci wodagjowych”, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi kagania i
odbioru rob6t budowlano — moatawvych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa mog dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyamian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenmizliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zbbinych charakterystykach i trwafm. Wszelkie zmiany i odspstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne nie
mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty motitave naley realizowa zgodnie z SST,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowych instalacji

2. MATERIALY:

1.Do wykonania instalacji wodagjowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania by stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugszosiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu akceptagj Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinier¢ ldokonywany wedlug wymagai w sposéb okrdony
aktualnymi normami.

2.Przewody

-Instalacja wodogigowa ledzie wykonana z rur tréjwarstwowych typu PE-Xa/AE-Xa PN10-1329 lub PN-
C-89207 4czonych poprzez ksztaltki zaciskowe.

-Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z ranakizacyjnych kielichowych z PCV uszczelnionych w
kielichach gumowymi pidcieniami.

- Instalacja centralnego ogrzewania i gazowdzle wykonana z rur miedzianych w stanie twardyngro
scianek Immm

-Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez widocznych uszkodze
3.Armatura

Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinagca oraz armatgrwyptywowa standardoyv
4.Armatura
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Grzejniki w pomieszczeniach mieszkalnych stalowgtqwe z radiatorem i pogltzeniem bocznym, w pom
lazienki stalowe typu drabinkowego

5. Kociot

Kociot dwufunkcyjny z zamkrta komom spalania typu kondensacyjnego

6. Lacznik w instalacji c.o. i gazowej.
taczenie przewodoéw w instalacji c.0. wyk@énarzy pomocy typowych ksztattek miedzianych dozknia
kapilarnego. kczenie za pomadutu miekkiego.
taczenie w instalacji co przy pomocy ksztattek maiadych d o zaciskanie z uszczelka do instalagoge).
7.1zolacja termiczna

-Izolacje cieptochronne ruragiéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowggjub. wg
PT lub przedmiaru robét z powlekanym ptaszczem vegr@nym i zewgtrznym.

-Otuliny musz posiadé aprobat technicze o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wgdparzez
Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ING.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowidany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

2.Transport i skladowanie.

3.Rury w wizkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo

Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporazgtpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek nalgy unikat ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

4.Elementy wyposzenia.

Transport elementéw wypasania do ,bialego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtae Elementy wyposania naley przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zartkoh w pojemnikach.

5.Armatura

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéi szczelnéé. Armatue nalezy skladowa
w magazynach zamkgtiych.

6.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigphm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposbéb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Naley unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyez foniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tepronnej powinny mi& ptaszczyzny i krawdzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarbw w stosunla mbminalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierd& si¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4. WYKONANIE ROBOT

1.Monta rurochgow

-Przewody wodoaggowe prowad#i czesciowo po $cianach, cgsciowo w posadzce. Podeja pod przybory
prowadzé¢ w bruzdach. Przewody nale mocowa do elementéw konstrukcyjnych budynku za pogmpodp6r
statych oraz przesuwnych, ktére nie magpwodowa uszkodzé rury przewodowej.

Rurochgi wody cieptej zaizolowatermicznie.

Rurocigi taczy¢ zgodnie z technologiproducenta.

Potwierdzeniem uzyskania prawidtowego zgrzewayegskanie podwojnej, rownomiernej wyptywki na catym
obwodzie 4czonych elementow.

Po catkowitym zakaczeniu montau i wzrokowym sprawdzeniu pgizen nalery przeprowadd probe
szczelndci: proke wstprng i proke gtéwng. Manometr do prowadzenia proby pgdtamy w najniszym punkcie
instalaciji.

-Rurocigi kanalizacyjnegczone lzda na kielichy uszczelnione gumowymi pieieniami.

Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzté trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogice powodowéa uszkodzenie przewodéw (np.cBf, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).-Przed
montazem naley sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapgeg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zansecz.

Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

-Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

-wykonanie gniazd i sadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,
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-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie pajczen.

-W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczer. Przefcia przez
przegrody budowlane wykotiaw tulejach ochronnych. Wolna przestizenicdzy zewrtrzng $ciarg rury

i wewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypet@empowinno
zapewnia jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugiotulei powinna by wieksza od grubii §ciany
lub stropu.

-Przewody naley mocowa doscian za pomaguchwytéw zgodnie z instrukgproducenta.

-Wykonane piony nale/ zaizolowa akustycznie welnmineralry o grub. 50 mm.

-Na pionach kanalizacyjnych wykoheewizje.

2.Monta armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

3.Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaldemnelementéw instalacji oraz przed wykonaniemakepl
termicznej przewodow musi byoddana probie szczekub.

-Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

-Jezeli w budynku wystpuje kilka ztadéw Badania szczekled nalezy przeprowadz dla kadego ztadu
oddzielnie.

-Z préby szczelnii nalezy sporzdzi¢ protokot.

5. KONTROLA JAKO SCI:

1.Kontrola jakdci roboét

-Kontrola jakdgci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. i c.o.wiPma by przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganioiskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
obioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-Kazda dostarczona partia materialéw powinné byopatrzona ¥wiadectwo kontroli jakéci producenta.
-Wyniki przeprowadzonych baflanaleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spelnione, nale damy faze rob6t uzna za niezgodsp z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepaeiaBadania ponownie.

6. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okridonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagaogolne .

Jednostl obmiarow jest:

-monta rurociggow - mb

-monta& armatury — szt.

- ptukanie instalacji— mb

- préba szczelnwi c.0. — uradz.

7. ODBIOR ROBOT

-Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montavych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

-W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

-przejcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-§ciany w miejscach monta armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, giag,

-bruzdy w scianach: - wymiary, czysféé bruzd, zgodn& z pionem i zgodni& z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z odbioréow me¢dzy operacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatééd
robot i elementéw do prawidtowego moita

-Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danemzaju rob6t naley dokon& koncowego odbioru
technicznego instalacji.

-Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

-dokumenty dotyczre jakaci wbudowanych materiatdws\iadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelriccatej instalacii,

-Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

-protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,

-protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. PODSTAWA P+ATNOSCI:
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Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd ST — 00.00,
Ptatng¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przezpdktora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

9. Przepisy zwazane

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano — montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

-PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczemieny w instalacjach wodagjowych i ogéine
wymagania dotycce uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

-PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. WymagaiBadania przy odbiorze.

-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganjarojektowaniu.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odits.
Instalacje kanalizacyjne.
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