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opis techniczny
rysunki:
- rzut mieszkania — inwentaryzacja i przebudowa



Watbrzych dnia 14 maja 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wraz likwidacjg suchych WC i szamba
przy ulicy Wroctawskiej nr 112 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie =z obow;é’%ujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. /|
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe lokalu mieszkalnego

Dane ogdlne — kategoria budynku - Xlli

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojgcej na
parterze budynku, cze$ciowo podpiwniczony. stropy nad piwnicami ceramiczne,
pozostate drewniane, dach dwuspadowy kryty dachéwka.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie¢ z pokoi, przedpokoju i kuchni. Ogrzewanie c.o.
etazowe na opal staty.

Kubatura budynku wynosi okoto — 1.430 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe lokalu mieszkalnego polegajacej na wydzieleniu z czesci
pokoju - pomieszczenia WC wraz z wykonaniem wentylacji i likwidacjg suchych WC z
szambem na zewnatrz budynku

Dane w.c.
- powierzchnia 3,10 m2
- wysokos$é 2,50m

- ogrzewanie wody - brak

Opis robét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- Scianki dziatowe wykona¢ z profili metalowych z obustronnym obiciem ptytami
kartonowo — gipsowymi odpornych w kolorze zielonym odpornych na wilgoé celem
ich wygtuszenia do wnetrza $cianek zabudowaé 5 cm warstwe weiny mineralnej.

- stolarke drzwiowa przyjeto drewniang typowa jednodzielng o wymiarach w $wietle
oscieznicy minimum 80 x 200 cm, w dolnym ramiaku tego skrzydta zamontowaé
kratke nawiewng o przekroju 40 x 10 cm

- ewentualne uszkodzenia tynkéw poza mieszkaniem naprawié i odnowi¢ malature
zniszczonej $ciany

- $ciany WC do wysokoéci minimum 200 cm wytozy¢ plytkami $ciennymi lub
pomalowac farbg olejng



- posadzka w WC —istniejgca podtoge drewniang nalezy rozebra¢. Pozostate warstwy
wykonac zgodnie z zatagczonym rysunkiem. Warstwe wierzchnig posadzki wykonaé
z ptytek podtogowych.

- W pomieszczeniu WC wykona¢ wentylacje wywiewng o przekroju kanatu 150 mm z
wyprowadzeniem po klatce schodowej i strych na zewnatrz budynku — zgodnie z
zatagczonym rysunkiem

- Instalacja wodociggowa — wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint lub w nowej technologii. Wpiecia dokona¢ do istniejagcego pionu
wodociggowego usytuowanego wewnatrz mieszkania

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykona¢ z rur z PCV lub zeliwnych kielichowych z
podtgczeniem sie do istniejgcego pionu znajdujgcego sie na zewnatrz mieszkania

- Po wykonaniu instalacji wod. - kan. Przed jej zamurowaniem w bruzdach poddaé
prébie szczelnosci, jezeli instalacja bedzie szczelna dokonaé zamurowania bruzd

- Instalacja gazowa — bez zmian

- Instalacja elektryczna — nie podlega wymianie

Zakres oddzialywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

Rozbiorka WC — wymiary 2,50 x 3,80 m i gleboko$ci okoto 1,80 m

Dokonac rozebrania budynku gospodarczego - wedtug oznaczenia na planie sytuacyjnym
z pozostawieniem istniejacej komorki gospodarcze;j.

Przed rozebraniem osadnika WC nalezy go najpierw oprozni¢, wyptukaé woda, $ciany
boczne oraz dno osadnika zdezynfekowac oraz zasypaé gruzem , na zewnatrz wyréwnaé
ziemig. Po zasypaniu dotu dokona¢ rozebrania dachu drewnianego z pokryciem
papowym oraz sciany tylniej z boczng cegty ceramicznej grub. 2 cegty z pozostawieniem
komorki gospodarczej

W/w opracowanie nie wykonania planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY KABINIE WC

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materialowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa mieszkania nr 1 w budynku
mieszkalnym przy ulicy Wroctawskiej nr 112 w Watbrzychu

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt regipsowych

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniu tazienki

- wykonanie instalacji wod.-kan. z dokonaniem wpie¢ do istniejacych pionéw
usytuowanych wewnatrz mieszkania jak i na zewnatrz

- uzupetnienie instalacji elektrycznej

- likwidacja osadnika suchych WC

2. Materiaty

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych

Zabezpieczenie rur wentylacyjnych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

Ptyty regipsowe odporne na wilgo¢

Papa izolacyjna taczona lepikiem asfaltowym

Stolarka okienna drewniana jednoskrzydtowa z kratka nawiewna o powierzchni minimum
220 cm2

Ptytki podtogowe i $cienne

Wapno, cement i piasek

Rury ocynkowane wraz z armaturg

Rury kanalizacyjnej PCV wraz ze ksztattkami

Urzadzenia sanitarne

Bojler elektryczny o pojemnosci 40 |

Przewody instalacji elektryczne 3x 1,5 m2

Osprzet elektryczny

Wentylator elektryczny o wydajnosci minimum 50 m3/h

Dachéwka karpidéwka przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéw ponad dach



3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowaé:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do érodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczer magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

skiadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowad
wymagania w zakresie bezpieczernstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz skiadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegdlnoéci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zafadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone
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przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgodg projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposdb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z

wykonawstwem rob6t elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |

- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sig wpisaé w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagji
robot ogélnobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogéinobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tgcznosé telefoniczng

- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

- roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji

- przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w sposéb szczelny

- kanaty wentylacyjne nalezy montowac do $cian w sposéb trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

- taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity

- zabrania sig cigcia blach pitkami, brzeszczotami, a wytgcznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng

- ochroneg antykorozyjna nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywaé za pomoca strzepi

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejacego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
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- przewody wentylacyjne mocowa¢ do $§cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér roboét

al ogledziny i proby sprawdzajace poprawno$é wykonania robét ogoinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinig kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatow

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokoty szczelnosci instalacji wod.-kan.

- protokét instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploataciji powinno byé zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ifth usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN IS0 3126:2006

PN-EN [SO 1167-11 2:
20086

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN I1SO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2006

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybOr jednostek produktu do
probki o

Stale odporne na korozjg - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow »

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termopiastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania pfynéw - Oznaczanie wytrzymaioéci na cidnienie
wewnetrzne — Cz.1. Ogdlna metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekéw ( 0 niskief | wysckiej temperaturze) wewnagtrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PFP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdhizny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkdow — Czesc 1:
Postanowienia ogblne, Cze$¢ 2 Kanalizacja sanitarna —
Projektowanie ukfadu i obliczenia, Czes$¢ 5 Montaz i badania,
instrukeje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plyniecia (MFR) | objetoSciowego wskaZnika szybkoS$ci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-1 1 2:20006

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 150 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN 180 9969:2008

Pomiary  laboratoryjne hafasu  pochodzgcego od  instalaci
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materiafowe dolyczgce
uszczelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewoddw rurowych i rur osionowych z tworzyw sztucznych
— Kszialiki wiriyskowe z tworzyw termoplastycznych — Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z iworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpornos$ci na uderzenia zewngirzne
metodyg spadajgcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termopiastyczniych  do  zasfosowarn bezciSnieniowych - Meloda
badania szczelnodci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw szfucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szczelnodci pofgezeli powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomodci na cykiiczne dziatanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Czes$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systermny przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksziaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw ftermoplastycznych — Qznaczanie sztywno$ci

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
1. Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnosé raportu z badan P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zakladu Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkcji,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spemienia warunkdw stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej
budynkéw opracowana przez Zakltad Inzynierii Materiatowej Gidwnego Instytutu
Gornictwa | Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw Polimerowych i
Barwnikow, Gliwice, 2010 r.

. Nr P2,.25/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zakltad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow
Po‘limerowych i Barwnikow, Gliwice, 2010T.

K 10 0447. Raport z badafi okreslenia wytrzymatos$ci na rozcigganie potgczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badar Materiatéw MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczgca mozliwosci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centraine Laboratorium Badann Rur z Tworzyw Sziucznych.
Gtowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 r.



