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562,18W3
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 Odwodnienie liniowe 29,5x24 -6m
 betonowe z listwą krawędziową klasy B125 

Dd1
562,60
562,00

562,60
562,02W1

562,40
561,93W2

 Stadium:
PB

Branża:
S

Skala:
1:500

 Temat: 
             Izolacja pionowa i odwodnienie budynku

  Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania 
terenu Nr rys.

1/S

Projektant:

Asystent:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

 Inwestor:  MZB Sp. z o.o. 
                 ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych

Asystent:  inż. Mateusz Ożga 

Data:
04.2016

Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
ul. Mieroszowska 1,58-300 Wałbrzych,
dz. nr. 1 obręb nr 44 Glinik.

LEGENDA Projektowana kanalizacja deszczowa z rur kanalizacy jnych PVC-U Ø160mm

Tr2

Projektowane studzienki deszczowe z tworzywa sztucz nego Ø315mmDd1 Dd2-

Projektowana izolacja ścian fundamentowych

W1 W3-

-

Wpięcia rur spustowych do kanalizacji deszczowej

Projektowany Trójnik

 Odwodnienie liniowe 29,5x24 -6m betonowe 
z listw ą kraw ędziow ą klasy B125 

Tr1

P. Fundamentów 

561,8 m n.p.m.


