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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Rozebranie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych - parter i | pietro m2
2004-02
analogia
(0.70+0.20)*1.80+(0.35+0.10)*2.97 m?2 2.957
RAZEM 2.957
2|KNR 2-02 Obudowa z ociepleniem wetng mineralng, m2
2004-02
analogia
(0.70+0.25)*2.27+(0.35+0.10)*2.97 m?2 3.493
RAZEM 3.493
3|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez rusztu m2
2006-04
3.00*2.25+3.10*2.25+1.80*2.25+1.20*2.27+1.92*2.27+4*2.60*1.07 m?2 35.985
RAZEM 35.985
4/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - sufit (parter)
1.20*2.27 m?2 2.724
RAZEM 2.724
5/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
202 1134-01
poz.3+poz.4 m2 38.709
RAZEM 38.709
6|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
z.sz.5.3
poz.5 m?2 38.709
RAZEM 38.709
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - sufit parteru i schody betonowe od spodu
1.50*2.27+8*(0.27+0.17)*1.00 m?2 6.925
RAZEM 6.925
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - sufit par-
teru i schody betonowe od spodu
poz.7 m2 6.925
RAZEM 6.925
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym m2
202 1134-01
poz.8 m2 6.925
RAZEM 6.925
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tu parteru i schodéw betonowych od spodu
z.52.2.3.
poz.9 m2 6.925
RAZEM 6.925
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
((1.85+2.25+5.00)*1.17+3.90*3.15*0.5+(21.85+2.25)*1.30+3*(5.00+2.27)* m2 62.343
1.40+(5.00+2.30)*1.50+(2.27+5.00)*1.65+5.03*1.60+2.27*1.70+4.85*1.20+
2.15%1.30+(2.27+1.15)*0.75)*50%
((1.00+1.35+3.85+2.25+3.80+2.45+3.90+2.27+3.90+2.60+5.00+2.30+3.86+ m2 34.371
0.60+1.30+1.10+4.30+1.85+2.80)*1.30+2.15%2.90*0.5)*50%
RAZEM 96.714
12|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
poz.11 m2 96.714
RAZEM 96.714
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 wraz z wykonaniem reperacji peknigé, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem
powierzchni tynku - $ciany
((1.85+2.25+5.00)*1.17+3.90*3.15*0.5+(21.85+2.25)*1.30+3*(5.00+2.27)* m2 62.343
1.40+(5.00+2.30)*1.50+(2.27+5.00)*1.65+5.03*1.60+2.27*1.70+4.85*1.20+
2.15*1.30+(2.27+1.15)*0.75)*50%
RAZEM 62.343
14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - $ciany
poz.12+poz.13 m2 159.057
RAZEM 159.057
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134-02
poz.14 m?2 159.057
RAZEM 159.057

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Watbrzyska 26 - klatka schodowa.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
z.s2.5.3
(1.85+2.25+5.00)*1.17+3.90*3.15*0.5+(21.85+2.25)*1.30+3*%(5.00+2.27)*1.40+ | m2 124.686
(5.00+2.30)*1.50+(2.27+5.00)*1.65+5.03*1.60+2.27*1.70+4.85*1.20+2.15*
1.30+(2.27+1.15)*0.75
RAZEM 124.686
17/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - klatki schodowej m2
1208-02
lamperia
((1.00+1.35+3.85+2.25+3.80+2.45+3.90+2.27+3.90+2.60+5.00+2.30+3.86+ m2 34.371
0.60+1.30+1.10+4.30+1.85+2.80)*1.30+2.15*2.90*0.5)*50%
RAZEM 34.371
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci gtadzig wapienng Kreisel 660 - $ciany
poz.17 m2 34.371
RAZEM 34.371
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
202 1134-02
poz.17 m?2 34.371
RAZEM 34.371
20/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - lamperia
z2.52.2.3.
(1.00+1.35+3.85+2.25+3.80+2.45+3.90+2.27+3.90)*1.30 m?2 32.201
RAZEM 32.201
21( Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie ptynem gruntujgcym|m?2
weber PG221
(2.60+5.00+2.30+3.86+0.60+1.30+1.10+4.30+1.85+2.80)*1.30+2.15*2.90*0.5 |m? 36.541
RAZEM 36.541
22|KNR BC-02 |Oktadziny scian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) m2
0605-01
analogia
poz.21 m2 36.541
RAZEM 36.541
23|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo-|szt
0304-06 zamykacz do drzwi
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Jednostronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m2
1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy pod
schodami
1.00*2.00*1.75<wsp.> m?2 3.500
RAZEM 3.500
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy metalowych m
1212-31
analogia
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05 Wyszczegblnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farba olejng elementéw metalowych.
2.40*0.90 m?2 2.160
RAZEM 2.160
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady schodowej z tralkami|mz2
1209-10 Wyszczegolnienie robot:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
(1.20+2.45+2.60+2.70+2.80)*0.90 m?2 10.575
RAZEM 10.575
28/KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw schodéw drewnianych - tralki szt.
0417-06
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodéw drewnianych m2
1209-10
analogia
(2.40+2.45+2.55+2.70)*0.50+(2.40+2.45+2.55+2.70)*0.20+1.15*0.35 m?2 7.473
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RAZEM 7.473
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podstopnic schodéw m2
1209-09
analogia
(34+18)*1.00*0.17 m?2 8.840
RAZEM 8.840
31/KNNR 3 Wymiana drzwi drewnianych strychu i piwnic na drzwi stalowe m2
0703-06
analogia
0.80*2.00*5 m?2 8.000
RAZEM 8.000
32/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza na podestach
2.27*1.70+2.27*1.45+(2.27*1.20+2.50*1.00+2.27*1.15+2*0.90*0.50+2*0.80*  |m2 16.685
0.50)
RAZEM 16.685
33/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
1118-08 todg zwykig
poz.32 m2 16.685
RAZEM 16.685
34 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
35/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na |m
1120-02 klej z przecinaniem ptytek metoda zwykltg
poz.34 m 24.000
RAZEM 24.000
36 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza na m2
1121-01 stopniach betonowych
16*1.15*0.28 m?2 5.152
RAZEM 5.152
37/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
1121-05 ng - ptytki antyposlizgowe
poz.36 m2 5.152
RAZEM 5.152
38|KNR-W 2-02 |Zatozenie katownikéw aluminiowych na krawedziach m
1125-04
analogia
18*1.15 m 20.700
RAZEM 20.700
39|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - z podestéw i stopni m2
0818-05
2.55*1.85+2.27*1.27+2.27*1.87+2.27*1.30+30*1.00*0.30 m?2 23.796
RAZEM 23.796
40 KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB gr. 10-12 mm na podestach i stopniach m2
4007-03
poz.39 m2 23.796
RAZEM 23.796
41 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 PCW - przemystowa na podestach
2.55%1.85+2.27*1.27+2.27*1.87+2.27*1.30 m?2 14.796
RAZEM 14.796
42|/ KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m2
1114-03 wa
30*1.00*0.30 m?2 9.000
RAZEM 9.000
43|/KNR 2-02 Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
1113-06
analogia
4.20+3.50+2.27+4.20+2.50+3.50+2.27+4.10 m 26.540
RAZEM 26.540
44| KNP 02 Montaz éwier¢watkéw na stopniach schodowych m
1507-05.01
30%(1.00+2*0.30) m 48.000
RAZEM 48.000
45/KNNR 7 Montaz katownikéw aluminiowych na podestach 40 x 40 mm m
0507-04
analogia
4*1.15 m 4.600
RAZEM 4.600
46 KNR 4-01 Demontaz skrzynek na listy szt.
0354-15
1 szt. 1.000

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




Watbrzyska 26 - klatka schodowa.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
47| TZKNBK Montaz ponowny skrzynek na listy szt.
XVII T A-177
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR AL-01 |Montaz obudowy blaszanej n/t dla rejestratora monitoringu szt.
0114-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. -Przewo6d
YDYp-750V 3x1,5mm?2 - zasilanie rejestratora ze skrzynki PIKS
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 4-03 Demontaz lamp porcelanowych o$wietlenia klatki schodowej szt.
1133-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED z szt.
0504-03 czujkg
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-03 Wymiana zewnetrznych naswietlaczy LED z czujka - 20W szt.
0603-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 Przelgczenie instalacji klatki schodowej z 24V na 230 V w skrzynce PIKS kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.11*0.025+p0z.39*0.003 m3 2.489
RAZEM 2.489
55/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.54 m3 2.489
RAZEM 2.489
56 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.55*1.5 t 3.734
RAZEM 3.734
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