Kombatantéw 5.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2
1604-0300
1180.6 m?2 1180.600
RAZEM 1180.600
2 Czas pracy rusztowania m-g
924 m-g 924.000
RAZEM 924.000
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzch- |m2
0701-0500 |ni ponad 5 m2 na $cianachfilarach,pilastrach
960.7 m?2 960.700
RAZEM 960.700
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-0600
90 m 90.000
RAZEM 90.000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw nie nadajacej sie do uzytku |m?2
0535-0800
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
6/KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej,grubosci 0,50 mm,okragte o srednicy 10 |m
0510-0200 |cm.
90 m 90.000
RAZEM 90.000
7|KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowa,wykonane przy pomocy wyciggu m2
0925-0101
127.6 m?2 127.600
RAZEM 127.600
8|KNR-I1 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza przy wykonywaniu |m2
2611-0400 |docieplen metodg lekka-mokrg systemem ATLAS HOTER
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR-I1 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptyt.styropian.sys.HOTER przy uzyciu gotowej za- |m2
2614-0200 |prawy klejacej,z przygotow.podtoza,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej -
CERMIT SN 15
960.7 m?2 960.700
RAZEM 960.700
10|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy powlekanej,grubosci 0,50 mm przy szerokosci w roz- |m?2
0506-0200 |winigciu ponad 25 cm - parapety
32.3 m?2 32.300
RAZEM 32.300
11/KNR-1 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly szer.do 30 cm,ptyt.styropian.sys.HOTER przy m2
2614-0800 |uzyciu gotowej zaprawy Klej.z przygot.podioza,recz.wykon.wyprawy elew.-
CERMIT SN 15
40.7 m?2 40.700
RAZEM 40.700
12/KNR-K 08 |Powierzchnie zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny (farba silikato- |100 m2
0301-0601 |wa ATLAS ARKOL S)
10.01 100 m2 10.010
RAZEM 10.010
13/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek- plytki przyborskie cokotow m2
0819-1500
65.7 m?2 65.700
RAZEM 65.700
14/KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
0902-0100 |niach poziomych,balkonéw,loggii- tynk cokotu
65.7 m?2 65.700
RAZEM 65.700
15/KNR-I1 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne mozaikowe wykonywane recznie. m2
0125-0500
92.6 m?2 92.600
RAZEM 92.600
16/ KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowej- m2
0348-0500 |Scianka studzienki okiennej
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
17/KNR 2-02 Scianki z cegiet budowlanych petnych,o grubosci 1/2 cegly- studzienki okien- |m2
0120-0200 |ne
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
0108-1100 |legto$¢ do 1 km
21.1 m3 21.100
RAZEM 21.100
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19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-1200 |kazdy nastepny 1 km
21.1 m3 21.100
RAZEM 21.100
20 koszty sktadowania gruzu t
37.8 t 37.800
RAZEM 37.800
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