Podstawowe parametry materialow budowlanych
Daszynskiego 10 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- g¢sto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut-

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°0C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

- grubo$é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Plyty OSB gr. 25 mm

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm2

- Spgcznienie na grubosé po 24h: 25%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina przemyslowa

s

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- Wzmocniona poliuretanem iQ PUR




