Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Wroctawska 175 w Watbrzychu,
dz. nr 66/8, 66/7, obreb nr 2 Szczawienko

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) PROJEKT BUDOWLANY

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

2) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnien projektanta
— zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej

— opinia Konserwatora Zabytkow
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Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Wroctawska 175 w Watbrzychu,
dz. nr 66/8, 66/7, obreb nr 2 Szczawienko

1. Opis techniczny
2. Cze$¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2
¢ Elewacja boczna - prawa rys. nr 3
¢ Elewacja boczna - lewa rys. nr 4
¢ Elewacja tylna rys. nr5
OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont elewacji frontowej wraz z dociepleniem pozostatych $cian
oraz dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 175 w Walbrzychu.
Zakres robot obejmowacé bedzie:
— Remont elewacji frontowej wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tynki
cieplochronne),
— Docieplenie $cian zewngtrznych bocznych oraz tylnej 12cm warstwa styropianu w systemie
BSO (2=0,031) wraz z odtworzeniem detali architektonicznych
— Woykonanie iniekcji ci$nieniowej
— Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej czesci wspolnych,
— Docieplenie dachu welna mineralng gr. 20cm (A=0,037) z wykonaniem nowego pokrycia z

papy termozgrzewalnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Piotra Rajce w styczniu 2017r,
— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

— aktualne normy,

— aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest obiektem mieszkalno ustugowym. Budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej peinej. Uktad konstrukcyjny budynku
mieszany.

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajacym 2/3 kondygnacje oraz parterowa
przybudowke. Budynek niepodpiwniczony.

Stropy wykonane jako drewniane. Dach wykonany jako drewniany o pokryciu z papy
termozgrzewalnej. Budynek znajduje si¢ w wykazie zabytkow miasta Watbrzych.

W budynku znajduje si¢ stolarka okienna typowa drewniana i PVC (wymieniona przez
lokatorow). Stolarka okienna klatki schodowej stara, drewniana.

Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe.

Wysokos¢ budynku: -10,51m
Kubatura budynku: - 1510,56m°
Powierzchnia zabudowy: - 188,82m?

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Wroctawska 175 w Watbrzychu,
dz. nr 66/8, 66/7, obreb nr 2 Szczawienko

4. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

W projekcie przyjeto remont elewacji frontowe;.

Kolejnosc¢ robot przy remoncie elewacii:

Usunigcie catosci tynkoéw elewacji

Usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentoéw detali architektonicznych

Zmycie powierzchni elewacji myjka niskocisnieniowa

Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powtok malarskich preparatem
Sto Fasadenarbeizer

Wzmocnienie podtoza na catoséci elewacji preparatem StoPrim Grundex

Wykonanie nowych tynkéw elewacji zaprawa cieplochronna Sto Trass Miral
Warmedamputz

Pokrycie catosci tynkow na elewacji trasowa zaprawa z dodatkiem wiokien wzmacniajacych
Sto ISPO nr 1 z siatka zbrojaca Sto Glasfasergewebe (czg$¢ przyziemia).

Wykonanie uzupehlien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska podktadowa
StowMO04

Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska wierzchnia Sto
Klasyk

Gruntowanie calo$ci elewacji preparatem Sto Prim Micro

Malowanie dwukrotnie farba silikonowa Sto Lotusan Color

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow budowlanych niz podane w dokumentacji

projektowej, pod warunkiem zachowania parametrow.

UWAGA! Na etapie prowadzenia robot wykonywania kolorystyki elewacji przedstawi¢ probki i

uzgodni¢ ostateczne kolory z konserwatorem.

5.

wW

SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

opracowaniu przewiduje si¢ ocieplenie S$cian zewngtrznych budynku bezspoinowym

systemem ocieplania $cian zewngtrznych wg instrukcji ITB nr 447/2009 oraz $wiadectwa ITB

wybranej metody docieplenia. Grubo$§¢ warstwy ocieplajacej sciany wynosi:

Docieplenie $cian zewnetrznych bocznych oraz tylnej 12cm warstwa styropianu w systemie
BSO (2=0,031) z odtworzeniem detali architektonicznych,

Oscieza okien — styropian gr. 2-3cm
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6. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN BOCZNYCH ORAZ TYLNEJ
WG SYSTEMU BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchni $cian zewnetrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych wczesniej, przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej i tacznikow
mechanicznych (5szt/1m2) 1 wykonczeniu cienka wyprawa tynkarska zbrojona tkaning szklana.
Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu
ocieplenia. Proponuje si¢ zastosowanie systemu STO THERM VARIO opartego na Aprobacie
Technicznej nr AT-15-9335/2014.

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania instrukcji
ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw” i posiadajacy
wazne §wiadectwo lub aprobate ITB.

Uwaga: wszystkie szczegoty oraz rozwiazania techniczne nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji
ITB nr 447/2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wystepujace w poszczegolnych systemach sa $cisle okreslone 1
nie moga by¢ zmieniane. Nalezy je stosowac tylko w zestawach podanych w systemach, tzn. nie

powinno si¢ taczy¢ z zestawami innych systemow.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO
POSTADAJACEGO AKTUALNA APROBATE TECHNICZNA.

Ze wzgledu na wystepujace spekania na $cianie tylnej zaktada sig przeszycie $ciany tylnej 1

czegsci scian bocznych pretami 20 wmurowanymi w Sciang (2 rzedy).

7. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Projekt zaktada wymiang starej stolarki okiennej drewnianej czgsci wspolnych na nowa PVC.
Stolarka okienna PVC w czg$ciach wspolnych o wspdtczynniku przenikania ciepta max.
U=1,6W/m2K.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwor6w z natury.

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5 , 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Wroctawska 175 w Watbrzychu,
dz. nr 66/8, 66/7, obreb nr 2 Szczawienko

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

Projekt zaktada wymiang starej stolarki drzwiowej prowadzacej na klatke schodowa (elewacja
boczna prawa). Nowe drzwi wykona¢ jako drewniane, nawiazujace do istniejacych wygladem
(ksztalt, kolor). Stolarka drzwiowa o wspoétczynniku przenikania ciepta min. U=1,6W/m2K.
UWAGA! Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

9. DOCIEPLENIE DACHU WRAZ Z REMONETEM POKRYCIA DACHOWEGO

W projekcie zaklada si¢ docieplenie dachu warstwa welny mineralnej twardej grubosci 20cm
(A=0,037) wraz z remontem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i dokonaniem

ewentualnych wzmocnien (badz wymiana uszkodzonych elementow).

10. OBROBKI BLACHARSKIE
Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewngtrzne okien nalezy wykonaé jako granitowe.

11. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wszystkie istniejace rynny 1 rury spustowe nalezy zdemontowac 1 wymieni¢ na nowe z blachy

ocynkowanej z zachowaniem istniejacego przekroju rynien i rur — blacha o gr. 0,7mm.

12. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na powierzchni¢ Scian docieplanych przewiduje si¢ tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorach przedstawionych w czg$ci rysunkowej opracowania.
W projekcie przyjeto o$cieza w kolorze biatym.

Uklad kolorow na poszczegolnych elewacjach przedstawiaja rysunki elewacji.

Opracowat:
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1. DOKUMENTY
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