Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
ADRES INWESTYCJI ul. Wroctawska 175, 58-306 Watbrzych

INWESTOR : Wsplnéta Mieszkaniowa przy ul. Wroctawskiej 175 w Watbrzychu
ADRES INWESTORA ul. Wroctawska 175, 58-306 Watbrzych

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Rajca

DATA OPRACOWANIA ;. styczen 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wroctawska 175 - przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja frontowa - renowacja
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.1{1610-02
14.60%8.70 m2 127.02
RAZEM 127.02
2|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.1/0923-01
analogia
1.77%1.29"2+2.4171.29+1.77*2.9+1.78"0.95+0.9*0.45*5 m?2 22.84
RAZEM 22.84
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
9.50*2 m 19.00
RAZEM 19.00
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.29"2+2.9+0.9*5+0.45*5)*0.3+(14.62-0.9"5)*0.2+(14.62-0.45"5)*0.2 m?2 8.17
RAZEM 8.17
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia
analogia 100%
14.60%8.70-(1.77*1.29"2+2.41*1.29+1.77*2.9+1.78"0.9"5+0.9*0.45*5) m?2 104.18
RAZEM 104.18
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1/0702-05 rokosci do 20 cm
(1.77°2+1.29)*2+2.41*2+1.29+1.77*2+2.9+(1.78*2+0.9)*5+(0.9*2+0.45)*5 m 55.76
RAZEM 55.76
7/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m2
d.1/2608-01
analogia
poz.5 m2 104.18
RAZEM 104.18
8|/KNR K-04 Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> StoPrim Grundex zu- |m?2
d.1/0202-02 zycie 0,4 I/m2
analogia
poz.5 m2 104.18
RAZEM 104.18
9|TZKNBK IX |Oczyszczenie detali architektonicznych o wysokosci 20-40 cm - zdjecie farby |szt.
d.1/5453-07 emulsyjnej (materiat szlachetny) - ilo$¢ do 6 szt.
uwaga p.tab-
licg
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10| TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 12-16 cm - zdjecie m
d.1/5404-15 farby emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga p.tab-
licg
(0.9*2+0.45)*5 m 11.25
RAZEM 11.25
11|TZKNBK IX |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 cm - zdjecie m
d.1|5404-23 farby emulsyjnej
uwaga p.tab-
licg
(1.78"2+0.9)*5 m 22.30
RAZEM 22.30
12|KNR-W 4-01 |Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego zaprawg StoMurisol VS |m2
d.1|/0714-02
analogia
poz.5 m2 104.18
RAZEM 104.18
13|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrz- m2
d.1]0402-01 nych <tynk gr. 4 cm zuzycie 12 | na 1 cm grubosci tynku>
analogia
poz.5 m2 104.18
RAZEM 104.18
14/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wykonywana recznie <bonie> m
d.1/0109-01 Krotnos¢ = 3
analogia
[14.60-(1.2*5)]"5 m 43.00
RAZEM 43.00
15/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych - tynki osciezy |[m2
d.1]/0402-05 otwordw <tynk gr. 4 cm zuzycie 12 I na 1 cm grubosci tynku>
analogia
[(1.77*2+1.29)*2+2.41*2+1.29+1.77*2+2.9+(1.78"2+0.9)*5+(0.92+0.45)*5]*0.2|m2 11.15
RAZEM 11.15
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16| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyktych o szerokosci do 25 cm z przygo-|m
d.1/03-81 towaniem zaprawy <gzymsy i opaski przyjeto 50% do wymiany zuzycie zapra-
analogia wy 3,75 kg/m>
[(0.9v2+0.45)*5+14.60*0.3*3]*0.5 m 12.20
RAZEM 12.20
17| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyklych z przygotowaniem zaprawy < |m
d.1]03-82 detale architaktoniczne przyjeto 50% do wymiany zuzycie zaprawy 4,50 kg/m>
analogia
1.2*0.4*6 m 2.88
RAZEM 2.88
18/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst-|m2
d.1/0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,50 kg na 2,5 mm gru-
analogia bosci>
poz.5+14.2+poz.15 m2 129.53
RAZEM 129.53
19/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem StoPrim Micro zuzycie 0,02 I/m2 m2
d.1|2611-02
poz.18 m2 129.53
RAZEM 129.53
20|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |mz2
d.1/0202-02 wania farbg StoColor Lotusan
analogia
poz.18 m2 129.53
RAZEM 129.53
21|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0921-04
(1.29*2+2.9+0.9*5+0.45*5)*0.3+(14.62-0.9*5)*0.2+(14.62-0.45*5)*0.2 m?2 8.17
RAZEM 8.17
22|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynkowo-tytano- |m?2
d.1/0515-01 wej grub. 0,7 mm
analogia
(14.60-0.9*5)*0.2+(14.60-0.45*5)*0.2 m?2 4.49
RAZEM 4.49
23|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1/0515-02 nowej grub. 0,7 mm
analogia
(1.29*2+2.9+0.9*5+0.45*5)*0.3 m?2 3.67
RAZEM 3.67
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - z blachy z cynkowo-tytanowe;j m
d.1/0527-03
analogia
poz.3 m 19.00
RAZEM 19.00
25|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukgji |m2
d.1{1613-02 rurowej
analogia
2.50 m?2 2.50
RAZEM 2.50
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 30 km
0108-12
(p0z.5+p0z.6*0.15)*0.03 m3 3.38
RAZEM 3.38
27 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|kalk. wtasna
poz.26*1.6 t 5.41
RAZEM 5.41
2 Elewacija tylna i boczne - docieplenie
2.1 Elewacja tylna budynku - docieplenie
28 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo- |m?2
d.2.|analiza indy- |dy kapilarnej metoda iniekc;ji ciSnieniowej; wykonanie otworéw w jednym po-
1|widualna ziomie
1) Przepona StoMurisolMicro 1,2l/m2 przekroju $ciany
2)Wypetnienie otworéw StoMurisol DS 3kg/m2 przekroju $ciany
3)Iniektory 4 szt/m2 przekroju $ciany
4)Zaprawa do zasklepienia otworow 2,6kg/m2 przekroju Sciany
(14.65*2+8.8"2+8.8+3.7*2)*0.50 m?2 31.55
RAZEM 31.55
29|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.2./1610-02
1
14.60*9.6+7.31*3.69 m?2 167.13
RAZEM 167.13
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30|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
1
1.5*0.92+2.12*1.12+1.26*0.92+1.78*0.92*4+1.83*0.92*2+0.8*0.45*3+0.9* m2 16.72
0.45"2
RAZEM 16.72
31/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
9.62 m 19.20
RAZEM 19.20
32|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<okapniki okienne>(0.92*8+0.45*5)*0.3 m2 2.88
RAZEM 2.88
33|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, |mz2
d.2./0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100% tynku minus
1 okna plus oscieza
<elewacja>14.90%9.6+7.60*3.70-<okna>16.72+<o0scieza>[(1.5*2+0.92)+(2.12* |m2 164.53
2+1.12)+(1.26*2+0.92)+(1.78*2+0.92)*4+(1.83*2+0.92)*2+(0.8*2+0.45)*3+
(0.9v2+0.45)*2]*0.2
RAZEM 164.53
34|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-04 nych o $r. 20mm
1
(10.0+5.00+4.00)*2*2.52 kg 95.76
RAZEM 95.76
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1|analogia
<elewacja>14.90%9.60+7.60*3.70-<okna>16.72+<0scieza>[(1.572+0.92)+ m2 164.53
(2.12*2+1.12)+(1.26"2+0.92)+(1.78*2+0.92)*4+(1.83*2+0.92)*2+(0.8*2+0.45)*
3+(0.9"2+0.45)*2]"0.2
RAZEM 164.53
36|KNR 0-26 Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.2./0640-02
1|analogia
<elewacja>14.90%9.60+7.60*3.70-<okna>16.72+<0scieza>[(1.572+0.92)+ m2 164.53
(2.12*2+1.12)+(1.26"2+0.92)+(1.78*2+0.92)*4+(1.83*2+0.92)*2+(0.8*2+0.45)*
3+(0.9"2+0.45)*2]"0.2
RAZEM 164.53
37|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm szarymi o m2
d.2./0108-03 wspdlczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 12 cm klejonymi do podtoza w
1 technologii STO Therm Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie
<elewacja>14.90%9.60+7.60*3.70-<okna>16.72 m2 154.44
RAZEM 154.44
38|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi elewacyjny- |m2
d.2./2614-08 mi szarymi o wspofczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 3 cm- system STO -
1|analogia przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<oscieza>[(1.52+0.92)+(2.122+1.12)+(1.26*2+0.92)+(1.78*2+0.92)*4+(1.83* |m2 15.14
2+0.92)*2+(0.8"2+0.45)*3+(0.9"2+0.45)*2]"0.3
RAZEM 15.14
39|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.2./0108-08
1|analogia
147442 szt 58.00
RAZEM 58.00
40|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.2./0123-01
1
poz.37*5 szt 772.20
RAZEM 772.20
41|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2./0121-02
1
1.5*(14.62+3.69) m?2 27.47
RAZEM 27.47
42|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2./0121-01
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9.6*2+7 m 26.20
<oscieza>(1.5*2+0.92)+(2.12*2+1.12)+(1.26*2+0.92)+(1.78*2+0.92)*4+(1.83* |m 50.45
2+0.92)*2+(0.8"2+0.45)*3+(0.9"2+0.45)*2

RAZEM 76.65
43|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

d.2./0923-04

1
<okapniki okienne>(0.92*8+0.45*5)*0.4 m2 3.84
RAZEM 3.84
44|KNR-W 2-02 |Obrébki zewnetrzne oktadzinowe proste - grubosci 2 cm i szerokosci do 0.40 |m
d.2.|2113-01 m - granit szary
1
<okapniki okienne>(0.92*8+0.45*5)*0.35 m 3.36
RAZEM 3.36
45/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku <ponowny montaz rury spustowej>
1
9.62 m 19.20
RAZEM 19.20
46|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2./0302-03
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
47/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2./1212-05
1
0.92*1.78*2 m?2 3.28
RAZEM 3.28
48|KNR AT-27 |Wyréwnanie podfozy poziomych o $redniej grubosci 5 mm - schody m2
d.2./0104-03
1/0104-04
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2./0108-09 km
1
poz.33*0.03 m3 4.94
RAZEM 4.94
50 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.49*1.6 t 7.90
RAZEM 7.90
2.2 Elewacja boczna prawa - docieplenie
51|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.2./1610-02
2
8.80"9.60+3.65*7.50 m2 111.86
RAZEM 111.86
52/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
2
2.53"1.29+1.78*0.9"2+1.33"0.88"2 m2 8.81
RAZEM 8.81
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
(1.29+0.973+0.88"2)*0.3+570.2 m?2 2.73
RAZEM 2.73
54|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, |mz2
d.2./0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100% tynku minus
2 okna plus oscieza
<elewacja>8.80"9.60+3.65*7.50-<okna>8.81+<0scieza>[(2.53*2+1.29)+(1.78* |m2 108.41
2+0.9)*3+(1.33"2+0.88)*2]*0.2
RAZEM 108.41
55|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2./12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2|analogia
<elewacja>8.8079.60+3.65*7.50-<okna>8.81+<0scieza>[(2.53*2+1.29)+(1.78* |m2 108.41
2+0.9)*3+(1.33"2+0.88)*2]"0.2
RAZEM 108.41
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56|KNR 0-26 Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.2./0640-02
2|analogia
<elewacja>8.8079.60+3.65*7.50-<okna>8.81+<0s$cieza>[(2.53*2+1.29)+(1.78* |m2 108.41
2+0.9)*3+(1.33"2+0.88)*2]"0.2
RAZEM 108.41
57|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm szarymi o m2
d.2./0108-03 wspdlczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 12 cm klejonymi do podtoza w
2 technologii STO Therm Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie
<elewacja>8.80"9.60+3.65*7.50-<okna>8.81 m2 103.05
RAZEM 103.05
58|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi elewacyjny- |m2
d.2./2614-08 mi szarymi o wspofczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 3 cm- system STO -
2|analogia przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<o$cieza>[(2.53*2+1.29)+(1.78*2+0.9)*3+(1.33*2+0.88)*2]*0.3 m?2 8.04
RAZEM 8.04
59|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.2.|0108-08
2|analogia
5*4+2 szt 22.00
RAZEM 22.00
60|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |szt
d.2./0123-01
2
poz.57*5 szt 515.25
RAZEM 515.25
61|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.|0121-02
2
1.5*(8.8+3.72) m?2 18.78
RAZEM 18.78
62|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2./0121-01
2
8.65 m 8.65
<oscieza>(2.53"2+1.29)+(1.78"2+0.9)*3+(1.33"2+0.88)*2 m 26.81
RAZEM 35.46
63|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2./0923-04
2
(1.29+0.973+0.88"2)*0.3 m?2 1.73
RAZEM 1.73
64| KNR-W 2-02 |Obrébki zewnetrzne oktadzinowe proste - grubosci 2 cm i szerokosci do 0.40 |m
d.2.|2113-01 m - granit szary
2
(1.29+0.973+0.88"2)*0.3 m 1.73
RAZEM 1.73
65|KNR 0-33 Montaz opasek okiennych i gzymsoéw okiennych m
d.2./0123-05
2|analogia
6+4+(1.78*2+0.9)*3+2.55"2+1.30 m 29.78
RAZEM 29.78
66|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 5 mm - schody m2
d.2./0104-03
2|/0104-04
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2./0108-09 km
2
poz.54*0.03 m3 3.25
RAZEM 3.25
68 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.|kalk. wtasna
2
poz.67*1.6 t 5.20
RAZEM 5.20
2.3 Elewacja boczna lewa - docieplenie
69 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.2./1610-02
3
lewa i front dobudowki
9.8*8.8+3.70*8.00+5.15*3.40 m?2 133.35
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RAZEM 133.35
70|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
3
1.33%0.88*2 m?2 2.34
RAZEM 2.34
71/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
3
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |mz2
d.2./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
4*0.2 m?2 0.80
RAZEM 0.80
73|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach, |m?2
d.2./0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100% tynku minus
3 okna plus oscieza
<elewacja>9.8"8.8+3.70*8.00+5.15*3.40-<okna i daszek>(1.33*0.88"2+1.51* |m2 124.03
2.58+4.5)+<0scieza>[(1.33"2+0.88)*2]*0.2
RAZEM 124.03
74 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3|analogia
<elewacja>9.8"8.8+3.70"8.00+5.15*3.40-<okna i daszek>(1.33"0.88"2+1.51* |m2 124.03
2.58+4.5)+<0s$cieza>[(1.33"2+0.88)*2]*0.2
RAZEM 124.03
75|KNR 0-26 Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.2.|0640-02
3|analogia
<elewacja>9.8"8.8+3.70*8.00+5.15*3.40-<okna i daszek>(1.33*0.88"2+1.51* |m2 124.03
2.58+4.5)+<0s$cieza>[(1.33"2+0.88)*2]*0.2
RAZEM 124.03
76|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm szarymi o m?2
d.2./0108-03 wspdlczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 12 cm klejonymi do podtoza w
3 technologii STO Therm Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ro-
boty wykonywane recznie
Tyt bez cokotu
<elewacja>9.8"8.8+3.70*8.00+5.15*3.40-<okna i daszek>(1.33*0.88"2+1.51* |m2 122.61
2.58+4.50)
RAZEM 122.61
77/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi elewacyjny- |m2
d.2./2614-08 mi szarymi o wspofczynniku lambda = 0,031 W/mk o gr. 3 cm- system STO -
3|analogia przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
<oscieza>[(1.33*2+0.88)*2]*0.3 m?2 212
RAZEM 2,12
78|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw -zbrojenie diagonalne szt
d.2.|0108-08
3|analogia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
79/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt
d.2./0123-01
3
poz.76*5 szt 613.05
RAZEM 613.05
80|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.|0121-02
3
1.5*(8.8+5.14+5.14) m?2 28.62
RAZEM 28.62
81|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0121-01
3
3.64*2 m 7.28
<oscieza>(1.33*2+0.88)*2 m 7.08
RAZEM 14.36
82|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2./0923-04
3
0.88"2*0.4 m?2 0.70
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RAZEM 0.70
83|KNR-W 2-02 |Obrobki zewnetrzne oktadzinowe proste - grubosci 2 cm i szerokosci do 0.40 |m
d.2.|2113-01 m - granit szary
3
0.88*2*0.4 m 0.70
RAZEM 0.70
84|KNR 0-33 Montaz opasek okiennych i gzymsoéw okiennych m
d.2./0123-05
3|analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2./0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku <ponowny montaz rury spustowej>
3
poz.71 m 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2.|0108-09 km
3
p0z.73*0.03 m3 3.72
RAZEM 3.72
87 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.|kalk. wtasna
3
p0z.86*1.6 t 5.95
RAZEM 5.95
3 Remont dachu
88|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
15.42"2+5.14+10.8+8.8 m 55.58
RAZEM 55.58
89|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15.42*2+5.14+10.8+8.8 m?2 55.58
RAZEM 55.58
90|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3|0519-04
z.8z. 2.3.
9909-01
15.42*5.13"2+10.8"4.31+9%0.5+1.51*2.58 m?2 213.15
RAZEM 213.15
91|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 2 warstwy - m2
d.3/0519-05 powierzchnia do 10 m2
z.8z.2.3. Krotnos¢ = 2
9909-01
<obmiar>po0z.90 m2 213.15
RAZEM 213.15
92|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto 60 |m?2
d.3/0414-02 % wymiany
(15.45"5.15"2+10.8"4.30)*0.6 m2 123.35
RAZEM 123.35
93/ KNR 2-02 Paroizolacja z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
analogia
15.42*5.13"2+10.8"4.31+9%0.5+1.51*2.58 m?2 213.15
RAZEM 213.15
94|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna minerlana twarda gr. 20cm lambda 0,
037
200.0 m?2 200.00
RAZEM 200.00
95|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.3/0507-02
15.42*2+5.14+10.8+8.8 m2 55.58
RAZEM 55.58
96| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|0504-01
15.42*5.13"2+10.8"4.31+9%0.5+1.51*2.58 m2 213.15
RAZEM 213.15
97|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.3|202 0517-03 |tych o $r. 12 cm
analogia
<obmiar>poz.88 m 55.58
RAZEM 55.58
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98|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
<obmiar>0.5*Obwé6dKotaD(0.15)*p0z.89*0.0007 m3 0.01
<obmiar>p0z.90*0.005 m3 1.07
<obmiar>p0z.91*0.015 m3 3.20
<obmiar>p0z.91*0.025 m3 5.33
RAZEM 9.61
99 Optata za sktadowanie gruzu t
d.3|kalk. wtasna
<obmiar>0.5*Obwo6dKotaD(0.12)*p0z.89*0.0007*7.85<t/m3> t 0.06
<obmiar>p0z.90*0.005*2.2<t/m3> t 2.34
<obmiar>p0z.91*0.015*2.2<t/m3> t 7.03
<obmiar>p0z.91*0.025*0.8<t/m3> t 4.26
RAZEM 13.69
4 Wymiana okna i drzwi klatki schodowej
100|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.4|/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - kolor biaty o wspétczynniku dla catego okna
(szyba i rama razem) U max=1,6 W/(m2K) - klatka schodowa
0.90*1.80 m?2 1.62
RAZEM 1.62
101|KNR 0-19 Demontaz os$cieznicy i montaz drzwi drewnianych - drzwi do klatki schodowej |m?2
d.4/0928-12 Umax 1,50 - ANALOGIA WYMIANA DRZWI NA NOWE DREWNIANE
1.30*2.55 m?2 3.32
RAZEM 3.32
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