PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspdélnych
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Goérnej nr 2 w
Watbrzychu - kategoria budynku - XllI

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Gérna nr 2
dz. nr 24 obreb 41 Glinik

inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa Budynku
Gérna nr 2 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania

30 stycznia 2017 .
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Watbrzych dnia 30 stycznia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Gornej nr 2 w

Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

~Jan Barbierik
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UCHWALA nr ...‘;?..../2016 Jotd

oo .ol QoY

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 2 przy ul. Gorna w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 24 obreb 41 Glinik

w sprawie wykonania dokumentacji technicznej

Dzialajac na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o wiasnoséci lokali (.t. Dz.U. z 2015
poz. 1892) wilasciciele uchwalajg co nastepuje:

1.

Wspdlnota Mieszkaniowa decyduje o wykonaniu dokumentacji technicznej na
wymiang instalacji gazowej w czesciach wspolnych nieruchomosci wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe.

7 przedstawionych ofert decyduja zleci¢ wykonanie dokumentacji technicznej firmie
Ushugi Budowlane i Handel, Projektowanie, Kierowanie, Doradztwo; Jan Barbierik;
ul. Witosa 64; 58-306 Walbrzych, ktérej kwota oferty wynosi 600,00 zt netto +
nalezny podatek VAT 23% co stanowi wartos$¢ brutto 738,00 z1.

Wykonanie w/w dokumentacji technicznej zostanie sfinansowane ze Srodkow
zgromadzonych na funduszu remontowym.

Upowazniaja MZB Sp. z 0.0. do zawarcia umowy z wybranym wykonawca.
Wspotwiasciciele nieruchomosci udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robot
budowlanych oraz wszelkich formalnosci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego
(chodni|ezig). |

Wsp6lnota Mieszkaniowa upowaznia MZB Sp. z 0.0. do przeprowadzenia konkursu

ofert na wykonanie prac zwiazanych z wymiang instalacji gazowe;j.

Uchwata obowiazuje od dnia ﬁOIQZ‘) H’ .....

Uchwata podjeta udziatem w wysokosci ‘%}l ¥ WX *)

Podpisy wiascicieli verte w karcie glosowania
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dolveracs zased postenowania oraz ywarunksw technicznych na okolicznost realizasi

‘ g!anéwanﬁi Qrzebuﬁam‘ instalaci gazowel w budynky

£

W zwiqzka} ze zgtoszong protbg © demoniaZ gszomierzy w celu wykonahia' przebudowy instalaci
gazows] z porwoleniemn na budowe w budynku in. informujerny, iz zgodnie z Arl. 5, ust. 1, pki. ¢
Prawa Budowlanege {tekst jedno!‘ty Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 v, 2 pOZniejszymy zmianami)
niezbednym jest zapewmeme e w wymku prowadzonych robdi budowlanych, poczawszy od etapu
projekiowanis, nle zostang naruszone interesy osoh irzecich, szozegdinie w zakres;e zachowania
czag%cém dosiaw paliwa gazowsgo. '

Réwnoezesnie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow fechnicznych, Jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz, U. Nr 75, po:z'. 690
Z p6Z. zm, z dnis 16.06.2002 r. {lekst fednolity - eldualizacia z dn. 27.05.2004), § 156 pki. 1§ 2, § 158
pii. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 168, podajemy nastepujgce warunki, kidre nalezy
zachowad dia przylaczenia przedmiolows] instalacii gazows) '

1. Ko%nierzewy kurek gidwny naleZy zamontowad w wenlylowane] szafoe techniczne] na Sclanie

zewngirzne] budynku w odlegiofic! nie mniejsze] ni2 0,5 m od poziomy fereny oraz najb!zzszej

krawedzl okma, Crzwi lub Innego etwory w budynku,

2. Instelacia gazowa przyigezeona do sisci gazows] wykonans] z rur metalowyeh pewinna byé

zab&z'pieczona przed wplywem pradow blgdzacyeh (naleZy zestosowad msnah!ok izolacyiny).

2. Dis i«:azdeg:z ipkalu misszkalnege oddzielnie nalesy zamcm%a'wac gazomxerz miechowy,

zlokalizowany ns klatce schodows] lub w korylarzn ogdlnym.

4. Hakdy gazomisrz nalsZy zamoniowaé na uchwycle eliminujgeym przenoszenie napreisd
z instalac]i gazowe] na urzgdzenie pomiarowe,

E. Gazomierze nalely zamontowaé w szafkach z malerialdw, co najmnig] frudnozapalnych,

z ofworami wenlylaoyinymi.

£, Gazomlerze naleZy zamontowal w przedziale wysokofc! od 03 m do 1.8 m od poziomu

posadzki do spodu gazomisrza, L

Ponadic do kaide] dokumentacii fechnieznse] przebudowy instalacli gazowe] nalefy dolgezyd
mape syluacying {w skali 1:500) przedsliowiajgos preefmictowy obleki z zaznaczonym
misiscem usyluowania kurka gidwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku.

Nindejezy dokumeni nalely delaczyd do projekiu budowlanego, kidry w fazie przygolowania
o né»ieiy przedllofyt w Bejonie Rysirybucl Gazy Watbrzyeh ul, Glogowska 1 — eelem wuzgednienia
- pod katem lokalizacll kurka gidwnego | gazomierzy.
— ———— Do uzgodnienia naledy p;zed%ozyﬁkz egz Projekiy, z kirych 1 egz. pozostanie w RDG W-

EIRIREL Z@-’ZA,B BUDINEOY fip.500,
Adrss budynku: ‘ . 58804 Waluzych, ul. Gen Andersad8/ ,
P : ’ P 288-95-08-287 % if;é > \?}._:\\’5 g <<\</>
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Poiska Spotka Gazowniciwa sp. 2 0.0.
Oddziat we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17
Zaklad w Watbrzychu Wspoinota Mieszkaniowa
ul. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych przy ul. Gornej 2
tel. 74 842 74 52, faks 74 842 46 14 ul. Gérna 2
sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl 58-303 Watbrzych

Adres do korespondencji:
Violetta Kopka

Ul. Jagielloriska 7-9

58-303 Watbrzych

Watbrzych, 25-05-2016r.
Nasz znak: Zw-ZKP/426/AZ-WP-201497/2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilogci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11-05-2016r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: Watbrzych, ul. Gérna 2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego.
wytwarzania cieptej wody uzytkowej
ogrzewania pomieszczen
przygotowanie positkow

4. Rodzajiilo$¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia [KW] Liczba urzadzen [szt.] ‘ Moc urzgdzen [kW] J
kociot gaz. dwufunkcyjny 24 8 \ 192 J
kuchenka gazowa 4 pal. 12 8 96 J

L taczna moc [kKW] L 288 T
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

T sotzingwy——Maks- . :
Min. godzinowy . Mindobowy — {Maks dobowy ——Min. roczny — __Maks.roczny |
el [m°/h] geoz nuy [m°/dobal [m°/dobal ltys. m¥/rok] | [tys. m¥/rok]

[m*/n]
2017 1. 5 16 100 332 6,1 | 20,2
Docelowo
5017 1 5 16 | 100 332 6,1 20,2

Polska Spoika Gazownictwa sp 2 0.0., ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ui. Zighicka 44, 50-567 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xll Wydzial Gospodarczy KRS
= ’ - NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 454 206 550 2! S i =
; = - : s 5 - wwwpsgazpl o - 5




19.

20.

21.

22

23:

24.

25.
26.

27.
28.

Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przylgezenie wynosi 3131.25 2z netio plus podatek VAT,

to jest tgcznie 3851.44 zi.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci

gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

23.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzagdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu zgod wiascicieli dziatek, przez ktore

przebiega¢ bedzie gazociag i przytacze, bedgcych we wiadaniu oso6b trzecich. Planowany termin realizacji
przytgczenia to 15 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

28.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgdg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekironicznej.

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp.zo.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4.Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystgpi do
PSG sp.z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okreslone Warunki
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catoéci lub czesci,
PSG sp. z 0.0. Oddzial we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu zawiera Umowy o przytaczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskow o zawarcie Umowy o przylaczenie,
w miare istniejgcych warunkow technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

28.5. PSG sp. z 0.0. hie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przylgczenia.

28.7. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak

7
PRZEDS|EBIORSTWO GAZOWNICZE |

o T &
O A

Opracowat: Anna Zawadzka

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 74 842 72 93 — S

Adres e-mail: anna.zawadzka@wroclaw.psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Otrzymuja:

L.
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- WALBRZYCH
Ul. Gérna 2
Brak skali

ZALACZNIK DO WARUNKOW
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LEGENDA
Projektowany gazociag n/c de 90
Projektowane przytacze n/c de 63
Projektowana szafka gazowa . -
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Goérnej nr 2 w Watbrzychu. Do
budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe, ktdére bedzie zlokalizowane na tylnej $cianie

budynku we wnegce Sciennej, bez jej wyjscia poza obreb budynku

2.2. SPIS DOKUMENTOW I PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Goérnej nr 2 w Watbrzychu, jest budynkiem o konstrukcji
murowanej, w ktérym znajduje si¢ osiem lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w ktérym
wszystkie Sciany wykonane sa z cegly petnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna drewniana,

drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktdre
zlokalizowano na tylnej $cianie budynku wraz z glownym zaworem kolnierzowym gazowym w
szafce $ciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonana dla potrzeb

— niniejszej dokumentacji -~ S S e a——memmm e
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2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.
Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
doprowadzone na tylnej Scianie budynku, w ktérym zlokalizowano zawér gazowy

kotnierzowy dn 50 mm. Za zaworem gazowym w cze$ci parteru budynku nalezy

zamontowac¢ monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od piondéw gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane beda poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegodlne mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca
istniejacych gazomierzy typu G4. Gazomierze montowaé przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie naprezef z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.42. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradéw btadzacych, za

kurkiem etdwnvm nalezv zamontowaé monoblok izolacviny.

Erils33 - Shicasii
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Projektowang instalacje gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych
przewoddow instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktore nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:

ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY NA KILATCE SCHODOWEJ
TYPOWYCH SZAFKACH OCHRONNYCH Z UWAGI NA PRZEWEZENIE
DROGI EWAKUACYJNEJ

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.
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SPECYFIKACJA _TECHNICZNO -~ MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Gornej nr 2 w
Watbrzychu

Zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejéciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowaé:

- elektronarzgdziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokos$ci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatagji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skfadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewngtrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen
w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegdlnoéci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzasami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozié odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny byé zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowiazujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robot powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Waltbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogdinobudowlanych
- projekt organizacji robét ogoinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$é, terminy i etapy jak
réwniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogélnobudowlanych powinien mieé zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejécia rur wykona¢ w sposob szczelny

- ochrong antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sig¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbiér robét
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnosé wykonania robot ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robot, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowoéci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

.......... w spee} KONBTHUKC
F.F.Cﬁp’ EdJ, GAZOWEJ i CIEPLNE.
upr. A -94/78, A.UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/88. UAN.VI-F/3/198/38

YUNG-BUDOWLANE



TN

T e T e v e wn o forta b
COAstEwWowWe materias Y

Rodraj materialu

Tustalacja gazowa w czefeiach wepdluych

Skrzynka gazowa 50 x 50 x 20 ¢m

Zlacze monolityczne i 40 mm /1 %"

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:IW-80,IW-100

Drut do spawania- niepokryty SPG3S
- £i 0,8-4,0 mm

Farba ftalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezony

Tlen techniczny sprezony

Zaprawa murarska

Cegla budowlana pelna ~wymiary 25x12x6,5 cm
-kasa 20

Papier scierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa i 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
~ wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2 6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DIN20)

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukcja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gltéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

baczniki z zeliwa ciggnionego czarny £i40




Laczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi32

tacrmiki z zeliwa ciggnionego czarmy fi25

[
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£.807NIKI 7 Zellwa clagnionego czarmy 120

Kolano hamburskie 90 stopni fi40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania i32/625/f32

Tréjnik do wspawania fi25/625/825

Korek 1125

sStelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 32-100 mm

Sznur konony-smotowany




