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OZNACZENIA:
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— istnie joco instalac jo gozowa

- nowa instalac jo gazowa

@ - nr lokalu mieszkalhego

Kg - kuchenka gazowa
PqQll - piec gazowy
m_ — istnie jocy gozomierz miechowy
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UWAGI:

1. Istnie jacao instalac je gazu w lokalu mieszkalnym nalezy
zdemontowac

2. Nowo instalac je gazu wykonac¢ z rur miedzianych fg
czonych lutem twardym lub w systemie ksztalttek
zociskowych.,

3. Instalac je poprowodzi¢c od istnie jocego gazomierza

4. Urzodzenia montowac zgodhie z obowiazujocymi przepisami.

S, Przewdd spalinowy prowadzic w odlegtosci min.30cm od
belek drewnianych.

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

Mie jski Zarzad Budynkow Sp. z o.o.

INWESTLR Watbrzych ul. Gen. Andersa 48 Poclz, Nr rys.
, Remont lokalu mieszkalnego nr 1
TEMAT: w budynku przy ul. Paderewskiego 14 w Watbrzych r_ N
Instalacja gazowa i wentylacja 150 -
nawiewno - wywiewna

Imie i nazwisko nr. uprow, Data Podpis
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