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Watbrzych dnia 28.02.2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczam,ze projekt budowlany pt. Uporzadkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
wraz z przygotowaniem jej pod monta
osobnego wodomierza budynku przy
ul. Swidnickiej 8 w Watbrzychu

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Branza Sanitarna

Projektant
irz. Edward Krawczyk
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2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnglaska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.11
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 17.08.2016r. 0 przyralesci
2.2. | projektanta braky sanitarnej do Dolnibgskiej Okigowej Izby Ireynierow str. 13

Budownictwa
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatdntkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.kk. 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysgkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzgadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia bratowe i z inwestorem,

- obowizujgce normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

3.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany UWegatkowanie instalacji wodno-
Iganalizacyjnej wraz z przygotowaniem jej pod martaobnego wodomierza budynku przy ul.
Swidnickiej 8w Watbrzychu

3.3.  Opis stanu istnieggcego.

Budynek w zabudowie zwartej, goiokondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. St&k okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wypasay jest w instalaej wod-kan, elektryczni
gazowy.

Woda zimna doprowadzona jest do w/w budynku pzagm wodoggowym.
Wodomierz gtéwny dla budynku zlokalizowany jest wdgnku przy ul. Swidnickiej 8.
Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z stalowych, w ztym stanie technicznym,
widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej izolatgirmicznej. Przewody wody zimnej na
poziomie piwnic rozprowadzone o scianach piwnic oraz pod stropem pomiesac&ony i
przewody rozprowadzage prowadzone ags po scianach i w bruzdachsciennych. W
pomieszczeniach WC zamontowarge veodomierze a pion wymieniono na nowysiednicy
16mmz polietylenu.

Zuzycie wody zimnej dla budynku nie ulegnie zmianie.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzanegsawitacyjnie do istnigfego przydcza
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jestiizzeliwnych i z rur PVC. Rury kanalizacyjne
na poziomie piwnic prowadzong po scianie i pod stropem pomieszéze stan rur dobry nie
wymagaj wymiany na nowe. Piony na poszczegdélnych kondyjgeac prowadzone gspo
scianach oraz w bruzdackiennych. Pion nr K1 prowadzony po wierzcluiany projektuje si
jako prowadzony w brdzie sciennej. Piony nr KZeliwny w ztym stanie $w ztym stanie i
beda podlegé wymianie na nowe ponadto pion nr Kédzie przebudowany —obecnie pion
cztery odprowadzécieki z mieszkania nr 2 i 7 osobnymi praszami do pionu K2. Pozostata
instalacja pozostanie bez zmian jest wykonana rida@oszczegoélnych lokali.
llo$¢ odprowadzanyckciekdéw sanitarnych z budynku nie ulegnie zmianie.

3.4. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania Inwestycji o ktérym mowa w.3apkt20 ustwy z dnia 7lipca

1994r. — Prawo Budowlane zawiera av granicach dziatki nr 187/2 obr. 35 Rusinowa w
Watbrzychu Zakres prac altych projektem jest zgodny z Rozpsgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie wardmnk technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122B02r poz. 690 z gdiejszymi
zmianami.

Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, Adrgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacjie nkedzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkéw nassednich dziatkach.

3.5. Rozwazanie projektowe.
3.5.1. Instalacja wodocigowa.

Instalacg wodochgowa wykon& z rur polipropylenowych gtzonych przez zgrzewanie
np. w systemie BOrplus f. Wavin.

Projektuje s} nowg instalacje z wodomierzem gtbwnym na poziomie poyni
projektowana instalacja zasilangdzie z nowo projektowego przyza stanowicego oddzielne
opracowanie.

Instalacg wykon& zestawu wodomierzowego (zestawedbie montowany przy
wykonywaniu przydcza wodocigowego) za zestawem zamont@wzolator przeptywu typu np.
BA295 zespolony z filtrem siatkowym.

Projektuje s} budowe dwdch piondw wodoggowych W1 zasilajcych mieszkania oraz W2
zasilapcych WC. Wodomierze dla lokali mieszkalnych i WC mtmwa na kl. schodowej.
Zestawy wodomierzowe dla lokali mieszkalnych zamwat na poszczegolnych girach klatki
schodowej w zamykanych podtynkowych szafkach woéamiwych w pozycji pionowej jak
pokazano na rysunkach.

W sktad zestawu wodomierzowego dla lokali mieszkathnwchodzi:

- zawor odcinajcy dn20 — 3 szt.

- wodomierz JS o Q=1.5iin— 1 szt.

- zawor zwrotny dn20 — 1 szt.

W sktad zestawu wodomierzowego dla WC oraz sklegliodzi:

- zawor odcinajcy dnl15- 3 szt.

- wodomierz JS o Q=1.5iin— 1 szt.

- zawor zwrotny dn15 — 1 szt.

Dopuszcza si ponowny monta zdemontowanych wodomierzy w przypadku stwierdzeitia
urzadzenia posiadajwazng legalizacg.

Piony i odcinki rozprowadzage na poziomach klatki schodowe] naleorowadzé w bruzdach
sciennych, natomiast w oddsie piwnicy po wierzchgcian

Dla pionu W1 i W2 na naky zamontow& zawOr podpionowy dn50 i dn25. Zawory
podpionowe zamontowgako zawory odcinage ze zczka do weza (spustowe).

Piony wody zimnej, podé&gia i odcinki rozprowadzage naley prowadzé po projektowanej
trasie zgodnie z ¢&cia rysunkowy.

Po podiczeniu wszystkich zytkownikdw do nowoprojektowanej instalacji wody Zzigj,
istniejgca instalacg nalezy odci¢ | zdemontowé

Przewody rozprowadzgie wod zimmg nalery prowadzé ze spadkiem zapewnisgym mazliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktaotaz maliwosci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potazone punkty czerpalne. W miejscach pézeprzewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowa tuleje ochronne. Przestrzeniedzy rurami a przegraduszczelni. Przewody naley
mocowa za pomog podpor statych hakéw lub uchwytoéw rozmieszczonycbdlegtgei 1,5m dla
De<40 oraz 2,0m De>40.

Przewody wody zimnej prowadzone goianach zaizolow@ termicznie poprzez zastosowanie
otuliny Thermaflex typu FRZ o gruba 20mm. Przewody prowadzone w bruzdadmennych
(zaizolow& otuling Thermaflex Compact o grubm 9mm.
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3.5.2. Instalacja kanalizacyjna wewstrzn g.

Instalacg kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztaltek PCub IPP, 0 pajczeniach
kielichowych uszczelnionych pigieniami gumowymi.

Do wszystkich przebudowanych pionéw kanalizacjiitsainej naley wpia¢ wszystkie
istniejgce podejcia sanitarne z lokali mieszkalnych oraz WC.

Przewody na poziomie piwnic nie ulegamianie. Pion kanalizacyjny K1 zdemonta@wa
I wykona nowy o srednicy 0,075PCV prowadzony w ldrie éciennej, do pionu pogézy¢
wszystkie odptywy z mieszkaktére prowadz w bruzdachciennych oraz pod sufitami.

Istniejgce odptywy z mieszkanr 2 i7 zlikwidowa& w ich misce wykona pion K3
prowadzony w brgdzie sciennej ktory nalgy podbgczy¢ do odptywu z pionu K2 jak pokazano
na rysunkach. Piogeliwny K2 zdemontowai wykona nowy PCV osrednicy 0,11PCV do
ktdrego podiczy¢ odptywy z muszli oraz odptyw z tazienki mieszkanralO.

Piony kanalizacji sanitarnej K1, K2, nalewyprowadz¢ ponad dach na wysokb 60cm i
zakaczye rurg wywiewrng @110/160mm. Na pionie K4 zamontoivaawor napowietrzagy o
srednicy 0,11PCV.

Rewizj oraz redukcje @110/160mm na instalacji kanalizeajiitarnej naley zamontowa na
pionach K2, K3, K4, K7 oraz w miejscach jak naurysu nr 2.

Przy przejciu przewodow przez przegrody budowlane malstosowa tuleje ochronne.
Srednica wewatrzna tulei powinna bywigksza o ok. 5cm odrednicy zewntrznej przewodu.
Przestrzé miedzy przewodem a tulgjpowinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewrjaym
swobodny przesuw przewodu. Przewody malmocowd do elementéw konstrukcji budynku za
pomog uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow latspornikbw powinna zapewhi
odizolowanie przewoddéw od przegrod budowlanych argraniczenie rozprzestrzenianig Si
drgax i hatasOw po przewodach. Pauity przewodem a obepmalery stosowdé podktadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomynosa:

- dla rur PVC asrednicy od 50 -110 mm — 1,00m

- dla rur PVC dérednicy powyej 110 mm — 1,25m

Zamiany kierunku w instalacji wykonywaa pomoc ksztaltek mkie 45

Kanalizacg podd& probie szczelm@i przez napetnienie wadi doktadnie skontrolowa
szczelné¢ wszystkich zcz kielichowych.

3.6. Proby szczelngci instalacji wodociagowe;j.

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatagci polaczen wodochgu naley
przeprowad# préby szczelngi na cénienie pottora razy wksze od dinienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar.

Instalacg nalezy uzn& za szczely, jezeli manometr w @éigu 20 minut nie wykze spadku
cisnienia. Badanie szczelém powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

3.7. Proby szczelngci kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wyka@ngrobe szczelnéci na infiltracg sciekbw do gruntu i
infiltracje wdd gruntowych do kolektora zgodnie gmaganiami normy PN-92B-10735.
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3.8.  Warunki techniczne montau.

Catas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnéci wykon& zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Qumthi Robét
Budowlano - Montaowych Czs$¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsjpstwo od projektu w czasie monta uzgodné z
projektantem.

Projektant
it. Edward Krawczyk
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4.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY ul. Swidnickiej 8
W WALBRZYCHU

Nazwa i adres inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Swidnicka 8
58-303 Watbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:
1. Montaz instalacji wewgtrznej kanalizacyjnej i wodoggowe;j

4.2. Wykaz istniegcego uzbrojenia terenu:
- brak

4.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktére mogg stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie rob6t zgdanych z monteem kanalizacji w wykopach wygiuje
ryzyko osungcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukia pracownikow przed przyst@apieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przygiieniem do wykonywania robot powinni zaStarzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczego6lnym uwaziylieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezpgeednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i wcyn
zabezpieczy ustawiagc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow #yalerzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczstwa, zwiyzanych z prag i obstug maszyn, ktore magstanowt
zagraenie dla os6b zatrudnionych lub znajgyjch sé w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatow jest zabronione efi&rklina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstbw powinna sklada sic z jednoczéciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego paiey kostek z nidlizgajaca sie podeszw, trwatych
rekawic pieciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

j) Sprzt wzywany do montau, tj. w szczegoélnai dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien spetmg/magania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchow

) Wszystkie urzdzenia elektryczne powinny gprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lgbiec jest dozwolone wytznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania i podhczenia urgdzen do gniazda wtykowego nie wypasamego w przewod i
sworzeé uziemiajcy,
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0) Przewody kablowegtzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej musby¢ typu"W"
lub "OP" | odpowiadawymaganym normom,

p) agregat mdotwdorczy musi b§ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabngc
instrukcp obstugi
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA o

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pézn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkdcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw- Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -
dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’ ’ ' i
LW spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjn Iurzqdzen cleplnych ‘wen

yinych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue

samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: i
- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: ;
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0séb

w celach turystyczno-sportowych.

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Faswiadczenie
o rum erze wenyikscygmre

DOS-0A3-YFW-3M4 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|e art. 3 ust 2 usinwy z dnis 15 mnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac
ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany ™ przy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o ych ¥ i wiasnoreconymi.)

" Wﬂ'ﬂ‘il:nq'qr o mmw iniejzTy i -n-inmnmusprmnn:npmqnnmwﬁhcmngnmdﬂmm
stronie Poiskie] kzby Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl lub kontaktujac sis z Diurem windciwe] Dlregowe] lzby InZynierdw
Budownictwe.
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