PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa instalacji wody zimnej, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali do piwnicy, wymiana
wodomierzy.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ul. Stowackiego 22

58-300

Dz. nr 367, obreb Srodmiescie

ADRES INWESTORA:

Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Stowackiego 22

58-300 Watbrzych

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
Drab Instalacje Magdalena Osiewacz-Drab
Watbrzych, ul. Orkana 12/1 58-307,

TEL. 0601 81 45 41

OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia
2003 roku , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami / oSwiadczamy , ze WyZej wymieniony projekt budowlany sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
06.2016 bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/D0OS/06
DOS/IS/0120/07

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. OKLADKA

2. SPIS ZALACZNIKOW
-uchwata wspdlnoty mieszkaniowe;
-uprawnienia i wpis do izby projektanta
-mapa ewidencji gruntéw i zasadnicza

3. PROJEKT BUDOWLANY -CZESC OPISOWA

4. PROJEKT BUDOWLANY-CZESC RYSUNKOWA
-rysunek nr 1 RZUT PIWNIC-STAN ISTNIEJACY SKALA 1:50
-rysunek nr 2 RZUT PIWNIC-STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:50
-rysunek nr 3 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY-STAN ISTNIEJACY SKALA 1:50



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa instalacji wody zimnej, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali do piwnicy, wymiana
wodomierzy.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI : przedmiotem inwestyciji jest przebudowa instalacji wody zimnej tylko w
zakresie czesci wspoinych- rozprowadzenie w piwnicy i piony, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali
do piwnicy, wymiana wodomierzy, dla domu wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul.
Stowackiego 22.

-Uchwata Wspélnoty Mieszkaniowej,

-wytyczne inwestora

2. STAN ISTNIEJACY :

W stanie istniejacym przedmiotowa nieruchomo$¢ jest podtgczona do sieci wodociggowej miejskiej,
zmontowany jest prawidtowo wodomierz gtéwny, odejécie instalacji do sasiedniego budynku i dwa piony
wody zimnej. Na kazdym pietrze znajdujg sie¢ dwa lokale, na parterze dwa lokale ustugowe, na pietrze
pierwszym kancelaria prawnicza i mieszkanie, na pozostatych po dwa mieszkania. W kazdym z lokali
przebiega pion wody zimnej, na odejéciu do lokalu zamontowano zawér odcinajacy, wodomierz JS 1,5 i
kolejny zawér odcinajacy. Problemem Wspélnoty jest duzy nieopomiarowany rozbiér wody, czyli réznica
pomiedzy wskazaniami wodomierza gtownego i lokalowych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano demontaz starej instalacji rozprowadzajgcej wody zimnej od istniejacego zestawu
wodomierza gtéwnego do wodomierzy lokalowych. Pozostata cze$¢ instalacji, przytacze, zestaw wodomierza
gtéwnego pozostajq bez zmian.

Projektuje sie rozprowadzenie w piwnicy i montaz w piwnicy po dwéch stronach budynku po cztery
wodomierze na konsolach. Od wodomierzy poprowadzone bedg w miejscu istniejacych pionéw nowe 4 nitki
dn15 kazda dla osobnego lokalu. Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac termicznie.

Sposob montazu wodomierzy:

Zestaw wodomierza montowac na konsoli, wspéinej dla czterech wodomierzy, konsola posiada zawér
odcinajacy przed i za wodomierzem. Zamontowa¢ wodomierze JS 1,5 dn 15 klasy ,C”, przystosowane do
montazu naktadek do zdalnego radiowego odczytu. Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad podtogg
piwnicy w pozycji pionowej.

ZASTOSOWANE URZADZENIA i ARMATURA
konsola dla 4 wodomierzy z zaworami -2 szt
wodomierz JS1,5 dn15 -8 szt

zawdr odcinajacy w lokalu dn15-8szt

Nowa rozprowadzajaca instalacja wody zimnej

Woda zimna rozprowadzona bedzie rurami miedzianymi lub Alu Pex zamiennie dostosowujac $rednice
wewnetrzne, zgodnie z rysunkiem nr 2/S i 3/S.

Rozprowadzenie wody wykona¢ po $cianach piwnicy i w pionach.

Do uszczelnienia potaczen gwintowanych zastosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Przejscia
przez Sciany i stropy wykonac pod katem prostym, uwazajac by w grubosci przegrod nie wypadaty



potaczenia przewoddw. Przewody nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi, prowadzac je ze spadkiem min. 3
mm/m w kierunku zgodnym z przeptywem wody. Przewody zaizolowa¢ termicznie i przeciw wykraplaniu sie
wilgoci, izolacjg z pianki poliuretanowej. Przewody wodociagowe uktadaé: 15 cm od przewodéw poziomych
centralnego ogrzewania, uktadajac je pod tymi przewodami, 15 cm od przewodéw poziomych
kanalizacyjnych, uktadajac je ponad tymi przewodami, 20 cm od przewodoéw elektrycznych. Po
zamontowaniu wykona¢ prébe szczelno$ci na cisnienie réwne 1,5 krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, lecz

nie mniej niz 0,9 MPa.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

DATA
06.2016

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen ciepnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06  DOS/IS/0120/07




PROJEKT WYKONAWCZY
STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa instalacji wody zimnej, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali do piwnicy, wymiana
wodomierzy.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ul. Stowackiego 22

58-300

Dz. nr 367, obreb Srodmiescie

ADRES INWESTORA:

WspdInota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Stowackiego 22

58-300 Watbrzych

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
Drab Instalacje Magdalena Osiewacz-Drab
Watbrzych, ul. Orkana 12/1 58-307,

TEL. 0601 81 45 41

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZ.ESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
ICH OPRACOWANIA, SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
06.2016 bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/D0$/06
D0S/1$/0120/07

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

5. OKLADKA

6. SPIS ZALACZNIKOW
-uchwata wspdlnoty mieszkaniowej
-uprawnienia i wpis do izby projektanta
-mapa ewidencji gruntow i zasadnicza

7. PROJEKT BUDOWLANY —CZESC OPISOWA

8. PROJEKT BUDOWLANY-CZESC RYSUNKOWA
-rysunek nr 1 RZUT PIWNIC-STAN ISTNIEJACY SKALA 1:50
-rysunek nr 2 RZUT PIWNIC-STAN PROJEKTOWANY SKALA 1:50
-rysunek nr 3 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY-STAN ISTNIEJACY SKALA 1:50
- rysunek nr 4 KONSOLA DO MONTAZU WODOMIERZY SKALA -



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa instalacji wody zimnej, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali do piwnicy, wymiana
wodomierzy.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI : przedmiotem inwestyciji jest przebudowa instalacji wody zimnej tylko w
zakresie czesci wspoinych- rozprowadzenie w piwnicy i piony, przeniesienie wodomierzy lokalowych z lokali
do piwnicy, wymiana wodomierzy, dla domu wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul.
Stowackiego 22.

-Uchwata Wspélnoty Mieszkaniowej,

-wytyczne inwestora

2. STAN ISTNIEJACY :

W stanie istniejacym przedmiotowa nieruchomo$¢ jest podtgczona do sieci wodociggowej miejskiej,
zmontowany jest prawidtowo wodomierz gtéwny, odejécie instalacji do sasiedniego budynku i dwa piony
wody zimnej. Na kazdym pietrze znajdujg sie¢ dwa lokale, na parterze dwa lokale ustugowe, na pietrze
pierwszym kancelaria prawnicza i mieszkanie, na pozostatych po dwa mieszkania. W kazdym z lokali
przebiega pion wody zimnej, na odejéciu do lokalu zamontowano zawér odcinajacy, wodomierz JS 1,5 i
kolejny zawér odcinajacy. Problemem Wspélnoty jest duzy nieopomiarowany rozbiér wody, czyli réznica
pomiedzy wskazaniami wodomierza gtéwnego i lokalowych.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano demontaz starej instalacji rozprowadzajgcej wody zimnej od istniejacego zestawu
wodomierza gtéwnego do wodomierzy lokalowych. Pozostata cze$¢ instalacji, przytacze, zestaw wodomierza
gtéwnego pozostajq bez zmian.

Projektuje sie rozprowadzenie w piwnicy i montaz w piwnicy po dwéch stronach budynku po cztery
wodomierze na konsolach. Od wodomierzy poprowadzone bedg w miejscu istniejacych pionéw nowe 4 nitki
dn15 kazda dla osobnego lokalu. Przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowac termicznie.

Sposob montazu wodomierzy:

Zestaw wodomierza montowac na konsoli, wspéinej dla czterech wodomierzy, konsola posiada zawér
odcinajacy przed i za wodomierzem. Zamontowa¢ wodomierze JS 1,5 dn 15 klasy ,C”, przystosowane do
montazu naktadek do zdalnego radiowego odczytu. Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad podtogg
piwnicy w pozycji pionowej.

ZASTOSOWANE URZADZENIA i ARMATURA
konsola dla 4 wodomierzy z zaworami -2 szt
wodomierz JS1,5 dn15 -8 szt

zawdr odcinajacy w lokalu dn15-8szt

WODOMIERZE

Wysokiej klasy wodomierze oraz systemy zdalnego odczytu.



Aquadis/TD8 - wodomierze objetosciowe

> 8

Aquadis jest ekstra suchym wodomierzem objetosciowym, posiadajacym bardzo duzy zakres pomiarowy,
przewyzszajacy wymagania klasy C. Umozliwia pomiar od 3L/h w kazdej pozycji montazu, co pozwala na
doktadne zbilansowanie zuzycia wody w budynku. Przeznaczony jest do rozliczania i dystrybucji wody zimnej
(Aquadis) przy czym jest wodomierzem catkowicie odpornym na préby oszustwa magnesami neodymowymi.

Przeznaczenie: woda zimna, ciepta

* klasa metrologiczna: C w kazdej pozycji montazu

* nominalny strumien objeto$ci:

Qn=1,5 m3/h*

* Srednica nominalna DN 15*

* liczydto hermetyczne odporne na zaparowanie, przystosowane do zabudowy w trakcie eksploatacji
pozbawionego kontaktronu modutu komunikacyjnego z rodziny Cyble (nadajnik impulséw, modut M-BUS,
modut dwukierunkowej transmisji radiowe;).

KONSOLE Ewe Polska typ 36283 nr katalogowy 3628305

Konsole w zaleznosci od typu wodomierza nadajg sie do montazu pionowego i poziomego.

Czesci sktadowe:

1. Kulowy zawor odcinajacy, wykonany z mosiadzu Ms 58

*bezdtawikowy, gwarantujacy petny, gtadki przeptyw,

*pewne odciecie wody gwarantuje obrét 0 90° uchwytu skrzydetkowego wykonanego réwniez z Ms 58,
*masywne wykonanie z minimalng gruboscig scianek 3 mm,

*kula zaworu wykonana z mosiadzu, mikropolerowana, chromowana, z dwoma otworami do statego optywania kuli,
uszczelnienie z PTFE,

‘wej$cie z gwintem wewnetrznym, dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring,

‘wyj$cie zakoficzone nakretka pasujaca do wodomierza 3/4”, z kotnierzem centrujacym do trwatego umieszczenia
uszczelki przy wodomierzu,

*z pierScieniem kontrujgcym do wieszaka zestawu,

*z uszczelkg,

*bez mozliwosci odwodnienia.

2. Plytka montazowa zestawu wykonana z profili stalowych nierdzewnych

*grubos¢ minimalna 2,5 mm,

*z otwartymi, przestawnymi ramionami no$nymi o grubo$ci 3 mm,

sstal nierdzewna kwasoodporna,

*z nakretkami kotpakowymi,

*z rowkiem teowym,

+dtugos¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikéw krajowych oraz zagranicznych
*przestawno$¢ ramion,

«dla wodomierzy Qn 1,5

3. Srubunek wykonany z mosiadzu Ms 58

*na wejsciu z nakretkg pasujaca do wodomierza 3/4”,

*z gwintem zewnetrznym na wyjsciu,



*ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem dtugo$ci (z dwiema uszczelkami typu o-ring)
RURY

Wielowarstwowe rury zespolone (PE-X/AI/PE-RT)

Wielowarstwowe rury zespolone sktadajg sie z 3 warstw: polietylenu sieciowanego (PE-Xc) stanowigcego warstwe
bazowa, ptaszcza aluminiowego oraz powtoki ochronnej z polietylenu (PE-RT). Przez trwate zespolenie
poszczegolnych warstw rury PE-X/AI/PE-RT tacza w sobie najlepsze cechy typowe zaréwno dla tworzyw sztucznych,
jak i dla metalu.

Charakteryzujg sie one m.in. wysokg plastyczno$cig umozliwiajacq ich swobodne wyginanie przy jednoczesnym
zachowaniu stabilnosci ksztattu i wysokiej odpornosci na $ciskanie. Ponadto zapewniajg dtugotrwatg wytrzymato$é na
dziatanie wysokiej temperatury oraz ciSnienia. Rury te przez zastosowanie warstwy aluminium posiadajg 100-
procentowg bariere antydyfuzyjna, ktéra zapobiega przenikaniu tlenu do wnetrza instalacii.

Dodatkowo rury PE-X/AI/PE-RT charakteryzujq sie minimalna rozszerzalnoscia cieplng, co znacznie upraszcza montaz
instalacii.

Mozna zastosowaC zamiennie rury miedziane lub z innego tworzywa o zblizonych parametrach uzytkowych,
dostosowujac Srednice wewnetrzne, zgodnie z rysunkiem nr 2/S i 3/S.

Rozprowadzenie wody wykona¢ po $cianach piwnicy i w pionach.

Do uszczelnienia potaczen gwintowanych zastosowac taSme teflonowg lub paste uszczelniajaca. Przejscia
przez Sciany i stropy wykonac pod katem prostym, uwazajac by w grubosci przegrod nie wypadaty
potaczenia przewoddw. Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi, prowadzac je ze spadkiem min. 3
mm/m w kierunku zgodnym z przeptywem wody. Przewody zaizolowac termicznie i przeciw wykraplaniu sie
wilgoci, izolacjg z pianki poliuretanowej. Przewody wodociggowe uktadac: 15 cm od przewodéw poziomych
centralnego ogrzewania, uktadajac je pod tymi przewodami, 15 cm od przewodow poziomych
kanalizacyjnych, uktadajac je ponad tymi przewodami, 20 cm od przewodow elektrycznych. Po

zamontowaniu wykona¢ prébe szczelno$ci na cisnienie rowne 1,5 krotnej warto$ci ciSnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 0,9 MPa.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
06.2016 | zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06  DOS/IS/0120/07




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | MATERILOWA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ

WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji wody zimnej w cze$ciach wspoinych budynku wielorodzinnego w Watbrzychu przy ul.
Stowackiego 22.

Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

Zakres robét objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
instalacji:

Wewnetrznej instalacji wody zimnej w cze$ciach wspdinych

MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury
instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z Aprobatg
Techniczng

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Przewody Wewnetrzna instalacja wody zimnej wykonana bedzie z wielowarstwowych rur zespolonych (PE-
X/AI/PE-RT) lub rur polipropylenowych tgczonych poprzez zgrzewanie, lub ksztattki systemowe. Dostarczone
na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych uszkodzeniami.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestycji.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposbb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury
powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Rury mozna przechowywacé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz



materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

WYKONANIE ROBOT
Instalacja wodociggowa

Wymagania ogdlne Cato$¢ robot zwigzanych z budowag instalacji wodociagowej wykona¢ zgodnie z
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji
wodociggowe;.

Montaz przewodéw Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. W miejscach przej$é
przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci Sciany lub
stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Montaz armatury i osprzetu Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalaciji .

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw instalacja musi by¢
poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Wykonanie izolacji cieptochronnej Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow
uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

OBMIAR ROBOT Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalaciji rurowych

b) sztuka - dla elementéw instalaciji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki c) kpl - dla préb dziatania,
uruchomien



ODBIOR ROBOT Po zakorczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robét
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich rob6t przy wykonywaniu prac.

Odbiér techniczny

— koncowy Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koricowego, gdy
zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych —

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow Protokot odbioru technicznego
koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjq Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI Wedtug szczegotowych ustaler okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-8 1/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720 Zabudowa zestawdw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 :
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czescb:
Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U.
nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z p6zniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z p6zniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: -
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
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