PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wentylacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnego ( kat.obiektu XIlI, kubatura 840m3, obszar
oddziatywania dziatka nr 17/10 )

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Niepodlegtosci 154a/7, 58-303
dziatka nr 17/10

obr nr 39 Podgorze

ADRES INWESTORA:
GMINA WALBRZYCH
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OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia
05 grudnia 2003 roku , poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami / o$wiadczamy , ze Wyzej wymieniony projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU
BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU
POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
21.04.2017 | bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/D0O$/06
D0S/1$/0120/07




PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 7
PRZY UL.NIEPODLEGLOSCI 154A/7 W WALBRZYCHU

1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

2. SPIS RYSUNKOW

3. OPIS TECHNICZNY

4. INFORMACJA BIOZ

5. DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO -FOTOGRAFIE
6. CZESC RYSUNKOWA

2. Spis rysunkow

Nr kolejny/Tytut rysunku
IS1T RZUT LOKALU
IS2 ELEWACJA

3.0pis Techniczny

Podstawa opracowania:

-umowa z inwestorem

-inwentaryzacja stanu istniejgcego
-obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

Stan istniejgcy:
Przedmiotowy lokal sktada sie z kuchni przechodniej z oknem i pokoju z dwoma oknami. Posiada jeden

komin spalinowy przeznaczony zgodnie z opinig kominiarskg do podtgczenia pieca grzewczego na
paliwo state.

Stan projektowany:

Nawiew:

Zaprojektowano kanat nawiewny w pokoju i kanat nawiewny w kuchni zaopatrzony w nawiewnik $cienny
dn 125 mm, dajacy wtasciwg ilo$¢ powietrza na jaka jest zapotrzebowanie. Nawiewniki te spetniajg
wymagania w zakresie ttumienia hatasu dominujacego w ruchu ulicznym miejskim. W zwigzku z tym, iz
lokal w chwili obecnej nie posiada zadnego wyposazenia zaktada sie wymiane powietrza na poziomie
60m3/h. Kazdy nawiewnik posiada 30m3/h. Taka ilos¢ powietrza zapewni warunki higieniczne dla
trzech jednoczesnie przebywajacych w lokalu 0s6b. Zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
Wymagania. Nawiewniki montowac na wysokosci 0,3m ponad podtoga.

= kuchnia z oknem zewnetrznym wyposazona w kuchenke gazowg lub weglowg - 70m3/h — moze
wystapic taka sytuacja

= kuchnia z oknem zewnetrznym, wyposazona w kuchenke elektryczng - 30 m3/h w mieszkaniu do 3
0s6b, - 50 m3/h w mieszkaniu dla wigcej niz 3 0séb —moze wystapic taka sytuacja

= pokdj mieszkalny oddzielony od pomieszczen kuchni, fazienki i wc wiecej niz dwojgiem drzwi lub
pokoj znajdujacy sie na wyzszym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w
wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego - 30 m3/h. Wymiana powietrza w ciggu
godziny powinna by¢ réwna co najmniej kubaturze pokoju - nie wystepuje gdyz pokdj jest
bezpos$rednio potgczony drzwiami z kuchnia.



Wywiew:

Zaprojektowano kanat wywiewny dwuscienny z kuchni o Srednicy wewnetrznej 160mm z rury
kwasoodpornej, zaizolowany wetng mineralng o grubosci 30mm. Kanat ma by¢ prowadzony po
zewnetrznej Scianie elewacii tylnej budynku, elewacja ta jest bardzo zastonieta i nie widoczna od strony
ulicy Niepodlegtosci. Kanat nalezy wyprowadzi¢ minimum 1,0m ponad krawedz dachu lub najwyzszego
okna. W kuchni wykonac przebicia kanatu w Scianie zewnetrznej kuchni, kratke dn 160mm zamontowac
0,2m pod stropem.

Intensywnos¢ wymiany powietrza w wentylacji naturalnej zalezy réwniez od wiatru oraz od wysokosci
kanatow wentylacyjnych, im wyzsze tym wentylacja jest intensywniejsza. W wentylacji grawitacyjne;
wazne jest zapewnienie odpowiedniej tzw. czynnej wysokos$ci kanatu - odlegto$¢ pomiedzy wiotowg
kratkg wentylacyjng a wylotem kanatu. Minimalna wartos¢ to 2 m.

Uchwyty (obejmy) powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajacej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda budowlana- mur z cegtly petne;.
Obejma montazowa musi by¢ z amortyzatorem przeznaczona do mocowania ciezkich rur stalowych o
duzych srednicach. Musi posiadac oktadzine izolujacg dzwiek z gumy.

Montaz kanatu zewnetrznego wykonac ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP, gdyz prowadzony
bedzie na znacznej wysokosci.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Ponadto wszystkie prace muszg
by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukq
budowlang. Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac niezbedne atesty,
dopuszczajace je do stosowania na terenie Polski. Urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen
dostarczonymi przez producentéw. Sposob uktadania i mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243D0$/06D0S/1S/0120/07



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wentylacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnego ( kat.obiektu XIlI, kubatura 840m3, obszar
oddziatywania dziatka nr 17/10 )

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Niepodlegtosci 154a/5, 58-303
dziatka nr 17/10

obr nr 39 Podgorze

ADRES INWESTORA:
GMINA WALBRZYCH

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
DRAB INSTALACJE M. OSIEWACZ-DRAB

ul. ORKANA 12/1, 58-307 WALBRZYCH

TEL. 0601 814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM
ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA |
PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab | DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
21.04.2017 | bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych Nr. ew.
243/DOS/06

D0S$/18/0120/07




Cze$¢ opisowa:
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

-wykonanie przeku¢ w Scianie zewnetrznej

-montaz nawiewnikow

-montaz kratki wywiewne;

-wykonanie kanatu wywiewnego zewnetrznego prowadzonego ponad dach budynku

2. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
Prowadzenie prac na zewnatrz budynku na wysokosci.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

4 Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy
) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefonéw ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieSci¢ punkty pierwszej pomocy.
Telefon komédrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne, rekawice, umieScic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243D0$/06D0S/1S/0120/07






