Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni M10

kratke wywiewng o wym. @160mm nalezy zamontowac

w stropie pomieszczenia. Kanal prowadzi¢ przez
strych jako dwuscienny, izolowany termicznie o
wymiarze 2160/220mm z blachy stalowej

ocynkowanej. W obrgbie strychu pod trojnikiem

zamontowa¢ odskraplacz. Kanal wyprowadzic powyzej

pofaci dachu na wysokos¢ min 60cm.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki M10 —
kratke wywiewng o wym. @160mm nalezy zamontowac

w stropie pomieszczenia. Kanal prowadzi¢ przez
strych jako dwuscienny, izolowany termicznie o
wymiarze 2160/220mm z blachy stalowej

ocynkowanej. W obrebie strychu pod trojnikiem

zamontowa¢ odskraplacz. Kanal wyprowadzic powyzej

potaci dachu na wysokos¢ min 60cm.

Projektowany nawietrzak

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni M7/

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia fazienki M7

Istniejqcy przewod nalezy wypiqé z kanatu nr9.
Kanal spalinowy z podgrzewacza gazowego
2130mm wyprowadzony ponad dach budynku na
wysokos¢ 100cm. Powyzej pofaci dachowe]

przewdd prowadzi¢ jako dwuscienny. Na odcinku
pionowym kanafu spalinowego w mieszkaniu nalezy
zamontowa¢ wyczystke oraz odskraplacz. Skropliny
nalezy odprowadzi¢ przewodem dn32 do
kanalizacji sanitarnej.
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Wentylacja wywiewna z pomieszczenia 10
fazienki M9 — w obrebie strychu oraz I
ponad pofacig dachu kanat prowadzi¢
jako dwuscienny ©160/220 mm
zaizolowany termicznie. Kanal nalezy |
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢
60cm. Kmtlke wywiewnq (M.ESOmm We We
zamontowa¢ w stropie tazienki. W
obrebie strychu pod trojnikiem
zamontowa¢ wyczystke z
odskraplaczem.
-

UWAGA:

— lokal nr 10: Z uwagi na zbyt matq kubature pomieszczenia, w ktorym zamontowany jest kociof
oraz brak nawiewu, drzwi do pomieszczenia technicznego nalezy usungc.
W celu zapewnienia prawidfowe] wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu technicznym okna

w lokalu mieszkalnym nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.

Istniejgcq nieprawiditowo wykonang wentylacje kuchni i tazienki w lokalu nalezy zdemontowac.

— lokal nr 9: Kratke nawiewnqg w drzwiach do pomieszczenia fazienki nalezy zamontowa¢ powyzej

posadzki fazienki.

W celu zapewnienia prawidfowej wentylacji nawiewnej w lokalu w oknach nalezy

zamontowa¢ nawietrzaki okienne.

Projektuje sie pozostawienie przewodow nr 9 i 10 dla potrzeb lokalu nr 4

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia
technicznego M10 — kratke wywiewng
o wym. #160mm nalezy zamontowac
w stropie pomieszczenia. Kanat
prowadzi¢ przez strych jako

dwuscienny, izolowany termicznie o
wymiarze 2160/220mm z blachy
stalowe] ocynkowanej. W obrebie
strychu pod tréjnikiem zamontowac
odskraplacz. Kanal wyprowadzi¢
powyzej potaci dachu na wysokosc
min 60cm.
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