»Wykonanie prawidlowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7, 9 i 10 w budynku
przy ul. Pilsudskiego 31 w Watbrzychu” dz. nr 351/1 obreb nr 21 Nowe Miasto

Zawarto$¢ opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB projektanta,
— Decyzja nr 297/2016 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pismo znak
PINB.WB/7355/140-14m7/2702-16/2154/ES/16 z dnia 29.12.2016r.
— Ekspertyza przewodow kominowych z dnia 27.01.2017r.
— Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w
Walbrzychu,

I. Opis techniczny.
Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ottt 2
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ..ottt 2
3. STAN ISTNIEJACY ..ottt 2
4, STAN PROJEKTOWANY ..ottt 3
41, LOKAL MIESZKALNY NR 7 ..ottt 3
42, LOKAL MIESZKALNY NR 9 ..ottt 3
43.  LOKAL MIESZKALNY NR 10 ....ooiiiiiiieiiiicisiesesese e 3
5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJII c.coiiiiiiiniiieciee e 4
6. WARUNKI WYKONANIA - UWAGI KONCOWE...........cooviiiiiiiiieieisissssiesisss s, 4
. Rysunki:

— Rys.nrl Skala 1:50

Rzut lokalu mieszkalnego nr 7 — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys.nr2 Skala 1:50

Rzut lokalu mieszkalnego nr 9 i 10 — wentylacja nawiewno-wywiewna

— Rys.nr3 Skala 1:50

Rzut IV pigtra — kanaly wentylacji wywiewne;

— Rys.nr4 Skala 1:100

Przekrdj przez kanaly wentylacji wywiewnej

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy przepisy
- Decyzja nr 297/2016 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, pismo znak
PINB.WB/7355/140-14m7/2702-16/2154/ES/16 z dnia 29.12.2016r.
- Ekspertyza przewodow kominowych z dnia 27.01.2017r.
- Wizja lokalna

- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wentylacji nawiewno-
wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7, 9 i 10 w budynku przy ul. Pitsudskiego 31
w Watbrzychu (dz. nr 351/1 obreb nr 21 Nowe Miasto) zgodnie z decyzja nr 297/2016
z dnia 29.12.2016r. wydang przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz
ekspertyza przewodow kominowych z dnia 27.01.2017r.

3. Stan istniejgcy

Budynek jest obiektem wielorodzinnym, mieszkalnym, podpiwniczonym
z czgsciowo uzytkowym poddaszem wykonanym w technologii tradycyjnej.

Lokal nr 7

Lokal mieszkalny nr 7 znajduje si¢ na Il pigtrze opisywanego powyzej budynku.
W kuchni znajduje si¢ kuchenka gazowa.

Drzwi do tazienki wyposazone sg3 w otwory nawiewne o zbyt matym przekroju
oraz czesciowo zakryte podwyzszong posadzka w pomieszczeniu.

Wywiew z lazienki realizowany jest kratkg wywiewng zamontowang na
istniejagcym kanale wentylacyjnym nr 7.

Kuchnia nie posiada wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

Lokal nr 9

Lokal mieszkalny nr 9 znajduje si¢ na III pietrze opisywanego powyzej
budynku. W tazience znajduje si¢ elektryczny pojemnos$ciowy podgrzewacz wody.

W lazience, zgodnie z ekspertyzag kominiarskg z dnia 27.01.2017r., brak
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Lokal nr 10

Lokal mieszkalny nr 10 znajduje si¢ na IIl pigtrze opisywanego powyzej
budynku. W tazience znajduje si¢ gazowy przeptywowy podgrzewacz wody podtaczony
do istniejacego przewodu nr 9.

W tazience zamontowana jest kratka wywiewna w stropie pomieszczenia, ktora
jest wpigta do kanatu nr 7. Pod stropem pomieszczenia kratka kontaktowa do
przedpokoju.

Nawiew do pomieszczenia tazienki realizowany jest prawidlowo poprzez
istniejgcg kratke nawiewng zamontowang w drzwiach.

W kuchni pod stropem pomieszczenia kratka wywiewna wywiewajaca
powietrze w strop podwieszany. Wentylacja w obrebie pomieszczenia kuchni
realizowana nieprawidto.
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W pomieszczeniu technicznym, w ktorym zamontowany jest kociot c.o. nie ma
wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

4. Stan projektowany

Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej wykonano w oparciu 0 decyzje nr
297/2016, pismo znak PINB.WB/7355/140-14m7/2702-16/2154/ES/16 z dnia
29.12.2016r, wydang przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz
ekspertyze kominiarskg z dnia 27.01.2017r.

4.1. Lokal mieszkalny nr 7
Wentylacja wywiewna
Projektuje si¢ przepiecie wentylacji wywiewnej z tazienki do przewodu nr 8.

Wentylacj¢ wywiewng z pomieszczenia kuchni nalezy wpig¢ do przewodu
kominowego nr 7. W obrebie lokalu mieszkalnego przewdd prowadzi¢ jako
jednos$cienny ©160mm. W kuchni 10cm pod stropem pomieszczenia nalezy
zamontowac¢ kratke wywiewna @¥160mm. Przewdd prowadzony pod stropem obudowaé

ptytami g-k.

Wentylacja nawiewna
U dotu drzwi ftazienki nalezy wykona¢ kratk¢ nawiewng 0 minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?. Otwér nalezy wykonaé¢ powyzej posadzki tazienki.
Okno w kuchni nalezy wyposazy¢ w nawietrzak okienny zapewniajace prawidtowsa
wentylacje nawiewna.

4.2. Lokal mieszkalny nr 9

Wentylacja wywiewna

Wywiew z pomieszczenia tazienki realizowany bedzie realizowany przez kratke
wywiewng o wym. @160mm nalezy zamontowa¢ w stropie pomieszczenia. Kanat
prowadzi¢ przez strych jako dwuscienny, izolowany termicznie o wymiarze
©160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej. W obrgbie strychu pod trojnikami
zamontowac odskraplacz. Kanal wyprowadzi¢ powyzej potaci dachu na wysoko$¢ min
60cm.

Wentylacja nawiewna

U dotu drzwi lazienki nalezy wykona¢ kratk¢ nawiewna 0 minimalnej
powierzchni czynnej 220cm?. Otwor nalezy wykonaé powyzej posadzki tazienki.

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji nawiewnej w lokalu w oknach
nalezy zamontowac¢ nawietrzaki okienne.

4.3. Lokal mieszkalny nr 10
Wentylacja wywiewna
Projektuje si¢ wypiecie wentylacji wywiewnej z tazienki z kanatu nr 7.
Wywiew z pomieszczenia kuchni, tazienki i pomieszczenia technicznego - kratki
wywiewne o wymiarze @160 nalezy zamontowa¢ w stropie pomieszczen zgodnie z

rysunkami. Kanaty prowadzi¢ jako dwuscienne, izolowane termicznie o wymiarze
0160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej. W obrgbie strychu pod trojnikami
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zamontowac¢ odskraplacze. Kanaty wyprowadzi¢ powyzej potaci dachu na wysoko$¢
min. 60 cm.

Wentylacja nawiewna
W celu zapewnienia prawidlowe] wentylacji nawiewnej okna zewngtrzne

w mieszkaniu nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne.

Przewod spalinowy z podgrzewacza gazowego

Istniejacy przewdd spalinowy nalezy wypiac z kanatu nr 9.

Projektuje si¢ wykonanie nowego kanatu spalinowego z podgrzewacza
gazowego. Kanatl spalinowy prowadzi¢ jako przewod @130mm ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Kanal wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysokos¢ 100cm.
Powyzej potaci dachowej przewod prowadzi¢ jako dwuscienny. Na odcinku pionowym
kanatu spalinowego w mieszkaniu nalezy zamontowaé wyczystke oraz odskraplacz.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodem dn32 do kanalizacji sanitarne;.

UWAGA

— Z uwagi na brak wymaganej kubatury pomieszczenia, w ktérym zabudowany
jest piec na opat staly (zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkow
kubatura pomieszczenia z zamontowanym kottem na opal staty powinna
wynosi¢ nie mniej niz 30m3) nalezy zdemontowa¢ drzwi pomigdzy tym
pomieszczeniem a przedpokojem.

— Istniejace elementy nieprawidtowej wentylacji wywiewnej z kuchni oraz
tazienki nalezy zdemontowac. Otwory trawle zaslepic.

W celu wykonania prac, zaleca si¢ jako pierwsze wykona¢ nowy kanal
spalinowy dla potrzeb junkersa gazowego w lokalu nr 10. Nastepnie przepiaé
wentylacje wywiewng lokalu M4 z przewodu nr 7 do zwolnionego kanatu nr 9.

5. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 351/1 obreb nr 21 Nowe Miasto
w Watbrzychu.

6. Warunki wykonania — uwagi koncowe

e C(Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym
umownym warunkom.

e Rozwiazania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690) z poz.zmianami.

e Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Poziome odcinki kanaldow wentylacyjnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku odskraplacza.

Okna w lokalu mieszkalnym nr 7, 9 i 10 nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki
okienne.

Drzwi do pomieszczenia technicznego w lokalu M10 nalezy usunac.

Kanaty wentylacyjne montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu wykonania prac, zaleca si¢ jako pierwsze wykona¢ nowy kanat
spalinowy dla potrzeb junkersa gazowego w lokalu nr 10. Nastgpnie przepiac
wentylacje wywiewng lokalu M4 z przewodu nr 7 do zwolnionego kanatu nr 9.
Zwolnione przewody nr 9 i 10 projektuje si¢ pozostawi¢ dla potrzeb lokalu nr
M4,

W lokalach nalezy usuna¢ elementy nieprawidtowo wykonanej wentylacji.

W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowal:
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