Kociot kondensacyjny Cerapur
Midi 24kW f—my Junkers

Podtqczenie c.o., zamontowa¢ zawory odcinajgce dn20,na

przewodzie powrotnym zamontowa¢ filtr siatkowy dn20
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Przewdd zimnej wody uzytkowej wpig¢ do

projektowanej instalacji

Podejscie instalacji gazu ¢18 Cuy,
zamontowa¢ zawor i filtr do gazu dn20
Przewod ciepte] wody uzytkowej wpiqg¢ do
projektowanej instalacji

LEGENDA:
— PRZEWOD ZASILAJACY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- — — — — PRZEWOD POWROTNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Uwaga:

— Grzejniki plytowe montowa¢ 10cm nad posadzkq pomieszczenia

— Na kazdym grzejniku montowa¢ zawory odcinajqgce typu RLV f.Danfoss

— Na kazdym grzejniku montowa¢ zawdr z gfowicq termostatyczng

— Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych

— Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone po Scianach prowadzi¢ w otulinach Thermaflex 13mm
— Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach osfonowych

— Skropliny z kotta nalezy odprowadzi¢c do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wezykiem ©32. Przewod
odpowiednio zasyfonowac.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . . 124,/D0S/06 :
br. sanitarng mgr inz. Sylwia Tchorowska Dog//‘S/O/MV% Dote:
13.01.2017
Asystent: . .
br. sanitarna magr mnz. Anna Kusiak Stadium:
Temat: "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy P8
ul. Paderewskiego 28 w Walbrzychu wraz z modernizacjq polegajgcg Srolo.
na wykonaniu fazienki z WC" dz. nr 322/1 obreb nr 21 Nowe Miasto ae
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkoéw Sp. z o.o.
ul. Generata Andersa 48, 58-304 Watlbrzych i
Nr rys.:/=IS
Tytul rys.: SCHEMAT INSTALACJI C.0.




