Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki — kanat z blachy
stalowej ocynkowanej 8160/220 mm zaizolowany termicznie

wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60cm. Kratke wywiewng
#160mm zamontowa¢ w scianie, 10cm pod stropem tazienki. Pod
tréjnikiem zamontowa¢ odskraplacz. Kanat wentylacyjny oprze¢ na
typowym wsporniku z blachy zamocowanym do s$ciany pod
odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub
réwnowaznym). Kanal obudowaé¢ zgodnie z rys. nr 12-IS. N

Uwagal!

Kanal powietrzno—spalinowy #80/125 wyprowadzony
ponad dach budynku na wysokos¢ 100cm. Na
odcinku pionowym kanatu powietrzno—spalinowego
nalezy zamontowa¢ wyczystke Skropliny nalezy

Wylot osprzetu instalacji spalinowej musi wystawac¢
poza nadbudowy dachowe, otwory do pomieszczen i
niezabezpieczone elementy konstrukcyjne wykonane z
materialéw palnych z wyjqtkiem pokry¢ dachowych, co
najmnej 1m lub by¢ od nich oddalony o min. 1,5m.

odprowadzi¢ przewodem dn32 do kanalizacji
sanitarnej. Kanat oprze¢ na typowym wsporniku z
blachy zamontowanym do sciany pod trojnikiem np.
wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub réwnowaznym).
- Kanat obudowa¢ zgodnie z rys. nr 12-IS.
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