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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowg instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach projektu: ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w
budynku przy ul. Paderewskiego 28 w Walbrzychu wraz z modernizacja polegajaca na wykonaniu tazienki z WC”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie nowej
wewngtrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:
e demontaz istniejacych rur wodno-kanalizacyjnych
e montaz projektowanych rurociggéw wody,
e montaz armatury ( m.in. wodomierz mieszkaniowy, zawory odcinajace oraz zawory zwrotne),
e montaz podtynkowej szafki wodomierzowej,
e montaz projektowanych rurociggéw kanalizacji sanitarnej,
e  badania instalacji (proby szczelnosci wody zimnej),
e montaz przyboroéw sanitarnych Wraz z bateriami i armatura,
e wykonanie izolacji termicznej,
e  wykonanie przebi¢ i zamurowanie przebi¢, wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd, tynkowanie uszkodzonych
powierzchni w obrebie prowadzonych robot budowlano-montazowych instalacji wodno-kanalizacyjnej.
e  wywoz gruzu z dokonaniem oplaty sktadowiskowej,
e wpigcie do istniejacej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

o Instalacja wodociagowa — uklad polaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, shuzace do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wodg, spelniajagca wymagania jakoSciowe okre§lone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej — zesp6t powigzanych ze soba elementow shuzacych do odprowadzenia
$ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika.

1.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa wody zimnej, doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zestawem wodomierza glownego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wilasnego ujecia (studni) — od urzadzenia,
za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, p,, — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji

Ci$nienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C

Temperatura robocza, t..n,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C.

Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek — §rednicy wewngtrznej ) wyrazonej
w milimetrach.

1.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przybor sanitarny — urzadzenie shuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstalych
w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

Podejscie — przewod laczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym,
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Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych do przewodu
odptywowego,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

e wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ,, COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe ,,

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialdow w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Do wykonania wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sg to:
e wyroby budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna
e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje¢ zgodnosci
z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spehniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelienia wymogéw 1 posiadania parametroOw nie gorszych niz
proponowana.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1 Instalacja wodociggowa

e Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych taczonych za pomocg lutowania.
2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z z rur i ksztaltek PCV-U — o polaczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

2.2.3 Izolacja termiczna

e Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling
podtynkowa Thermaflex Compact o grubosci 13 mm.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w zwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugoéci. Ksztalttki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztaltki,
zlaczki i inne materialy (uszezelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci podanych przez producenta danych rur.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Zlaczki 1 inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem Srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji latwopalnych (rozpuszczalniki,

kleje).

4.3. Armatura

Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Ksztaltki powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem,
w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu skladowania nie powinno
znajdowac si¢ zwiagzkow chemicznie dziatajacych korodujaco.

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi S$rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢
w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona oglgdzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Przed przystgpieniem do robdt montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

e  Wiytyczenie tras prowadzenia przewodow,

e  Wykonanie przeku¢ i przewiertow przez przegrody budowlane,

e Wykonanie bruzd i rozebranie posadzki,

e  Przyciecie rur i 0czyszczenie,

e Zamontowanie wspornikow pod urzadzenia,
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5.2. Roboty montazowe
5.2.1 Instalacja wody

Instalacje wody zimnej i cieptej w mieszkaniu nr 4 przy ul. Paderewskiego 28 projektuje si¢ wykonac z rur i
ksztaltek miedzianych tgczonych za pomocg lutowania. Rury wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
w obrebie lokalu. Wodomierz mieszkaniowy nalezy zabudowac¢ w szafce podtynkowej zgodnie z rys. nr 8-IS.

Przewody poprowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex Compact o grubosci 13 mm.

5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne uklada¢ ze spadkiem min. 2% po $cianach pomieszczen, przewody wewngtrzne
wykona¢ z rur i ksztattek PVC — klasy N — o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym.

Przybory taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne —
syfony.

Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej na rysunku 8-1S
zaznaczono prawdopodobna lokalizacje. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci instalacje nalezy wykonaé¢ w sposob
umozliwiajacy jej prawidlowe podlaczenie.

5.3. Roboty montazowe armatury i przyborow sanitarnych.

e  Zestaw wodomierz mieszkaniowy nalezy zamontowa¢ na poziomym odcinku w podtynkowej szafce

wodomierzowej,

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dost¢pna do obstugi
i konserwaciji.

e Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

e  Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

6. KONTROLA, BADANIA T ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robodt (zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola zgodnoS$ci wykonania instalacji z projektem
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e Pordéwnanie w trakcie realizacji zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
e  Pordéwnanie projektu powykonawczego z projektem budowlano-wykonawczym,
e  Sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy,
e Sprawdzenie zapisow notatek stuzbowych,
e  Sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych i materialowych.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania instalacji
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e  Sprawdzenie jako$ci materialdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
e Sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanych urzadzen z projektem,
e  Sprawdzenie jakoSci roboét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
e  Sprawdzenie kwalifikacji monterow,
e  Sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
e Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
e  Przeprowadzenie badan ruchu probnego w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy instalacje
i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe". W stosunku do
nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

e przejscia dla przewodow przez Sciany (Umiejscowienie i wymiary otworow),
e wykonanie bruzd sciennych,

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehienia w trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i dolaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace
z przywotanych pozycji cennika KNR tj.
demontaz istniejacych przewodow
montaz projektowanych rurociggéw wody i kanalizacji sanitarnej,
montaz armatury ( m.in. wodomierz mieszkaniowy, zawory odcinajgce oraz zawory zwrotne),
montaz podtynkowej szafki wodomierzowej,
badania instalacji (proby szczelnosci wody zimnej),
montaz przybordw sanitarnych wraz z bateriami i armaturg
wykonanie izolacji termicznej,
wykonanie przebi¢ 1 zamurowanie przebi¢, wykonanie bruzd i zamurowanie bruzd, tynkowanie uszkodzonych
powierzchni w obrebie prowadzonych robot budowlano-montazowych instalacji wodno-kanalizacyjnej.
e wpiecie do istniejacej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr13zdn. 10.04.1972r.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz. U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 2.
e Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126
e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czg¢é¢ 11 - Instalacje Sanitarne
i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialtdéw Budowlanych, Warszawa 1974
r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 1 - Zabezpieczeniec wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe Arkady.

PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do

czasu odbioru koncowego i zobowigzany jest wilasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem o0sdb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym budynku mieszkalnym,

— koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamoéwienia, w szczegdlnosci prac wykonywanych przez
podwykonawcow,

— ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;.
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