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proj. instalacja gazu
P 193 ———————— istniejqca instalacja gazu
E&gg{g{cy nawietrzak ry zawér odcinajqey do instalacji gazu
€9 istniejqcy pion gazu
Uwaga:
Poko)j — Instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur

miedzianych potqczonych za pomocq lutu
twardego.

— Przy przejsciu przez przegrody budowlane
stosowa¢ rury ochronne.

— Przed kotlem gazowym na przewodzie
gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy
dn20 i filtr skosny dn20.

— Przed kuchenkq gazowq na przewodzie
gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajqcy
dn15.

— Po zdemontowaniu pieca kaflowego w
pokoju wlot do komina nalezy zamurowac,

— Montowa¢ gazomierz miechowy o rozstawie
130mm,

— Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na
etapie prowadzenia robdt z Zakladem
Gazowniczym w Watbrzychu,

— Gazomierz montowa¢ na uchwycie
eliminujqcym przenoszenie naprezen z
instalacji gazu,

— Gazomierz montowa¢ na maksymalnej
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M3 £ wysokosci 1,8m od poziomu podtogi do spodu
t Kratke wywiewng 14x271cm umiescic gazomierza,
10 cm pod stropem kuchni na — Z uwagi na brak miejsca na klatce
] istniejgcym kanale wentylacji wywiewnej. schodowej dopuszcza sig montaz gazomierza
T bez szafki gazowe;.
Kuchnia
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Istn. gazomierz o rozstawie @ s ‘Kraét;ka nawiewna | 22x1,0 Cu @
130mm dla M3 ] u dofu drzwi
Proj. gazomierz o rozstawie pow. czynna 15x1.0 C @
T30mm dla M4 220cm? S
\ kociol kondensacyjny Cerapur
2 Midi 24kW f—my Junkers
e
L |
R Kanal powietrzno—spalinowy 880/125
Istniei wyprowadzony ponad dach budynku na
I s_n[e% wysokos¢ 100cm. Na odcinku pionowym kanatu
HEW'e rza powietrzno—spalinowego nalezy zamontowac¢
| okienny wyczystke. Skropliny nalezy odprowadzi¢
Wentvlaci ) przewodem dn32 do kanalizacji sanitarnej.
:;égzcégerﬁﬁw';v;?eankf - Kanal oprze¢ na typowym wsporniku z blachy
5/ obrebie lokalu mieszkalnego zamontowanym do sciany pod trdjnikiem
prowadzi¢ jako kanat 9160 9 nP. wspornik WKT 2 f—my MK Zary lub
Klatka obudowany ptytami g—k. Po elewacji rownowaznym)
schodowa WC kanat prowadzi¢ jako #160/220
mm zaizolowany termicznie
wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢ 60cm. Kratke wywiewngq
WC #160mm zamontowa¢ w Scianie,
10cm pod stropem tazienki. Pod UWAGA:
tréjnikiem zamontowac¢ odskraplacz. — Kanal powietrzno—spalinowy i wentylacyjny
Kanal wentylacyjny oprze¢ na nalezy obudowa¢ ptytami OSB o grubosci
. ! .
typowym wsporniku z blachy 10mm montowanymi do wspornikdw
zamocowanym do $ciany pod drewnianych przytwierdzonych do tylnej
odskraplaczem (np. wspornik WKT 2 $ciany. Wsporniki wykona¢ z drewna
f—my MK Zary lub réwnowaznym). sosnowego _zabezpieczqnego_pr;ed _
Kanal w obrebie lokalu obudowa¢ szkodnikami drewna, qugoscnq_l grzyt_mml.
ptytami g—k. Plyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego

siatkq a nastepnie potozy¢ warstw masy
tynkarskiej w kolorystyce istniejqcej elewaciji.
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