Przeskok 15 - klatka schodowa.ath
Obmiar
Lp. | Podstawa |
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej

Opis | wyliczenia [jm.]| Poszcz. | Razem

7

Remont klatki schodowej

1| KNR 2-02
d.1| 2006-04

Okladziny z plyt gips.-karton. pojedyricze na stropach bez
rusztu

m2

196+8,37 +2457290+247*1,30+350" 1,20 + 5,65
*185+530*%2,00+350*120+1,15% 2,47 +12,40*
2,06

m2

84,558

RAZEM

84,558

KNR 4-01
1202-09

== N

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknieg, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity

m2

245*1,20+3,40*1,20+245" 1,35+ 8,43*2,00+3,50
*1.20+2,45*1,20 + 3,50 * 1,20 + 2,45 *1,35+8,27"
2.00+350%1,20+245*1,20+3,50" 1,20 +2,45*1,35
+7,50*1,85

m2

86,898

RAZEM

86,898

KNR 2-02
2009-04
analogia

oW

Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach
klatki schodowej

m2

poz.2

m2

86,898

RAZEM

86,898

NNRNKB

-

202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

m2

poz.1 + poz.2

m2

171,456

RAZEM

171,456

KNR 2-02
1505-07

—

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - suchych tynkow (sufity)

m2

poz.1

m2

84,558

RAZEM

84,558

KNR 2-02
1505-01

S

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitow

m2

poz.3

m2

86,898

RAZEM

86,898

KNR 4-01
0701-05

|

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 60%

m2

(2%8,37*1,40+1,94%0,75+ 1,97 1,40+ 5,63 * 2,00 +
243*235+563*330+1,30" 1,38+2%12,38% 1,38 +
4,88*145+245*1,30+4,86" 145+2*843* 1,40+
483%1,45+245%1,35+4,85% 155+ 2*827*1,35+
475*150+245*1,35+4,85" 1,60+2*530*1,80+2
*565*1,45+2,00*1,00+4,90" 1,15+245%1,15+
3,62%1,15+240*1,15+2*6,65" 1,45+ 1,85*1,45) "
60%

A (Suma czesciowa)

[(8,40 + 0,45 + 4,50 + 2,30) * 1,30 + (5,63 +2,43+5,83)"
1,30 + (4,90 + 5,60 + 0,70 + 6,55 + 2,35) 1,30 + (5,45 +
245+ 2,45 +5,40) * 1,30 + (2,50 + 1,60 + 3,60 + 1,07 +
3,65) * 1,30 + (5,45 + 2,45 + 5,40) * 1,30 + (3,20 + 0,30 +
6,15 + 3,35) * 1,30 + (5,30 + 2,45 + 5,50) * 1,30 + (5,65 +
5,55 +2,85+2,20 + 6,20 + 4,30 + 2,40)*1,30+2,30~
2,50*0,5+2*6,65*1,30] * 60%

B (Suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

163,939

163,939
126,221

126,221

RAZEM

290,160

KNR 4-01
0716-02

=

Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na
podtozu z cegly i pustakow na $cianach w
pomigszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

m2

poz.7

m2

290,160

RAZEM

290,160

P
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9| KNR 2-02
d.1| 2009-02
analogia

Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach
klatki schodowej

m2

2°837*1,40+1,94%0,75+1,97" 1,40+ 5,63 * 2,00 +
243%2,35+563%3,30+1,30*138+2" 12,38 *% 1,38 +
488*145+245*1,30+4,86*145+2" 8,43*1,40 +
4,83*145+245*1,35+4.85" 1,55+2*827* 135+
475*1,50 +2,45*1,35+4,85*1,60+2*5,30 *1,80+2
*5,65* 1,45 +2,00* 1,00 + 4,90 * 1,15 + 2,45 *1,15+
362*1,15+240%1,15+2%6,65" 145+ 1,85%1,45
(8,40 + 0,45 + 4,50 + 2,30) * 1,30 + (5,63 +2,43+5,63) "
1,30 + (4,90 + 5,60 + 0,70 + 6,55 + 2,35) * 1,30 + (5,45 +
2,45 + 2,45 + 5,40) * 1,30 + (2,50 + 1,60 + 3,60+ 1,07 +
3,65) * 1,30 + (5,45 + 2,45 + 5,40) * 1,30 + (3,20 + 0,30 +
6,15 + 3,35) * 1,30 + (5,30 + 2,45 + 5,50) *1,30+(5,65+
5,55+ 2,85 + 2,20 + 6,20 + 4,30 + 240) * 1,30+2,30*
250%05+2*6,65*1,30

m2

m2

273,231

210,368

RAZEM

483,599

10 NNRNKB
d.1| 202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
Sciany

m2

poz.9

m2

483,599

RAZEM

483,599

—
—|

KNR-W 2-02
1510-01
Z.5Z:5:3

o
o

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sciany

m2

(2%8,37*1,40+1,9470,75+ 1,97 * 1,40+ 5,63 * 2,00 +
243%235+563%3,30+130*1,38+2" 12,38 1,38 +
488*145+245*1,30+4,86" 1,45+2*843* 1,40+
483*145+245*135+4,85" 155+2*8,27*1,35+
4,75%1,50+2,45*1,35+4,85" 1,60+2*530%1,80+2
*565*1,45+2,00*1,00+4,90" 1,15+2,45* 1,15+
362%1,15+240%1,15+2%6,65* 145+ 1,85 * 1,45)

m2

273,231

RAZEM

273,231

12 KNR-W 4-01
1 1206-04
z2.52.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow
wewnetrznych scian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

[(840+ 0,45 + 4,50 + 2,30) ~ 1,30 + (5,63 + 2,43 + 5,63) ~
1.30 + (4,90 + 5,60 + 0,70 + 6,55 +2,35) * 1,30 + (5,45 +
245 + 2,45 +5,40) * 1,30 + (2,50 + 1,60 + 3,60 + 1,07 +
3.65) * 1,30 + (5,45 + 2,45 + 5,40) * 1,30 + (3,20 + 0,30 +
6.15 + 3.35) * 1,30 + (5,30 + 2,45 + 5,50) * 1,30 + (5,65 +
555 +2.85 + 2,20 + 6,20 + 4,30 + 2,40) * 1,30 + 2,30
250* 0,5 +2* 6,65 * 1,30]

m2

210,368

RAZEM

210,368

13| KNR 2-02
d.1| 1509-05
kalk. wiasna

Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa policzkow
biegu schodowego

m2

(130+3,00+315+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+
2,70)* 0,30

m2

7,770

RAZEM

7,770

14| KNR 4-01
1| 0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na pietrach i i
spocznikach migdzypietrowych

m2

8,40 * 2,00 + 2,05* 0,35+ 12,35 2,00 + 2,2070,35+
8,50 * 2,00 + 2,20 * 0,35 + 8,30 * 2,00 + 2,20*0,35

m2

78,128

RAZEM

78,128

KNR 4-01
0428-02
analogia

=2
—

Rozebranie piyt podtogowych

m2

poz.14

m2

78,128

RAZEM

78,128

16) KNR 0-21
d.1| 4007-03

Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 20 mm

m2

poz.15

m2

78,128

RAZEM

78,128

=B
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
771 KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - przemystowych PCW na pietrach i
spocznikach miedzypietrowych
poz.16 m2 78,128
RAZEM 78,128
18] KNNR 7 | Progii listwy osfaniajgce aluminiowe - montaz listew m
d.1| 0507-04 | podiogowych aluminiowych tgczacych
analogia
2,05+2,20+2,20+2,20 m 8,650
RAZEM 8,650
19 KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
d.1| 0815-08
analogia
(8,40 +2,00 + 12,35 + 2.00 + 8,50 + 2,00 + 8,30 + 2,00)* m 91,100
2
RAZEM 91,100
50 KNR 2-02 | Utozenie listew przyéciennych drewnianych m
d.1] 1113-08
poz.19 m 91,100
RAZEM 91,100
77 KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z plytek uktadanych na klej - m2
d.1|  1121-01 przygotowanie podioza
1,05 * (0,30 + 0,17) * 6 + 1,30 * (0,30 +0,20)*6+2,00" m2 51,229
(0,30 +0,17) * 4 + 1,20 * (0,30 + 0,17) *72
RAZEM 51,229
591 KNR 2-02 | Okladziny schodow z plytek 30x30 cm ukladanych na klej | m2
d.1| 1121-05 metodg kombinowana - antyposlizgowych
poz.21 m2 51,229
RAZEM 51,229
73] KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na Klej - | m2
d.1f 1118-01 przygotowanie podloza na spocznikach
6,65*1,85+2,40*2,00+564* 185+ 245%1,65+ 1,30 | m2 60,827
*1,00+245%1,30+1,05*0,95+2,45%1,20 + 2,45*
135+245*1,00+245*1,25+245" 1,10+2,45*1,25
+245%1,25+2,45*1,30
RAZEM 60,827
54] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.il 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig - plytki gresowe
antyposlizgowe nha podestach
poz.23 m2 60,827
RAZEM 60,827
75| KNNR 3 | Wymiana balustrad stalowych schodowych m2
d.1| 0703-05
(1,30+3.00+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3.15+ m2 23,310
2,70) * 0,90
RAZEM 23,310
26| KNR 4-01 | Wymiana poreczy schodowej m
d.1| 0417-03
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
57 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - na parterze
530*1,80+483" 1,40+364*1,40+2%0,60"1,40 m2 23,218
RAZEM 23,218
28] KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe m2
d.1| 0111-03 gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)
poz.27 m2 23,218
RAZEM 23,218
59] KNR 0-39 | Warstwy nawierzchniowe nakladane recznie na tynk m2
d1l 0113-02 | renowacyjny - paroprzepuszczalna powloka malarska
poz.28 m2 23,218

4
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23,218
30 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2m2 - szt.
d.1| 0354-04 | drzwi do piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach z cegiet
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
37] KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe petne | m2
d.1l 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone - do piwnicy
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
33 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.1| 0920-26 | wielozastawkowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34] KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2
d1| 1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2
(4*1,00*2,00+8*1,00*2,65)" 2,75 <wsp.> m2 80,300
RAZEM 80,300
36l KNR 2-02 | Obudowa Scianki drewnianej ptytami regipsowymi m2
d.1| 2006-03
1,97 *2,75-1,00* 2,00 m2 3,418
RAZEM 3,418
37 KNR 2-22 | Wykonanie zabudowy schodéw z ptyt OSB m2
d.1| 0601-06
3,00 * 1,05 m2 3,150
RAZEM 3,150
38] KNR 2-22 | Obudowa plytami g-k wodoodpornymi m2
d.1| 0601-04
analogia
poz.37 m2 3,150
RAZEM 3,150
39 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng zabudowy schodow m2
d.1| 1209-10
poz.38 m2 3,150
RAZEM 3,150
2 Wspolny przedpokoj lokali nr9i 10
70| KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.2| 0432-02 | $cian drewnianych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej z plyt wraz z konstrukcjg z tat| m2
d.2| 0426- i rygli
04+0427-05
analogia
2,00*2,70-1,00* 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
79 KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem weing
mineralng
poz.41 m2 3,400
RAZEM 3,400

-5-
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73] KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone szt.
d2| 2059-03 | rownoczegnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z plyt
g-k o gr. 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe peine | M2
d2| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykorczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
75 KNR 4-01 | Zatozenie zamkdow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.2| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Z7 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.2| 1510-06 drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,80 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,800
RAZEM 0,800
28] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2| 0818-05
4,17*2,00 m2 8,340
RAZEM 8,340
70| KNR-W 4-01| Rozebranie ptyt podiogowych m2
d.2| 0439-02
analogia
poz.48 m2 8,340
RAZEM 8,340
50| KNR 0-21 | Montaz ptyt podfogowych gr.25 mm (plyty 0SB) m2
d.2| 4007-03
poz.49 m2 8,340
RAZEM 8,340
57 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.2| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.50 m2 8,340
RAZEM 8,340
53] KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.2| 1113-06 | (panelowych)
analogia
(@17 +2,00)* 2 m 12,340
RAZEM 12,340
53] KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.2| 0713-02 | zdzieraniem tapet na sufitach
4,17*2,00 m2 8,340
RAZEM 8,340
£4] KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrobaniem m2
d.2| 0713-01 farby na $cianach
2*417°1,40+2*1,40%2,00+(345+ 4,70)* 1,30 m2 27,871
RAZEM 27.871
55| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-01 | sufity
poz.53 m2 8,340
RAZEM 8,340
56| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-02| sciany
poz.54 m2 27,871
RAZEM 27,871
57| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitow

-6-
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poz.55 m2 8,340
RAZEM 8,340
58] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
2°417*1,40+2*1,40%2,00 m2 17,276
RAZEM 17,276
59| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.2| 1206-04 | wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
(3,45+4,70)* 1,30 m2 10,595
RAZEM 10,595
3 Wspoiny przedpokdj lokali nr 14 i 15
50 KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2m2 ze szt.
d.3| 0432-02 | $cian drewnianych
1 szt. 1,000
’ RAZEM 1,000|
81 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowe]j z ptyt wraz z konstrukcjg z tat| m2
d.3 0426- i rygli
04+0427-05
analogia
2,00*2,65-1,00"2,00 m2 3,300
RAZEM 3,300
52] KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01z ociepleniem wetng
mineralng
poz.61 m2 3,300
RAZEM 3,300
53] KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone szt.
d3l 2059-03 | rownoczesnie ze wznoszeniem scianek dziatowych z plyt
g-kogr. 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe petne | M2
d.3| 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
65| KNR 4-01 | Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.3| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.3| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowg oscieznic m2
d.3| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,80 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,800
RAZEM 0,800
58] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3| 0818-05
3,90*2,00 m2 7,800
RAZEM 7,800
69| KNR-W 4-01| Rozebranie plyt podiogowych m2
d.3| 0439-02
analogia
poz.68 m2 7,800
RAZEM 7,800
=0l KNR 0-21 | Montaz plyt podfogowych gr.25 mm (plyty OSB) m2
d.3| 4007-03
poz.69 m2 7,800
RAZEM 7,800

-7-
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71 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.3| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.70 m2 7,800
RAZEM 7,800
73] KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.3| 1113-06 | (panelowych)
analogia
(3,90 +2,00)* 2 m 11,800
RAZEM 11,800
73 KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.3| 0713-02 | zdzieraniem tapet na sufitach
3,90 * 2,00 m2 7,800
RAZEM 7,800
74 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-01 | sufity
poz.73 m2 7,800
RAZEM 7,800
75| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.3| 202 1134-02 | sciany
(2,00 *2,65-1,00" 2,000*2 m2 6,600
RAZEM 6,600
76 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania sufitow
poz.74 m2 7,800
RAZEM 7,800
77 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkow ($ciany)
poz.75 m2 6,600
RAZEM 6,600
4 Wspolny przedpokdj lokali nr 3,4,5
78] KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.4| 0432-02 | $cian drewnianych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 KNR 4-01 | Rozebranie scianki dzialowej z plyt wraz z konstrukejg z tat| m2
d.4 0426- i rygli
04+0427-05
analogia
1,85%2,75-1,00*2,00 m2 3,088
RAZEM 3,088
S0 KNR-W 2-02| Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.4| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem weing
mineralng
poz.79 m2 3,088
RAZEM 3,088
81| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone szt.
d4l 2059-03 | réwnoczesnie ze wznoszeniem Scianek dziatowych z plyt
g-kogr. 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82] KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe peine | m2
d.4| 101901 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonhczone
0,80* 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
83| KNR 4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.4| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.4| 0920-20
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Przeskok 15 - klatka schodowa.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
85 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic m2
d.4l 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,80 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,800
RAZEM 0,800
86| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.4| 202 1134-02 | Sciany
(1,85%2,75-1,00*2,00) * 2 m2 6,175
RAZEM 6,175
87| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4l 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw ($ciany)
poz.86 m2 6,175
RAZEM 6,175
5 Remont pomieszczen WC
88 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.5| 0701-11 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity
9*(0,92+1,71)*0,5 *1.02 m2 12,072
RAZEM 12,072
89 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z m2
d5| 0716-04 | cegly i pustakow na stropach w pomieszczeniach o
pow.podfogi ponad 5 m2
poz.88 m2 12,072
RAZEM 12,072
50 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.5| 202 1134-01 | sufity
poz.89 m2 12,072
RAZEM 12,072
97 KNR 4-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.5| 1204-01 | wewnetrznych sufitéw
poz.90 m2 12,072
RAZEM 12,072
92| KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkow wewn.z zeskrobaniem m2
d.5| 0713-01 | farby na Scianach
0,92+ 1,17)*2,70 +2* (0,92 + 117)*2,67+2*(0,92+ | m2 50,829
1,17)* 2,69 +2* (0,92 + 1,17)*2,70+2* (0,92 + 117)*
2,75
RAZEM 50,829
93] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.5( 202 1134-02 | sciany
poz.92 m2 50,829
RAZEM 50,829
94| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5] 1505-01 | wewnetrznych - tynkdéw gladkich bez gruntowania scian
poz.93 m2 50,829
RAZEM 50,829
6 Pozostate roboty
951 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng cian drewnianych m2
d.6| 1209-10
9+165*2,10+2,00%*2,00+2,00%265+ 200%270+ | m2 56,685
200*2,65+2,00*275
RAZEM 56,685
96| KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| M2
d.6| 1118-01 | przygotowanie podtoza
9+(0,92+1,71)*0,5*1,02 m2 12,072
RAZEM 12,072
971 KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm | m2
d.6| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykia
poz.96 m2 12,072
RAZEM 12,072
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Przeskok 15 - klatka schodowa.ath

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.6| 0633-01 normalnej twardosci na zaprawie wapiennej
skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci
do 15 % i gruboéci 41 cm - na parterze klatki schodowej
(2*4,90 +2*5,30)/0,10 otw. 204,000
RAZEM 204,000
59| KNR 4-01 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach | m2
d.6| 1111-01 drewnianych - witryna nad drzwiami do WC
6*0,25*0,63 m2 0,945
RAZEM 0,945
700 KNR 4-01 | Szklenie ram drewnianych statych szkiem gtadkim 5-8 mm | m2
d.611108-01 z.sz.| na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni
5.3.9911-02 | szyby do 2.0 m2 - ramy stare - powierzchnia do1m2w
z.52.5.3. | jednym budynku - szklenie witryn nad drzwiami do WC
9911-04
poz.99 m2 0,945
RAZEM 0,945
707l KNR 2-02 | Demontaz ze sciany szafki wngkowej (parter, | pietro, lll m2
d.6| 1021-01 pigtro)
analogia
3*(2*1,29*0,77+2" 1,29*0,30+2*0,77 * 0,30) m2 9,668
RAZEM 9,668
102] KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. | M2
d.6| 1211-04 | ponad 1.0 m2 - szafka drewniana
1,29 *0,77 m2 0,993
RAZEM 0,993
703 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng szafek drewnianych m2
d.6| 1209-10
poz.102 m2 0,993
RAZEM 0,993
704] KNR 4-01 | Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworow w scianach | m3
d.6| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
wnek
3*1,29*0,77*0,30 m3 0,894
RAZEM 0,894
T05] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.6| 1212-02 | metalowych peinych szpachlowanych jednokrotnie
100*1,20*3+0,40*0,40*2 m2 3,920
RAZEM 3,920
706| KNR 4-01 | Naprawa skrzynek licznikowych - prostowanie drzwiczek z m2
d.6| 0533-03 | blachy
analogia
0,40 * 0,60 * 8 <szt.> m2 1,920
RAZEM 1,920
T07] KNR 4-01 | Uzupelnienie szklenia wziernikow skrzynek licznikowych m2
d.6| 1105-01
0,30 * 0,10 * 5 <szt.> m2 0,150
RAZEM 0,150
7 Wywoz i sktadowanie gruzu
108] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,000 * 0,025 + poz.7 * 0,025 + poz.14 *0,003 + poz.15* | m3 9,550
0,012 + poz.27 * 0,025 + poz.48 * 0,003 + poz.49* 0,012 +
poz.68 * 0,003 + poz.69 * 0,012 + poz.88 * 0,025
RAZEM 9,550
109 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d7 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1km
Krotnos¢ = 5
poz.108 m3 9,550
RAZEM 9,550
110 Koszt skladowania gruzu t
d.7| kalk. wiasna
poz.109* 1,5 t 14,325
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Obmiar
Lp. Podstawa

Poszcz. Razem
RAZEM 14,325

Opis i wyliczenia j.m.
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Przeskok 15-kan OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
Uporzadkowanie instakacji wod-kan .
1 |[Kanalizacja
1[KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na §cianach|m
d.1{0229-04 budynku
0,30+2,7+0,3+2,6?+0.3+2,69+0.3+2.T+2.75+0,3+2.64 m 17,650
RAZEM 17,650
2|KNR 2-15 Montaz rurociagow z PCW o ér. 110 mm na §cianach z taczeniem metodg m
d.1|0205-04 wciskowa
poz.1 m 17,650
RAZEM 17,650
3/KNR-W 4-02 |Demantaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1|0229-04 budynku - fi 50 do M16
3,5 m 3,500
| RAZEM 3,500
4|KNR 2-15 Montaz rurociggow z PCW o $r. 50 mm na §cianach z tgczeniem metodag wcis- |m
d.1/0205-02 kowa
poz.3 m 3,500
RAZEM 3,500
‘> 5/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm - pomieszcze- szt.
‘ d.1/0232-04 nia WC
L. 9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

6/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm - lokali przy- szt.
1

d.1(0232-04 legtych
5 szt. 5,000
[ RAZEM 5,000/
{ 7|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- szt
d.1/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
e] szi. 9,000
| | | RAZEM 9,000
‘ 8 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$t odplywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1|0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
’» |5 szt. 5,000
| RAZEM 5,000
" 9|KNR-W 4-02 |Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm - zlewozmy- szt.
d.1|0232-03 waki, umywalki, wanny
142+2+242 szt. 9,000 4{
RAZEM 9,000
‘ 10|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
’7 poz.9 szt. 9,000 _{
RAZEM 9,000
’711. KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
| d.1|/0222-02 ‘
1 szt. 1,000
‘ RAZEM 1,000
| 12|KNR 4-02 Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.1|0224-01
9 szt. 9,000
': | RAZEM 9,000
| 13 KNR 4-02 Wymiana pluczki ustepowej z zaworem ptywakowym kpl. '
‘ d.1]0225-01
9 kpl. 9,000
\ | RAZEM 9,000
14 KNR 4-02 Wymiana sedesu z tworzywa szt. \
d.10224-03 \
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
15/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.1|0209-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Woda
16|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 1/2" - podejécia do muszli |m
d.2|0114-01
5%(2*1,17+2*0,50) m 16,700
RAZEM 16,700
17|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. 1/2" - podejscia do lokali |m
d.2/0114-01
9*1,0 m 9,000
RAZEM 9,000
18|KNR 4-02 Demontaz rurociaggu stalowego ocynkowanego o $r. 1" - pion m
‘ d.2|/0114-01
o 1 ,D+0,30+2,67+0‘30+2,69+0,30+2,70+0,30+2.75+0,60 m 13,610
}7 ‘ | RAZEM 13,610
19‘KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
} d.2{0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
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Przeskok 15-kan OBMIAR

[Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. Razem
| 2,69+0,30+2,70+0,30+2.75+0,50 m 9,340

RAZEM 9,34@‘

20 KNR-W 2-15 ‘Rurociagi 7 tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm 0 pota-
d.2|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1,0+0,30+2,67+0,30 |
KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) 0 $r. zewnetrznej 20 mm o poifa- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - do wc:domifs--—1

4,270

21
d.2

rzy
5%(2*1,17+2*0,50)+9"1,0 m 25,700
RAZEM
22/KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.20,25, 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
d

:

2/0101-11 wowymi gr.20 mm (N)
poz.19+poz.20+poz.21

|
QSiKNR-W 215 |Zawary przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. no-
d.2/0130-03 ‘minamej 25 mm

1

24|KNNR 4
d.2(1427-01
analogia

I n

Przejscie przez $ciany i stropy tulejami ochronnymi - pion wodny

25|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach betonowych
‘ d.2|0323-05
| analogia

Przejscie przez $ciany i stropy tulejami ochronnymi - pion kanalizacyjny

d.2{1427-01
‘analogia
7

27|KNR 4-01
d.2/0323-05
analogia

| |

Zamurowanie przebi¢ w stropach betonowych

28/KNR 4-01  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
d.2|0333-10 mentowo-wapiennej (fi 110)

| 9

\ [
29|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet 0 grub. ponad 1 ceg.

9

Przebicie otworow w $cianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (instalacja wodna)

13

Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg.

| d.2|0323-04
‘13
‘—32 KNR 4-07 _|Demontaz podejécia do wodomierza skrzydetkowego 0 §r.nominalnej 15 mm
d.2/0114-01
| 20
|
33 KNR-W 4-02 |Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm
d.2|0144-06
l 20 szt.
] I \ "RAZEM | 20,000/

34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
ér. nominalnej 15 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
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Przeskok 15- piwnica OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1| PIWNICA
1/KNR 4-01 |Rozbiérka piecow i trzondw nielicowanych kaflami m3
d.1|1011-01
1,0*1,01,0 m3 1,000
RAZEM 1,000
2[KNR 2-02 |Wykonanie wyczystki kominowej szt.
d.1)1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne belek stalowych m2
d.1/12 0101-01
0,1‘(3,65*‘10+3!50*4+4.D*3+2,1D*3+4.20*3) m?2 8,140
RAZEM 8,140
2/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba antykorozyjmg powierzchni metalowych petnych |m2
d.111212-02 szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek stalowych
Wyszczegolnienie robot:
| 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
‘. nie luszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
’ 3. Malowanie farba olejng elementow metalowych.
poz.3 m2 8,140
i RAZEM 8,140
5 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1]/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o powierzchni odbicia do 5
m2
‘ 1,80*14,042,50*1,20+1 ,20*0,80+3,66*5,94+3,66*5,94+4,0‘5,20+4,0*5,20+4,0* m2 160,661
4,50+2,0*4,55+4,20%4,60
RAZEM 160,661
B/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?2
d.1|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(0,76+4,24)*2,0+1,60%2,0+4,60"2,50+2*1 ,10%0,40+6,50*2,43+1,47*1,98+2* m2 84,834
0,67*1,82+4,04*2,10+1,11%2,07+0,83"2,0+2,03"1 ,94+4,32%2,05+1,77°2,05+
4,51*2,05
RAZEM 84,@‘
7/KNR-W 2- |Osiatkowanie tynku wewngtrznego na stropach m2
d.1/02 0832-01
| | |poz.5 m?2 160,661
\ | RAZEM | 160,661
[T 8 KNR4-01 |Tynki wewnetrznych zwykie kat. 1l wykonywane recznie na podiozu z cegty i |m2
‘ d.1/0715-05 pustakow cegly i pustakéw w piwnicach i na strychach($ciany i stropy)
poz.5+poz.6 m2 245,495
RAZEM 245,495
9/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek wyciorowych szt.
d.1/0354-13
szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR 4-01 |Obsadzenie drzwiczek wyciorowych hermetycznych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-01
analogia \
3 szt. 3,000 i
\ | RAZEM 3,000
11 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw sufitu m2
d.1{1501-01 ‘
l poz.5 m2 160,661 =
RAZEM 160,661
’7 12|NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1/202 1134-
02
poz.6 m2 84,834
RAZEM 84,834
13[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m2
d.1102 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania - Sciany
z.52.5.3
poz.6 m2 84,834
RAZEM 84,834
14/[KNR4-01 |Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/4 ceg. m2
d.1]0802-05
2.26*1,0+0,65%0,92+1.80+2,68+1 ,62*2,50+0,82*3,80 m2 14,504
RAZEM 14,504
15/KNR 2-02 | Podktady betonowe na stropie m3
d.1(1101-02
‘ poz.14*0,1 m3 1,450
RAZEM 1,450
16|KNR-W 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1101 0308-05 |Krotnos$¢ =2
- 5 szi. 5,000 |
L | |RAZEM 5,000
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Przeskok 15- piwnica OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.1+(poz.5+poz.6)*0,025+poz.14*0,06 m3 8,008
RAZEM 8,008
18|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.17 m3 8,008
RAZEM 8,008
19 Koszt skltadowania gruzu t
d.1|kalk. wiasna
|poz.17*1,5 t 12,012
RAZEM 12,012

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6519 Uzytkownik: Marta Lupierz



