Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Przeskok 15 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m?>

- temp. podloza i otoczenia w trakcie prac: od +5°C do
+25°C

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wej$ciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspoélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewng¢trzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawarto$é czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos$é: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 Pm

Plyn do iniekeji krystalicznej

- receptura wedlug patentu dr inz. Wojciecha Nawrota

Plyn gruntujacy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber PG221)

- zuzycie: okoto 0,1-0,2 kg/m2

Plyta gipsowo-kartonowa
wodochronna i ognioochronna

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkcji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosci
powietrza

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwos$¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymaloS¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznosé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12




Plyty OSB gr. 22 mm

- wytrzymalo§¢ na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o$ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do plaszczy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubosé po 24h: 25%

Tynk renowacyjny Deitermann

-gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

SP - gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3
- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12
- chlonnos$é wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalo§¢ na Sciskanie: ok. 3,0 N/mm?2
- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: <2%
Wapno hydratyzowane - pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina przemyslowa

- grubos$é: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralno$ci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmocniona poliuretanem iQQ PUR




Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Przeskok 15

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos$é kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosc: ok. 2000 kg/m3

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalos¢ na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosc: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ ezeSci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




