Podstawowe parametry materiatow budowlanych

ul. Polna 8 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

- stato$¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 min.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
- Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

- Zawarto$¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatos$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gteboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Piasek

- wg wymagan BN-87/6774-04

Bloczki
15

betonowe klasy

Wymiary: [=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg
Wytrzymatosé na sciskanie 15,0 MPa

Gestosé pozorna < 1,4 kg/dm®

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

Cegta petna klasy 10

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub
z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o
diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac¢ dla cegty — 10 %
cegiet badanych.

Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: [=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 Mpa

Wspétczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.

Cegta dziurawka klasy 5

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosé na sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspoditczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcow: 99,9%

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestosé powyzej 1,5 glem®

- lepkos$é (kubek Forda ¢5mm): 130-160s (20°C)

- czas schniecia powtoki: maksymalnie 12h (20+2°C)
- grubosc¢ powtoki po wyschnieciu 30um

Blacha stalowa
ocynkowana

- grubos¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa




e - wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Drewno lite iglaste C24

Wytrzymatos¢:
e na zginanie f,,x = 24 MPa,
e narozciaganie wzdtuz witdkien fiox = 14 MPa,
e Sciskanie wzdtuz wtokien f,ox = 21 MPa,
e Scinanie f,x = 2,5 MPa,
Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiodkien Eg mean = 11
Gestosé ,GPa, pk = 350 kg/m®

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS
podktadowa

e - grubosc¢ papy: 4,5 mm

e - gietkos¢ w niskich temperaturach: -15°C

e - tkanina szklana do mocowania mechanicznego, gramatura:
200g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS
wierzchniego krycia

e - grubos¢ papy: 4,5 do 5,2 mm
e - gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
e - gramatura widkniny poliestrowej: 200 g/m2




