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1. MATERIALY
1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie poszczegolnych
elementow obudowy przewodow wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez zataman 1
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw 1 wad walcowniczych.
Polaczenia rozlaczne poszczegolnych elementdw urzadzenia powinny byc¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

1.2. Skiadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajagcego muszg by¢ rozladowane
przez Wykonawce, a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia oraz
przewody wentylacyjne winny by¢ skladowane na placu utwardzonym,
odwodnionym 1 zabezpieczonym.

1.3. Kontrola materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej 1 ST. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie ze
swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad
lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

1.4. Podstawowe parametry materiatow budowlanych

Rodzaj materialu budowlanego Wymagane parametry

Nawietrzaki Scienne 200X100 mm. | Wykonanie ze stali nierdzewnej, aktualna Aprobata

Techniczna.




Kratki wentylacyjne nawiewne do
montowania w drzwiach.

Powierzchnia przekroju netto 220 cm?, aktualna
Aprobata Techniczna.

Kratki wentylacyjne wywiewne do
montowania na wejsciu przewodow
wywiewnych.

Srednica @150 mm, aktualna Aprobata
Techniczna.

Dwuscienne przewody
wentylacyjne, izolowane ¥150/225
mm.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
Wykonanie przewoddéw powinno odpowiadac
wymaganiom norm PN-83/B-03430 1 PN-B-
03434. Polaczenia przewodow powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76002. Aktualny
atest higieniczny.

Wyrzutnie dachowe typu C tzw.
Parasole

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
Wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-83/B-03430 1 PN-B-03434. Pofaczenia
przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-76002. Aktualny atest higieniczny.

Rewizje do systemowych
dwusciennych kanatow
wentylacyjnych ¥150/225 mm.

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
Wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-83/B-03430 1 PN-B-03434. Pofaczenia
przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-76002. Szczelnos¢ rewizji powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12237:2005. Aktualny atest higieniczny.

Podpory wentylacyjne.

Podpory powinny si¢ charakteryzowac
odpowiednig wytrzymatoscig wynikajaca z
odleglosci podpar¢ i sztywnosci kanatow
wentylacyjnych. Zamocowania powinny przenosi¢
obcigzenia przewodow 1 elementow instalacji,
materiatlu izolacyjnego. Zamocowania muszg
uwzglednia¢ 1,5 krotny wspotczynnik
bezpieczenstwa.




Przejs$cia dachowe. Wykonanie ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;.
Wykonanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-83/B-03430.

Kanatl wentylacyjny @150 Materiat: blacha stalowa kwasoodporna
/00H17N14M2/ ujeta w normie PN-71/H-86020
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