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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Naprawa spegkan §cian budynku
ul. Armii Krajowej 14 58-302 Walbrzych
dziatka nr 34/1, obr. Stary Zdr6j Nr 20

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla: Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 14

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

(pieczec wraz z podpisem)



1 DANE EWIDENCYJNE
1.1 Okreslenie zamierzenia: Remont elewacji polegajacy na naprawie spgkan §cian oraz
naprawy stropOw w obrgbie mieszkania nr 5

1.2 Ogdlna charakterystyka budynku

Rodzaj zabudowy: zwarta
Pow. uzytkowa 818,98m*
Liczba kondygnacji: 4
Podpiwniczenie: petne

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem

e Ogledziny 1 inwentaryzacja budynku w niezbednym zakresie przeprowadzona w styczniu
2017.

e Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z dn.8.03.2017.

e (Obowiazujace normy i przepisy.

3 DANE OGOLNE

3.1 Lokalizacja

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Armii
Krajowej w Watbrzychu. Budynek posiada jedna klatk¢ schodowa z wejsciem od ulicy, na
poziom parteru oraz dodatkowe wejscie od strony tylnej. Budynek usytuowany jest w terenie
ptaskim. Teren utwardzony od frontu. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe na do kanalizacji

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia poszczegodlnych elementow
budynku zastosowano nastgpujaca klasyfikacje (wedlug ,,Wytycznych w sprawie
opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow sprawno$ci technicznej
budynkow mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych
Budownictwa CUTOB — PZITB Osrodek we Wroctawiu — Wroctaw 1985r.):

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%

-stan zadowalajacy 16-30%

-stan $redni 31-50%

-stan lichy 51-70%

-stan zty 71-100%

Ocenie poddano elementy budynku zwiazane z projektem.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej z uzyciem powszechnie stosowanych
materiatow takich jak: cegla ceramiczna, stal 1 drewno.

4.1 Sciany no$ne

Sciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej, o gruboéci w przyziemiu 2 cegiet.

Na $cianie frontowej, gldwnie na lewej stronie wzgledem wykusza stwierdzono kilka
zarysowan 1 spgkan, na wysoko$ci parteru i czgSciowo Ip. Pgknigcia do ok. 1,5 mm. Na
$cianie tylnej stwierdzono rowniez zarysowania w tej czgsci budynku. Tynki silnie zwietrzate,
z licznymi ubytkami na wszystkich $cianach. Ztuszczenia malatury. W obrgbie mieszkania nr
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5 stwierdzono liczne zarysowania i pgknigcia $cian Stan techniczny $cian jako catosci okresla
si¢ jako sredni, a stopien zuzycia szacuje si¢ na ok. 40%.

4.2 Stropy

Nad piwnicami stropy masywne, sklepienia ceramiczne. Stropy miedzykondygnacyjne —
belkowe drewniane ze S$lepym putapem 1 otynkowana podsufitka drewniana. Nad
pomieszczeniami dawnych WC stropy ceramiczne typu Kleina, a dalej drewniane jw. W
mieszkaniu nr 5, w pomieszczeniu nr 1.6 strop na piwnica oraz nad pomieszczeniem 1.6 silnie
przechylony w strong klatki schodowej ok. 9%

W pozostalych okazanych stropach nie stwierdzono nadmiernych spgkan. Stan techniczny
elementow konstrukcyjnych stropéw jako catosci okresla si¢ jako $redni a stopien zuzycia
szacuje si¢ na ok. 40%

4.3 Stolarka

Stolarka okienna w czg$ciach wspdlnych, a takze w wigkszo$ci mieszkan z PCV w stanie
dobrym. Pozostala stolarka drewniana, skrzynkowa, w wigkszosci ze znacznie zuzyta
malatura. Okna w mieszkaniu nr 5 drewniane, skrzynkowe, znacznie zuzyte.

Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac remontowych zwiazanych z likwidacja
spekan $cian.

5 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:
1) naprawa spegkan §cian wykazanych na rysunku nr 2 od poprzez wzmocnienie
pretami stalowymi 1 przemurowania;
2) wzmocnienie niektorych nadprozy ceglanych poprzez zatozenie nadprozy z belek
stalowych — wg rys. nr 2
3) wymiang dwoch stropéw w rejonie pomieszczenia nrl.6
4) opracowanie nie obejmuje naprawy spekan od strony zewngtrznej — prace zostang
wykonane w ramach pdzniejszego remontu elewacji.

5.1 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Planowane roboty budowlane nie bgda stanowié¢ zrodta uciazliwosci dla otaczajacych terenow
zarOwno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

5.2 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ dziatka o nr 34/1 nalezaca do
inwestora.

6 ROBOTY REMONTOWE
6.1 Sposob naprawy zarysowan poprzez zalozenie w spoinach pretow stalowych

Projektuje si¢ wzmocnienie zarysowanych fragmentoéw $cian poprzez zalozenie w spoinach
pretow stalowych (symetrycznie wzglgdem zarysowania). W miejscach zarysowan S$cian
usuna¢ ze spoin zapraw¢ na gltebokos¢ okoto 3cm, na szerokosci po 50cm po obu stronach
rysy. Spoing oczy$ci¢ poprzez przemycie woda pod ci$nieniem. Oczyszczong spoing
wypehi¢ zaprawa cementowa marki M7, a nastgpnie wcisna¢ w zaprawe prety stalowe ze
stali A-0 o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm. zapewniajac otuling prgta okolo 15mm. Prety
umieszcza¢ w co trzeciej spoinie. Po wecisnigciu pretow nalezy uzupelnié zaprawe w
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spoinach, a po jej zwiazaniu otynkowa¢ $ciang tynkiem jw. Ewentualnie uszkodzone cegly
nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. ' cegly.
Wzmocnienia pregtami wykonaé¢ w miejscach oznaczonych cyframi: 1, 4, 7, 8, 9, 12.

6.2 Sposob przemurowania spekan:

Dhugo$¢ przemurowywanego peknigcia $ciany winna by¢ dtuzsza co najmniej o 2 warstwy
ponizej i powyzej rysy, jezeli nie ogranicza tego np. istniejacy otwor okienny.

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm.

Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ 1 przeptukaé¢ woda dla
usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wigzanie
nowych warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4

Przemurowania wykona¢ w miejscach oznaczonych cyframi: 2-3, 5-6, 11, 13, 14.

W miejscu zarysowan wlosowatych wykonac¢ iniekcje cementowe.

W naprawianych miejscach wykona¢ uzupehiajacy tynk cem.-wap. gladki kat.III.

6.3 Zarysowanie nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od nadproza stalowe z
dwuteownika IPN120. — wg rysunkéw nr 3

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z zakladaniem nadproza otwor okienny nalezy
podstemplowac.

Wyku¢ bruzde do zamontowania belki. Belke zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie
farba przeciwrdzewna tlenkowa, a nastgpnie owinaé siatka Rabitza. Zamontowac belke w
wykutej bruzdzie. Przestrzen pomigdzy gorna potka belki, a bruzda podklinowa¢ klinami
stalowymi 1 wypehi¢ doktadnie zaprawa cementowa M7, konce belki doktadnie obmurowac,
belke oszpatdowac.

Po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawi¢ pgknigcia $cian wedtug opisu na rysunku
nr2, poprzez przemurowanie peknieé, lub zatozenie w spoinach pretow stalowych.
Przemurowania pegknie¢ Scian wykonaé w sposob ciagly na glebokos¢ 1 cegly, z ceramiczne;j
pelnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M4.

Nadproza w nad otworami oznaczone jako 10 i 11 wzmocni¢ poprzez wbicie od spodu
klinéw stalowych w srodku teku nadproza oraz poprzez iniekcj¢ cementowa spoin.

6.4 Wymiana stropow
W lokalu mieszkalnym nr 5, w obszarze pomieszczenia 1.6 wykona¢ catkowita wymiang
stropu nad pomieszczeniem oraz nad piwnica (podtoga pomieszczenia 1.6).

Projektuje si¢ strop WPS W pierwszej kolejnosci wykona¢ dodatkowe stemplowanie stropu w
piwnicy, a nastgpnie przystapi¢ do rozbiorki stropu masywno-drewnianego nad
pomieszczeniem. Rozebra¢ elementy stropu drewnianego wraz z belkami. Po rozbiodrce i
zabetonowaniu gniazd po belkach drewnianych wyku¢ nowe gniazda na belki stalowe.
Ulozy¢ stalowe z belki z dwuteownikow walcowanych IPE220 ze stali St3SX. Oparcie belek
na $cianie min. 20 cm. Konce belek umies$ci¢ w uprzednio wykutych w $cianach gniazdach o
glebokosci 20cm. Zaleca si¢ wprowadzac¢ belki poprzez otwory w tylnej $cianie zewngtrzne;.
Po zamontowaniu belek, lecz przed utozeniem ptyt WPS stopki belek nalezy obtozy¢ siatka
Rabitza o oczkach 10x10mm z drutu o $r.0,8-1,0mm. Belki uktada¢ na podlewce z zaprawy
cementowe] M12. Po ulozeniu ptyt WPS koncowki belek obetonowaé. Bezwzglednie
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obetonowac¢ betonem B15 belki na calej ich wysokosci i dlugosci. Spoiny pomigdzy plytami
WPS zala¢ rzadka zaprawa cementowa M-7. Uktad belek na rysunku nr 2 1 3.

Uwaga: W trakcie ogledzin przyjgto uktad belek drewnianych tak jak przyjety w projekcie
uktad belek stalowych. Po odkryciu 1 stwierdzeniu innego ukladu konstrukcyjnego
powiadomi¢ projektanta celem dokonania zmiany w projekcie dotyczacej usytuowania belek
stalowych.

Po wykonaniu stropu parteru przystapi¢ do rozbiorki stropu piwnicy i wykonania nowego
stropu WPS analogicznie jak opisano powyzej.

Na czas robot niezbgdne jest catkowite wylaczenie z uzytkowania pomieszczenia WC na I
pigtrze.

7 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

8 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem o0s6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



