kosztorys Armii Krajowej 14m5_upr.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
Naprawa sp ekan $cian
ROBOTY WEWNETRZNE - mieszkanie nr 5
1/KNR 4-01 Oczyszczenie spoin $cian o pow. do 2 m2 przy uzyciu klamer budowlanych m2
d.1/0620-04 R=2
analogia
1 1.5*1.0 m?2 1.50
4 2.85*1.0 m?2 2.85
7 1.5*1.0 m?2 1.50
8 0.8*1.0 m?2 0.80
9 0.8*1.0 m?2 0.80
12 0.8*1.0 m?2 0.80
RAZEM 8.25
2|KNR 4-01 Przygotowanie i utozenie w spoinach pretéw stalowych gtadkich o $r. do 6 mm |kg
d.1/0202-01
analogia
front poz.1/(1.0*0.21)*0.222 kg 8.72
RAZEM 8.72
3|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona m2
d.1/0923-01
poz.1l m2 8.25
RAZEM 8.25
4/KNR 4-01 Przemurow.ciagte peknie¢ o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z |m
d.1/0307-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2 18 m 1.80
3 18 m 1.80
5 13 m 1.30
6 13 m 1.30
RAZEM 6.20
5/KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z m
d.1/0307-02 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
11 0.8 m 0.80
13 0.8*2 m 1.60
14 0.8*2 m 1.60
RAZEM 4.00
6/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych nadprozy m2
d.1/0308-06
analogia
0.5*0.5*3 m?2 0.75
RAZEM 0.75
7|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
d.1/0711-07 betonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
(poz.4+p0z.5)*1.0 m2 10.20
RAZEM 10.20
8/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
1.2*4 m 4.80
RAZEM 4.80
9/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-05
poz.8 m 4.80
RAZEM 4.80
10|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w $cianach z cegiet na |m
d.1/0336-03 zaprawie cementowo-wapiennej
1.3*4 m 5.20
RAZEM 5.20
11/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownikéw 100 mm - do wy- |m
d.1/0313-04 konania przesklepien otworéw
1.2*4 m 4.80
RAZEM 4.80
12|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.1/0123-05
0.12*poz.11 m?2 0.58
RAZEM 0.58
13/KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m
d.1/0703-03
poz.11 m 4.80
RAZEM 4.80
14/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.1/0704-03
poz.13*0.1 m?2 0.48
RAZEM 0.48
2 Rozbiérka stropu nad mieszkaniem nr 5
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15/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|0348-02 nej - obudowa wanny
0.6*(1.2+0.7) m?2 1.14
RAZEM 1.14
16|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|0348-03 nej
1.2*2.4+1.05*2.4-0.8*2.0 m?2 3.80
RAZEM 3.80
17/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.2/0811-07
3.03*1.20 m2 3.64
1.8*1.2 m?2 2.16
RAZEM 5.80
18/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2/0804-07
poz.17 m2 5.80
RAZEM 5.80
19/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  |m3
d.2/0212-01
poz.17*0.1 m3 0.58
RAZEM 0.58
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - polep m2
d.2/0429-01
analogia
poz.17 m2 5.80
RAZEM 5.80
21|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.2/0351-02
analogia
poz.17 m2 5.80
RAZEM 5.80
22|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - polep m2
d.2/0429-01
0.12*poz.21 m?2 0.70
RAZEM 0.70
23|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z pltytek m2
d.2/0819-15
(1.2+1.5)*2*2.4-0.8*2.0 m?2 11.36
RAZEM 11.36
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.16*0.15 m3 0.57
poz.15*0.1 m3 0.11
poz.17*0.02 m3 0.12
poz.20*0.05 m3 0.29
poz.21*0.12 m3 0.70
RAZEM 1.79
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.2/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.19 m3 0.58
RAZEM 0.58
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.24 m3 1.79
poz.25 m3 0.58
RAZEM 2.37
27/|cena zakta- |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow t
d.2|dowa
poz.24*1.9 t 3.401
poz.25*2.4 t 1.392
RAZEM 4.793
28|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd po wykutych belkach stropowych szt.
d.2/0323-03
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.2|0346-03 wapiennej dla belek stalowych
5 gniazd. 5.00
RAZEM 5.00
30/ KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie belek stalowych m
d.2/0317-05
analogia
5.3*2+3.65+0.19 m 14.44

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




kosztorys Armii Krajowej 14m5_upr.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.44
31|KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.ponad 160 mm szt.
d.2/1304-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
poz.30 m 14.44
RAZEM 14.44
33|KNR 4-01 Uzupetnienie stropéw z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.2/0204-01
poz.21 m2 5.80
RAZEM 5.80
34/ KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddz.robota |m
d.2/0313-07
0.2*5 m 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-02 Podkfady z keramzytu na stropie m3
d.2/1101-04
analogia
0.15*poz.33 m3 0.87
RAZEM 0.87
36/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie B-15 m3
d.2/1101-02
0.05*p0z.33 m3 0.29
RAZEM 0.29
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.32 m?2 14.44
RAZEM 14.44
38/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2/1102-01 na ostro
poz.33 m2 5.80
RAZEM 5.80
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 2
poz.38 m2 5.80
RAZEM 5.80
40 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2/1106-07
analogia
poz.38 m2 5.80
RAZEM 5.80
41 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2/0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obudowa wanny
poz.15 m2 1.14
RAZEM 1.14
42| KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
poz.16 m2 3.80
RAZEM 3.80
43| KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.2|0716-01 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
p0z.42*2 m2 7.60
RAZEM 7.60
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2/1204-01 tow
poz.18 m2 5.80
RAZEM 5.80
45/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2/1204-02 $cian
(1.05+1.45)*2*2.4 m?2 12.00
(1.2+1.8)*2*2.4 m?2 14.40
RAZEM 26.40
46 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.2/0829-06
poz.23 m2 11.36
RAZEM 11.36
47 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.2|1118-08 metoda zwyktg,
1.2*1.5-0.7*1.2 m?2 0.96
1.05*1.5 m?2 1.58
1.2*1.8 m?2 2.16
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RAZEM 4.70
48| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.2|1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podioza
(3.05+1.2)*2+1.05*2-0.8*2+(1.2+1.8)*2-0.8 m 14.20
RAZEM 14.20
49 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.2/{1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwyklg
poz.48 m 14.20
RAZEM 14.20
50|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.2/0521-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51/ KNR 4-02 Demontaz i montaz grzejnika stalowego - grzejnik do odzysku kpl.
d.2/0516-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 4-02 Demontaz i montaz umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa |kpl.
d.2/0219-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR 4-02 Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej - kompakt szt.
d.2/0224-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.2/0235-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe stalowe kpl.
d.2|0231-04
poz.54 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod zawor czerpalny,hydrant i baterie o $r. |szt.
d.2/0109-02 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57 KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod ptuczke ustepowa o potaczeniu elas- szt.
d.2/0109-07 tycznym metalowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozbiérka stropu nad piwnic g
58 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
5.0%1.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
59|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.3/0212-01
poz.58*0.1 m3 0.63
RAZEM 0.63
60|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - polep m2
d.3/0429-01
analogia
poz.58 m2 6.25
RAZEM 6.25
61|KNR 4-01 Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grub.ptyty 1/2 ceg. m2
d.3/0351-02
analogia
poz.58 m2 6.25
RAZEM 6.25
62|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw - polep m2
d.3/0429-01
0.12*poz.61 m2 0.75
RAZEM 0.75
63|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd po wykutych belkach stropowych szt.
d.3/0323-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
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poz.58*0.02 m3 0.13
poz.60*0.05 m3 0.31
poz.61*0.12 m3 0.75
RAZEM 1.19
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.3/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.59 m3 0.63
RAZEM 0.63
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.64 m3 1.19
poz.65 m3 0.63
RAZEM 1.82
67|cena zakta- |Optata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow t
d.3|dowa
poz.64*1.9 t 2.261
poz.65*2.4 t 1.512
RAZEM 3.773
68|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.3/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
5 gniazd. 5.00
RAZEM 5.00
69|KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie belek stalowych m
d.3/0317-05
analogia
5.3*2+3.65+0.19 m 14.44
RAZEM 14.44
70|KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.ponad 160 mm szt.
d.3/1304-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3/0703-03
poz.69 m 14.44
RAZEM 14.44
72|KNR 4-01 Uzupetnienie stropow z plyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.3/0204-01
poz.61 m2 6.25
RAZEM 6.25
73|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddz.robota |m
d.3/0313-07
0.2*5 m 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 2-02 Podkiady z keramzytu na stropie m3
d.3/1101-04
analogia
0.15*p0z.72 m3 0.94
RAZEM 0.94
75/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie B-15 m3
d.3/1101-02
0.05*poz.72 m3 0.31
RAZEM 0.31
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 5 cm
poz.71 m2 14.44
RAZEM 14.44
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.31102-01 na ostro
poz.72 m2 6.25
RAZEM 6.25
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
poz.77 m2 6.25
RAZEM 6.25
79|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg, m2
d.3/1106-07
analogia
poz.77 m2 6.25
RAZEM 6.25
80/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3/1204-01 tow
poz.58 m2 6.25
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RAZEM 6.25
81 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
(5.0+1.25)*2*2.7 m2 33.75
RAZEM 33.75
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