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Watbrzych dnia 8 kwietnia 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ulicy Orkana nr 16 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

|
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AN BARBIERIK
Upr. o;k‘i owania, nadzorowania
i projektowanila robotami budowlanymi
w specj. KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE
xRCH&TE}‘\T&W!Q NEJ, GAZOWEL 1 CIEPLN
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Pro;ektant..........................._...: ............ AN AR PIRSARG AN VEFIA98/89
Jan Barbierik
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Opis techniczny
do projektu budowlanego na budowe wentylacji wywiewno - nawiewnej

Dane ogdine

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie wolnostojacej na
1-szym budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami ceramiczne pozostate
drewniane. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty dachowka.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowa i elektryczng - stan techniczny tych instalagcji
dobry. Ogrzewanie lokalu — na opat staty. Lokal sktada sie z kuchni i pokoju.

Kubatura budynku — 1.920 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe wentylacji wywiewno — nawiewnej w kuchni w lokalu
mieszkalnym

Opis robot

w pomieszczeniu kuchni wykonaé kanat wentylacji wywiewnej o przekroju dn 150 mm z
blachy kwasoodpornej z wyprowadzeniem po elewacji bocznej budynku ponad potaé
dachu — kanat ten wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Kanat ten u dotu na
elewacji zaopatrzy¢ zbiorniczek ze skraplaczem.

W scianie zewnetrznej pod oknem w pomieszczeniu kuchni wykonaé wentylacje
nawiewng o przekroju kanatu 14x14 cm z usytuowaniem 30 cm nad podtoga.

Zakres oddziatywania inwestyciji

Na postawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych

inwestor posiada tytut prawny.
Z uwagi za zakres prac w obrebie jednego budynku (wentylacja nawiewno - wywiewna) i
nie ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot
budowlanych zamyka sie w granicach jak wyzej.
\
!
V| BARBIERIK
Upr. d¢ Kerowania, nadzorowania
i projektowania robotami budewlanymi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA | WYKONANIA
ODBIORU _ROBOT WENTYLACYJNYCH | KANALU
SPALINOWEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wentylacyjnych zwigzanych z wykonaniem wentylacji nawiewno - wywiewnej w lokalu
mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ulicy Orkana nr 16 w Watbrzychu
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczna;

e wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym

e wykonanie wentylacji nawiewne;

e wykonanie nowego kanatu wywiewnego w lokalu mieszkalnym, kanat ten po
elewacji bocznej wyprowadzi¢ ponad potaé¢ dachu

2. Materiaty
Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm
Wetna mineralna przy ociepleniu kanatow — wentylacyjnych i dymowych

Zabezpieczenie rur wywiewnych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca winien dysponowaé:
» elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych
¢ drabinamii rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci
* sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatadcii



. Transport i sktadowanie
wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete,
zabezpiecza¢ od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaéd
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢é przez nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozic  odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

e zatadunek i roztadunek winien odbywaé sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

e W czasie transportu i skladowania materiatdw budowlanych powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

e parametry techniczne materiatow | wyrobéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby

0 zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowac¢ za zgodg projektanta i inwestora.

o materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoéci
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego

e urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone
w Swiadectwa jakosci
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e sposOb skitadowania materiatdbw budowlanych w magazynach jak
i konserwacja tych materiatow powinny by¢é dostosowane do  rodzaju
materiatdw i zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

. Wymagania dotyczace wykonania robot

przy  wykonywaniu robdét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo
z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych
w WTWiO tom |

dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien
by¢ ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne,
instalacje sanitarne — kierownicy robét

Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé w dziennik budowy
oraz ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie
Powiatowym w wydziale nadzoru budowlanego

wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt
organizacji robét ogéinobudowlanych

projekt organizacji robot ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

harmonogram robét uwzgledniajgcy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

harmonogram zatrudniania pracownikow
zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow

wykonawca robo6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez
inwestora:

odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow

zasilanie placu budowy w energie elektryczna
taczno$¢ telefoniczng

dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz
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z kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robdt,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami

roboty budowlano - montazowe robot instalacyjnych jak i zgrzewczych,
spawalniczych moga wykonywa¢ osoby legitymujace sie aktualnymi
uprawnieniami do wykonywania tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne
np. SEP

trasa przebiegu kanatdbw wentylacyjnych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwaciji przej$cia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w
warunkach ostonowych miedzy pomieszczeniami, przejscia kanatow wykonaé w
Sposob szczelny

kanaty wentylacyjne i dymowe nalezy montowa¢ do $cian w sposéb trwaty,
Zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie

taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomocg zgrzewania i na nity
zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez cigcie
nozycami lub  gilotyng ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami WRWiO

wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje typu ,Z" nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek

przednich z istniejgcymi murami wykonywac za pomocg strzepi

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze
i barwie tynku istniejacego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych
ich konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

przewody wentylacyjne mocowac do $cian co 150 cm

6. Kontrola, badania i odbiér robét

ogledziny i préby sprawdzajace poprawno$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przeditozyé:



e wypetniony dziennik budowy

e oswiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robot instalacji sanitarnych i elektrycznych

e opinie kominiarska o szczelno$ci wykonanych kanatow

e aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego
odstgpienia

e oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania
wykonanych robét do uzytkowania

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen

e dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem
protokotu odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. Dokumenty odniesienia — stanowiagce podstawe wykonania robét
e przepisy prawa budowlanego

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/|
JAN BARBIERIK

‘ Upr. do lderowania, nadzorowania
I projektowania ropotami budowlanymi
W specj. KONSTRUKC ¥ -BUDOWLANEY
ARCHITEKTONIGZNYT, GAZQWE J | CIEPLNE,
....... Ne Lpre AclIFe - Y128 <A OF 2131 48/

U/\N“‘é}ﬁ f ZWN.VI-F/3/108/89




Specyfikacja materiatowa:

1. kratka wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowanej @150 mm szt.

2. kolano 90° z blachy stalowej ocynkowane;, dwuptaszczowe, izolowane termicznie weing
mineralng o §r. 150/225 mm - szt

3. rura wentylacyjna z blachy stalowe; ocynkowanej o ér. @150 mm mb

4. rura wentylacyjna z blachy stalowe;j ocynkowanej, dwuptaszczowa, izolowana wetng
mineralng o §r. @150/225 mm mb

5. trojnik 90°z blachy stalowej ocynkowanej, dwuptaszczowy, izolowany termicznie weing
mineralng , o $r. 150/225 mm szt.

6. wyczystka szt.

7. odskraplacz szt

8. przejScie dachowe z blachy stalowe] ocynkowanej @225 mm ' szt

9. parasol szt.

10. wyrzutnik ‘szt

11. dachéwka ceramiczna karpidwka - szt

12. blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5 mm kg



