Niepodlegtosci 154 - remont stropu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
0422-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - scianka azurowa komorki piwnicz- |m2
0427-05 nej
2.83*2.27 m?2 6.424
RAZEM 6.424
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina do ponownego wbudo- |m2
0818-05 wania
5.00*3.00+2.83*4.05 m?2 26.462
RAZEM 26.462
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie ptyt podtogowych - ptyty do ponownego wbudowania m?2
0439-02
analogia
poz.3 m?2 26.462
RAZEM 26.462
5|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki grub. 10 cm m3
0212-01
analogia
4.36*2.23*0.10 m3 0.972
RAZEM 0.972
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie = |m2
0351-03 cementowo-wapiennej
4.36*2.23 m?2 9.723
RAZEM 9.723
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wys.do 200 mm m
0351-05
2*2.00+2*2.20 m 8.400
RAZEM 8.400
8/KNR 4-01 Rozebranie desek podtogowych m?2
0428-02
4.36*2.23 m?2 9.723
RAZEM 9.723
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
0429-03
poz.8 m2 9.723
RAZEM 9.723
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
0429-04 nych
poz.9 m?2 9.723
RAZEM 9.723
11|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3*5.00+5*3.40 m 32.000
RAZEM 32.000
12|KNR 2-02 Podktady betonowe (poduszki) pod belki m3
1101-02
0.30*0.30*0.03*16 m3 0.043
RAZEM 0.043
13|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
poz.11 m 32.000
RAZEM 32.000
14/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15|TZKNBK IV |Utozenie ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych WPS miedzy uprzednio |m2
-572 utozonymi belkami stalowymi z zalaniem zlgczy ptyt zaprawa
4.36*2.23+2.83*4.05 m?2 21.184
RAZEM 21.184
16|KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowej m?2
0701-06
poz.15 m?2 21.184
RAZEM 21.184
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |mz2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.15 m2 21.184
RAZEM 21.184
18|KNR 2-02 Podktad betonowy grubosci 5 cm m3
1101-02
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poz.15*0.05 m3 1.059
RAZEM 1.059
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |mz2
0607-01 posadzkowe
poz.15 m2 21.184
RAZEM 21.184
20 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
poz.19 m?2 21.184
RAZEM 21.184
21 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
poz.20 m?2 21.184
RAZEM 21.184
22/KNR 0-21 Ponowny montaz rozebranych ptyt podtogowych m2
4007-03
poz.4 m2 26.462
RAZEM 26.462
23|/KNR 2-02 Ponowny montaz rozebranych wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
1112-05
poz.3 m?2 26.462
RAZEM 26.462
24|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
1124-06
(5.00+3.00+2.83+4.05)*2 m 29.760
RAZEM 29.760
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm - $cianka piwniczna |m?2
0127-03
2.00*2.27 m?2 4.540
RAZEM 4.540
26 KNR 2-02 Drzwi ciesielskie petne do komérek piwnicznych m?2
1015-09
0.85*2.20 m?2 1.870
RAZEM 1.870
27 KNR 4-01 Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
0920-29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/ KNR 4-01 Zatozenie oku¢ do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
0920-34
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.2*0.06+poz.5+p0z.6*0.30 m3 4.274
RAZEM 4.274
30 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.29 m3 4.274
RAZEM 4.274
31 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.30*1.5 t 6.411
RAZEM 6.411
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