Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Wroctawska 86, 88-92, budynek Gminy (dz. Nr 103/13)

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wijzania: > 75 minut

- wytrzymatosé na §ciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Dysperbit DN — dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa

- zuzycie :okoto 0,80 — 1,20 kg/m2 (jedna warstwa)
- zawartos¢ wody w masie: 60%
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C

Folia kubetkowa

- wytrzymatosé na rozdzieranie gwddziem:
*wzdiez >400 N
*w poprzek > 400 N
- maksymalna sita rozciagajca:
*wzdhe > 350 N/50mm
*w poprzek > 320 N/50mm
- wodoszczelné¢: wodoszczelna przy dnieniu 2 kPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdéé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




