Wroctawska 86 - izolacja pionowa.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 IZOLACJA
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - rozebranie chodnika
1.00*(21.00+4.0) m2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |mz2
d.1/0803-02 1 cm grubosci
Krotnosé = 4
poz.1 m2 25.000
RAZEM 25.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, brukowca itp. o gru- |m2
d.1/0802-05 bosci 40 cm
0802-06
1.00%(21.0+4.0) m2 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.00*1.50*(21.0+4.0) m3 37.500
RAZEM 37.500
5/KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
d.1/2611-01
1.70%(21.0+4.0) m2 42.500
RAZEM 42.500
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa
poz.5 m2 42.500
RAZEM 42.500
7/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z DYSPERBITU - druga warstwa
poz.6 m2 42.500
RAZEM 42.500
8/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.1/0207-02 wierzchni
poz.5 m2 42.500
RAZEM 42.500
9/KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
d.1/2614-02
analogia
21.0+4.0 m 25.000
RAZEM 25.000
10|KNNR 11 Zasypanie wykopu tzw. niesortem z ubiciem warstwami co 10 cm (chodnik) m3
d.1/0501-05
analogia
poz.4/2 m3 18.750
RAZEM 18.750
11/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.4/2 m3 18.750
RAZEM 18.750
12|/KNR 2-11 Transport kruszywa do zasypania wykopu t
d.1/1103-03
poz.10*1.8 t 33.750
RAZEM 33.750
13|KNR 2-01 Zageszczenie kruszywa ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0236-01
poz.10 m3 18.750
RAZEM 18.750
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
poz.1*0.03+poz.2*0.02 m3 1.250
RAZEM 1.250
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.14 m3 1.250
RAZEM 1.250
16 Koszt sktadowania gruzu t
d.1kalk. wiasna
poz.15*1.5 t 1.875
RAZEM 1.875
17/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt  |m3
d.1/0108-07 kat. IV
poz.4/2 m3 18.750
RAZEM 18.750
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18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos$é =5
poz.17 m3 18.750
RAZEM 18.750
19 Sktadowanie ziemi t
d.1l
poz.18*1.8 t 33.750
RAZEM 33.750
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