Wentylacja wywiewna z pomieszczenia tazienki —

w obrebie lokali mieszkalnych prowadzi¢ jako kanat
jednoscienny 8160 z blachy stalowej ocynkowanej
obudowany ptytami g—k. W obrebie strychu oraz
ponad pofaciq dachu kanal prowadzi¢ jako
dwuscienny ©160/220 mm zaizolowany termicznie.
Kanat nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokosc
60cm. Kratke wywiewng #160mm zamontowac

w Scianie, 10cm pod stropem. Pod trojnikiem
zamontowa¢ wyczystke z odskraplaczem.

UWAGA:

— Przewod wentylacji wywiewnej prowadzony po lokalach
mieszkalnych nalezy obudowac plytami g-k.
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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . . 124,/D0S/06 Data:

br. sanitarna mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS//\S/O/471/O6 31.0%5017

femat: "Budowa wentylacji nawiewno—wywiewnej dla pomieszczenia tazienki Stadium:
w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Pitsudskiego 62 PB
w Watbrzychu” dz. nr 106/2 obreb nr 21 Nowe Miasto

Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. Skala:
ul. Generata Andersa 48, 58—-304 Waftbrzych 1:50
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