11 listopada 62m12.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1| Lokal mieszkalny nr 12
1|KNR 401- Wycigcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym szt
d.1/04-24-05-00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2|WKNR Uzupetnienie obrébek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachéwki m?2
d.1|W401-05- |ptaskiej
38-02-00
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 401- |Uzupelnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow |szt
d.1/07-06-07-00 |do 0,25 m2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
4|KNR 401- |Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt
d.1/03-22-02-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
S5|KNR 217- |Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia) szt
d.1/01-56-02-00
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 217- |Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach szt
d.1/01-38-02-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|CEN 000- |Przewod kominowy wentylacyjny systemowy jedno $cienny z blachy nie- |jednos
d.1/00-00-00-00 rdzewnej fi 150 wraz z montazem (Pion W1) 3,8mb
3.8 jednos 3.800
RAZEM 3.800
8/ CEN 000- |Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy jedno Scienny z blachy nie- [jednos
d.1/00-00-00-00 |rdzewne;j fi 150 wraz z montazem (Pion W2) 3,8mb
3.8 jednos 3.800
RAZEM 3.800
9/CEN 000- |Przewod kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuscienny z bla- |kmpl
d.1/00-00-00-00 |chy ocynkowanej 150/200, 3,5m przewodu + parasol + trojnik + przejscie
dachowe (z montazem) (Pion W1) - kalkulacja wiasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10|CEN 000- |Przewdd kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuscienny z bla- [kmpl
d.1/00-00-00-00 chy ocynkowanej 150/200, 3,5m przewodu + parasol + trojnik + przejscie
dachowe (z montazem) (Pion W2) - kalkulacja wtasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 202- |Obudowa wewnetrznych kominow wentylacyjnych z piyt wodoodpornych | m2
d.1/20-04-02-00 |RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W1 i W2 w mieszkaniu nr 17)
3 m2 3.000
| RAZEM 3.000
12|KNR 401- |Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na obudowach kominéw. |m2

d.1/07-35-02-00 | Analogia

3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
13| KNR 202- | Izolacja pionowa z piyt z wetny mineralnej 50 mm na sucho m2
d.1/06-13-06-02
) m?2 3.000
RAZEM 3.000
14/CEN 000- |Pomiar sprawnosci wentylacji. Kalkulacja wiasna. szt
d.1/00-00-00-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15/CEN 000- |Odbiér przez stuzby kominiarskie. Kalkulacja witasna. szt
d.1/00-00-00-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16|KNR 401- |Wywoz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegio$é do 5 km |m?2
d.1]01-08-17-00
| 0.2 m3 0.200

\ ] RAZEM 0.200
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11 Listopada 62 m. 12 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-08 | powierzchni podtogi do 5 m2
0,80 1,58 + (0,80 + 1,58) * 2 * 2,50 m2 13,164
RAZEM 13,164
2| KNR4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.1 m2 13,164
RAZEM 13,164
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 sufity
0,80 *1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
4 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1) 202 1134-02 | $ciany
(0,80 +1,58) *2* 2,50 m2 11,900
RAZEM 11,900
5| KNR4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.3 m2 1,264
RAZEM 1,264
6| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d1] 1204-02 | wewnetrznych $cian
(0,80 +1,58)*2*1,20 m2 5,712
RAZEM 5,712
7| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.1] 1206-05 | wewn.$cian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
(0,80 +1,58)*2*1,30 m2 6,188
RAZEM 6,188
8 KNR 2-02 [ Posadzkiz wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d1f 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
0,80*1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
9 KNR2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d1l 1113-08
3,96 m 3,960
RAZEM 3,960
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
101 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.2] 0107-06 | do ptuczek ustgpowych elastycznych z tworzywa o $r.nom.
analogia 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
d.2] 0108-01 sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.2l 0107-01 | dozaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR 4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01
1 szt. 1,000
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11 Listopada 62 m. 12 - WC.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
15 KNR 4-02 [ Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem plywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 4-02 [ Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2| 0224-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
171 KNR 4-03 T Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3 1001-05 cegle
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
18 KNR 4-03 [ Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
5,00 *0,05*0,03 m 0,008
RAZEM 0,008
19] KNR 4-03 [ Reczne Przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne; m3
d.3| 1014-01
5,00 0,05 *0,03 m3 0,008
RAZEM 0,008
20 KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-12/Al- | m
d.3] 0210-02 | 20 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu nie-beton.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
211 KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3| 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 5-08 [ Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3| 0504-03 oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3| 0301-02 przykrecenie do kotkow plastikowych w podiozu z cegly
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podiaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
1| KNR 4-01 | Rozbiérka pieca pokojowego licowanego kaflami m3
d.1| 1011-02
0,70*0,55*1,72 m3 0,662
RAZEM 0,662
2| KNR 2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | szt.
d.1] 1301-03 | do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-02 | Kuchnia weglowa przenosna szt.
d.1| 1309-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - | szt.
d.1| 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 | w scianach z cegiet
0.80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
6| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnegtrzne jednodzielne peine| m2
d1] 1017-01 | o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
7| KNR4-01 | Zatozenie zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1| 0920-24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 KNR4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
2*0,80*2,00* 0,5 <wsp> m2 1,600
RAZEM 1,600
10| KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1{ 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -
podmurowanie osciezy drzwiowych
0,30 *2,00*0,40 + 0,30 * 2,00 * 0,15 m3 0,330
RAZEM 0,330
11 KNR 4-01 | Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV szt.
d.1| 0920-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12 Montaz szprosow szt
d.1| kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej z ptyt wraz z konstrukcjg z fat | m2
d.1 0426- i rygli - wydzielajacej przedpokéj z klatki schodowej
04+0427-05
analogia
3,15*%2,80 m2 8,820
RAZEM| 8,820
14/ KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1f 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem weing
mineralng
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Obmiar .
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.13 m2 8,820
RAZEM 8,820
15 KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone szt.
d.1l  2058-03 | réwnoczesnie ze wznoszeniem Scianek dziatowych z piyt
g-kogr. 10cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe piytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne | m2
d.1l 1018-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoriczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
17 KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
20| KNR 4-01 | Rozebranie scianki dziatowej z ptyt wraz z konstrukejg z tat | m2
d.1 0426- i rygli - w pokoju i przedpokoju
04+0427-05
analogia
5,28*2,80+2,10*2,80 m2 20,664
RAZEM 20,664
21 KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
4,35*2,70+4,80*5,28 + 1,65* 2,70 m2 41,544
RAZEM 41,544
22/ KNR-W 4-01 Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.21 m2 41,544
RAZEM 41,544
23| KNR 0-21 | Montaz piyt podiogowych gr.18 mm (plyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.22 m2 41,544
RAZEM 41,544
24 KNR 2-02 [ Posadzkiz wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1f 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.23 m2 41,544
RAZEM 41,544
25 35,0 Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1| analogia | przestrzennym (z komorg na kable)
(4.35+2,70+4,80+5,28 + 1,65+ 2,70) * 2 m 42,960
RAZEM 42,960
26 KNR 4-01 [ Zerwanie starych tapet m2
d.1| 1205-01
(2,70+4,35)*2* 2,80 + 5,28 * 2,80 m2 54,264
RAZEM 54,264
27| KNR 4-01 | Rozebranie wykiadziny sciennej z ptytek m2
d.1| 0819-15
2,00%1,40+2,30* 1,60 m?2 6,480
RAZEM 6,480
28/ KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.1] 0711-03 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
poz.27 m2 6,480
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
RAZEM 6,480
29 KNR 2-02 [ Obudowa pionéw wodno-kanalizacyjnych z ociepleniem m2
d.1l 2004-02 | weing mineralng
analogia
0,60 *2,80 m2 1,680
RAZEM 1,680
30| KNR2-02 | Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyrnicze| m2
d.1| 2006-04 | na stropach - bez rusztu
analogia
4,35%2,70 +4,80* 5,28 + 1,65 * 2,70 m2 41,544
RAZEM 41,544
311 KNR4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn .z zeskrobaniem m2
d.1| 0713-01 farby na $cianach
(4,35+2,70)*2*2,80 + (4,80 + 5,28) *2* 2,80 + (1,65 + | m2 120,288
2,70)*2*2,80
RAZEM 120,288
32 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1/ 202 1134-01 | sufity
poz.30 m2 41,544
RAZEM 41,544
33| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 sciany
poz.31 m2 120,288
RAZEM 120,288
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkow (sufity)
poz.32 m2 41,544
RAZEM 41,544
35 KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.33 m2 120,288
RAZEM 120,288
2 Komdrka piwniczna
36| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrobaniem m2
d.2| 0713-01 farby na $cianach
(2,02+2,01)*2*2,35 m2 18,941
RAZEM 18,941
37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow scian | m2
d.2| 1501-01
poz.36 m2 18,941
RAZEM 18,941
38 KNR2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.2] 1015-09 | budowie - drzwi ciesielskie petne do komérek piwnicznych
0,80 * 1,80 m2 1,440
RAZEM 1,440
39 KNR 4-01 [ Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40; KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel | szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/ KNR-W 4-01] Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.2] 0803-02 | m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
2,02*2,01 m2 4,080
RAZEM 4,060

i
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Obmiar
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3 Wywoz i skiadowanie gruzu
42| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 | samowyladowczymi na odl.do 1 km
poz.1+ poz.21* 0,003 + poz.22 * 0,012 + poz.27 * 0,025 | m3 1,447
RAZEM 1,447
431 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 010812 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.42 m3 1,447
RAZEM 1,447
A Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wiasna
poz.43*1,5 t 2,171
RAZEM 2,171
-4-
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |[im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNR-W 4-01 Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR INSTAL| Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
4/ KNR 2-15 | Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 | sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o 2. nominalnej | kpl.
0140-06 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 $r.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7| KNR2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 2-151 Syfony podwéjne z tworzywa sztucznego o &r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15 mm z | szt.
0114-01 | ruchoma wylewka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10l KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych | szt.
0107-01 do zaworéw wyplywowych o sr.nominalnej 15 mm - pralka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i szt.
0208-01 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12) KNR 2-15 [ Montaz zaworu czerpalnego o &r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| TZKNBK | Demontaz podejsé doptywowych ( czerpalnych ) pod szt.
XVIII I B-21 | zawory czerpalne, baterie o $r. 15 mm - sptuczka
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 4-02 | Demontaz podejécia odplywowego z rurz PCW o ér. 110 | szt.
0233-08 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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15 KNR 4-02 [ Demontaz kompletu ustepowego z zakorkowaniem kpl.
0235-08 podejsé
q kpl. 1,00
RAZEM 1,00

S
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Roboty elekiryczne
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
11 KNR 4-03 | Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego m
d.1| 1116-03 lub betonowego
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
2| KNR4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw Iub | szt.
d.1| 1132-10 | dzwonkéw na napiecie do 220 V
- dzwonek.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 szt.
d.1] 1121-05 | biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR 4-03 | Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.1| 0304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1| 1122-01 prgdu do 63 A - ilos¢ biegunow 2
] szt. 9,000
RAZEM 9,000
6| KNR 4-03 | Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d1|  1124-02 | natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1| 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm?2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1] 1001-05 | cegle
145,0 m 145,000
RAZEM 145,000
9 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1] 1012-02
145,0 m 145,000
RAZEM 145,000
10| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
145,0*0,05* 0,03 m3 0,218
RAZEM 0,218
11| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-02 | cegly o dlugosci przebicia do 1/2 cegty - r.rury do 40 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-07 | cegly o dlugosci przebicia do 1 cegy - sr.rury do 40 mm
otw. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR4-03 | Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dlugosc pree
d.1] 1008-02 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
3 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
14/ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.1| 0210-01 12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - 3x2,5 mm2
80,0 m 80,000

o
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
RAZEM 80,000
15| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1l 0210-01 12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - 3x1,5 mm?2
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
16| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.1] 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podfozu nie-beton.
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
17| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.1| 0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewod LgY 4 mm2
15,0 m 15,000
RAZEM| 15,000
18/ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworow recznie w cegle
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
19 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér.do | szt.
d.1] 0302-01 | 60mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1] 0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.1] 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podtagczeniem
szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt
d.1| 0308-04 | ztworzywa sztjednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1l 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1|  0308-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z poditgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie |apar
d.1l 0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 1-2 | at
otworach mocujacych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1|  0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

=
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
27| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 | kg z czeSciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - obudowa RN 1x12 lub
Faro
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1| 0501-03 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowan 1)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1| 0504-01 | oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych,
konicowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31] KNR 3-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
d.1| 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koricowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 5-08 | Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewodach szt.
d. 1| 0817-07 | instalacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-03 | rozigcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
P 302 25A 30mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik | szt
d.1) 0407-01 | nadpradowy 1-bieg.-S 191 10-16AB
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR-W 5-08 | Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 | szt
d.1| 0405-01 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1| 0312-01 sciennych zamknietych 25A 1-bieg.z poditgczeniem -
zabezpieczenie przedlicznikowe.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR5-08 | Montaz na rurach mostkéw bocznikujgcych faczonychna | szt.
d.1]  0620-03 | obejmy $r. do 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 5-08 | Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt.
d.1| 0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5
mm2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

o
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2 POMIARY
39| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2| 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.2] 0902-02 | impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
41 KNR-W 5-08| Pomiar rezystangiji izolacji instalaciji elektrycznych - obwad |pomi
d.2 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
42/ KNR-W 5-08[ Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.2| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
43| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby |pomi
d.2| 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
44 KNR-W 5-08] Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.2| 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
_4-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Lokal mieszkalny nr 17
1/WKNR Przebicie otworéw w $cianach grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo- |szt
d.1|W401-03- |wapiennej
35-11-00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 401- |Uzupetnienie na $cianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow |szt
d.1|07-06-05-00 |do 0,25 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 401- |Wycigcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym szt
d.1/04-24-05-00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/ WKNR Uzupetnienie obrébek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachéwki m2
d.1/\W401-05- |ptaskiej
38-02-00
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
5|KNR 401- |Uzupetnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow |szt
d.1/07-06-07-00 |do 0,25 m2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 401- |Kratki wentylacyjne w Scianach z cegiet szt
d.1/03-22-02-00|
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 217- |Nawietrzak podokienny fi 160 (Analogia) szt
d.1|01-56-01-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/CEN 000- |Przewéd kominowy wentylacyjny systemowy jedno $cienny z blachy nie- |jednos
d.1/00-00-00-00 |rdzewnej fi 150 wraz z montazem 0,5mb (Pion W3)
0.5 jednos 0.500
RAZEM 0.500
9/CEN 000- |Przewod kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuscienny z bla- |kmpl
d.1/00-00-00-00 | chy ocynkowanej 150/200, 3,5m przewodu + parasol + tréjnik + przejscie
dachowe (z montazem) (Pion W3) - kalkulacja wiasna
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
10|CEN 000- |Pomiar sprawnosci wentylacji. Kalkulacja wtasna. szt
d.1/00-00-00-00
\ 1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
11|CEN 000- |Odbidr przez sluzby kominiarskie. Kalkulacja wiasna. szt
d.1/00-00-00-00
| 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 401- |Wywodz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odlegiosé do 5 km |m?2
d.1/01-08-17-00
0.2 m3 0.200|
| | RAZEM | 0.200
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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-08 | powierzchni podiogi do 5 m2
0,80* 1,58 + (0,80 + 1,58) * 2 * 2,50 m2 13,164
RAZEM 13,164
2| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.1 m2 13,164
RAZEM 13,164
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
0,80 * 1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1/ 202 1134-02 | $ciany
(0,80 +1,58)*2*2,50 m2 11,800
RAZEM 11,900
S| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1] 1204-01 | wewnetrznych sufitow
poz.3 m2 1,264
RAZEM 1,264
6 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1| 1204-02 | wewnetrznych Scian
(0,80 +1,58)*2*1,20 m2 5,712
RAZEM 5,712
7| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1] 1206-05 | wewn.cian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie
(0,80+1,58)*2*1,30 m2 6,188
RAZEM 6,188
8 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
0,80 * 1,58 m2 1,264
RAZEM 1,264
9] KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1| 1113-086
3,96 m 3,960
RAZEM 3,960
2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
10l KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.2| 0208-05 | ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych szt.
d.2| 0107-06 | do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o sr.nom.
analogia 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
d.2| 0108-01 | sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych | szt.
d.2| 0107-01 | dozaworéw wyptywowych o $r.nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-02 | Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.2| 0224-01
1 szt. 1,000

= &
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,000
15| KNR 4-02 | Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym kpl.
d.2| 0225-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR4-02 [ Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.2| 0224-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
17) KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w m
d.3] 1001-05 | cegle
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
18] KNR 4-03 [ Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
5,00 0,05 * 0,03 m 0,008
RAZEM 0,008
19] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3| 1014-01
5,00 * 0,05 * 0,03 m3 0,008
RAZEM 0,008
201 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- | m
d.3] 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
21| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3] 0502-06 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwiacych
(ilo$¢ mocowarn 4)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 5-08 | Montazz podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3] 0504-03 oswietleniowych zarowych zwykiych przykrecanych,
koncowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.3| 0301-02 | przykrecenie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych szt.
d.3| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyijnej z podtaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

i

Norma STANDARD 2 Wersja; 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




11 Listopada 62 m. 17 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
11 KNR 4-01 | Rozbiérka pieca pokojowego licowanego kaflami m3
d.1] 1011-02
0,70*0,55%1,72 m3 0,662
RAZEM 0,662
2| KNR2-02 | Piece statopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze | Szt.
d.1] 1301-03 | do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-02 | Kuchnia weglowa przenosna szt.
d.1| 1309-09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1] 0354-04 | drzwiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 4-01 | Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1] 0320-02 w scianach z cegiet
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
6| KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1l  1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80*2,00*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
7] KNR4-01 | Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1| 0920-24
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
2*0,80* 2,00 *0,5 <wsp> m2 1,600
RAZEM 1,600
10| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -
podmurowanie osciezy drzwiowych
0,30 *2,00 0,15 m3 0,090
RAZEM 0,090
11| KNR 4-01 | Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w $cianie z m3
d.1| 0349-02 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
0,10*2,00* 0,30 m3 0,060
RAZEM 0,060
12) KNR 4-01 | Montaz nawiewnikéw w stolarce okiennej PCV szt.
d.1| 0920-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki dziatowej z plyt wraz z konstrukcjg z tat | m2
d.1 0426- i rygli - wydzielajgcej przedpokgj z klatki schodowe;
04+0427-05
analogia
2,70*2,75 m2 7,425
RAZEM 7,425
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14| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem weing
mineralng
poz.13 m2 7425
RAZEM 7,425
15| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykoniczone obsadzone szt.
d.1| 2059-03 | réwnoczesnie ze wznoszeniem Scianek dziatowych z piyt
g-kogr. 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine | m2
d.1] 101801 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykoriczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
17] 'KNR 4-01 | Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
] kpl 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic m2
d.1l] 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
20/ KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
435*2,70+4,80*5,28 + 1,65* 2,70 m2 41,544
RAZEM 41,544
21 KNR-W 4-01 | Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.1| 0439-02
analogia
poz.20 m2 41,544
RAZEM 41,544
22| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.18 mm (plyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.21 m2 41,544
RAZEM 41,544
23| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d1f 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.22 m2 41,544
RAZEM 41,544
24 35,0 Montaz listew przysciennych panelowych o przekroju m
d.1] analogia | przestrzennym (z komora na kable)
(4,35+2,70 +4,80 + 5,28 + 1,65 + 2,70) * 2 m 42,960
RAZEM 42,960
25| KNR 4-01 | Zerwanie starych tapet m2
d.1| 1205-01
(2,70+1,60 +1,60) * 2,75 m2 16,225
RAZEM 16,225
26/ KNR 2-02 | Obudowa pionéw wodno-kanalizacyjnych z ociepleniem m2
d.1 2004-02 | weing mineraing
analogia
0,60 *2,70 m2 1,620
RAZEM 1,620
27| KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
d.1| 1208-02
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
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28/ KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub | m2
d.1] 0713-02 | zdzieraniem tapet na sufitach
41,544 m2 41,544
RAZEM 41,544
29/ KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrobaniem m2
d.1] 0713-01 farby na scianach
117,98 m2 117,980
RAZEM 117,980
30 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity
poz.28 m2 41,544
RAZEM 41,544
311 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1{ 202 1134-02 | $ciany
poz.29 m2 117,980
RAZEM 117,980
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufitéw
poz.30 m2 41,544
RAZEM 41,544
33| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw v gladkich bez gruntowania $cian
poz.31 m2 117,980
RAZEM 117,980
34 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o pow. | m2
d.1| 120%9-06 ponad 1.0 m2
0,80 * 1,50 * 3* 2,25 <wsp.> m2 9,113
RAZEM 9,113
35 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng parapetow szt.
d.1| 1209-13 | wewnetrznych o pow.do 0.52 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Komorka piwniczna
36| KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrobaniem m2
d.2| 0713-01 | farby na Scianach
(2,02+2,01)*2*2,35 m2 18,941
RAZEM 18,941
37] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow Scian | m2
d.2] 1501-01
poz.36 m2 18,941
RAZEM 18,941
38/ KNR 2-02 | Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na m2
d.2| 1015-09 | budowie - drzwi ciesielskie peine do komérek piwnicznych
0,80 * 1,80 m2 1,440
RAZEM 1,440
39 KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.2| 0920-29
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt.
d.2| 0920-34
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 4-01| Uzupelnienie posadzki cementowej o0 powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.2| 0803-02 | m2w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
2,02*2,01 m2 4,060
RAZEM 4,060
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3 Wywoéz i skladowanie gruzu
42| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1+ poz.20 * 0,003 + poz.21 * 0,012 m3 1,285
RAZEM 1,285
43/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.42 m3 1,285
RAZEM 1,285
44 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.43*1,5 t 1,928
RAZEM 1,928
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KOSZTORYS:
1| KNR-W 4-01 | Montaz stelaza pod gazomierz szt.
0324-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR INSTAL[ Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 15 mm szt.
0206-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR INSTAL| Préba szczelnosci instalagji gazowej na ci$nienie w lokal
0205-01 | budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé o | kpl.
0108-01 sr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o sr. nominalnej | kpl.
0140-06 | 15mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
0112-01 sr.nom. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 2-15 | Montaz zlewozmywaka na szafce szt.
0220-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/ KNR-W 2-15| Syfony podwajne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o ér. 15 mm z | szt.
0114-01 ruchoma wylewkg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych | szt.
0107-01 | do zaworéw wyplywowych o $r.nominainej 15 mm - pralka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
0208-01 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 32 mm - pod
pralke
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-15 | Montaz zaworu czerpalnego o $r. 15 mm - pralka szt.
0114-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS: Roboty elektryczne
1 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1l KNR 4-03 | Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego m
d.1] 1116-03 | lub betonowego
90,00 m 50,000
RAZEM 90,000
2| KNR 4-03 | Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkéw lub | szt.
d.1l 1132-10 | dzwonkéw na napigcie do 220 V
- dzwonek.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyklych 1 szt.
d.1| 1121-05 biegunowych ze $ciany dla pradu do 25 A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR 4-03 | Wymiana tablic licznikowych na cegle szt.
d.1| 0304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-03 | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu | szt.
d.1|  1122-01 pradu do 63 A - ilog¢ biegundéw 2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6 KNR 4-03 | Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o szt.
di| 1124-02 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub
przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
7| KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt
d1f 1120-01 | okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewoddw o przekroju do 2.5 mm?2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w m
d.1l 1001-05 cegle
145,0 m 145,000
RAZEM 145,000
9 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1] 1012-02
145,0 m 145,000
RAZEM 145,000
10] KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
145,0 * 0,05 * 0,03 m3 0,218
RAZEM 0,218
111 KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1] 1006-02 | cegly o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - sr.rury do 40 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
d.1| 1006-07 cegly o diugosci przebicia do 1 cegtly - $r.rury do 40 mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-03 | Montaz Przepustéw rurowych w $cianie - dlugogé prze
d.1| 1008-02 | przepustudo 1 m - Sr.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
3 prze 3,000
pust.
RAZEM 3,000
14| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyf do Cu-6/Al- | m
d.1| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu nie-beton - 3x2,5 mm?2
80,0 m 80,000

-
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RAZEM 80,000
15{ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1f  0210-01 |12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton - 3x1,5 mm2
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
16{ KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.1| 0210-02 | 20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-beton.
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
17| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.1] 0210-04 | 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym (potgczenia wyréwnawcze) -
przewdd LgY 4 mm?2
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
18 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.1| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw recznie w cegle
12 szi. 12,000
RAZEM 12,000
19 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do | szt.
d.1| 0302-01 | 60mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podiozu tacznikow instalacyjnych szt.
d.1|  0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgeznikéw instalacyjnych szt.
d.1| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej z podiaczeniem
szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-04 | ztworzywa szt.jednobiegunowych, przyciskow
mocowanych przez przykrecenie z podiaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1| 0309-03 | podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z
podtaczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24f KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1] 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25| KNR5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1)  0401-07 | mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegly - aparato 1-2 | at
otworach mocujacych
2 apar 2,000
at
RAZEM 2,000
26| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
d.1]  0403-01 | kg z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez poditgczenia
(il. otworéw mocujgeych do 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

i

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirostawa Pawlik




11 Listopada 62 m. 17 - elektr..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0403-01 |kgz czgsciowym rozebraniem i ziozeniem bez podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 2) - obudowa RN 1x12 lub
Faro
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1]  0501-03 | zawieszane na kotkach plast.lub kotwigcych na podtozu
betonowym (il. mocowar 1)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.1] 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1| 0504-01 oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych,
koncowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1| 0504-03 oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
koricowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 5-08 | Montaz zlgezy 3-biegunowych na przewodach szt.
d.1| 0817-07 instalacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 5-08| Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.1| 0407-03 | rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2) - bieg.
P 302 25A 30mA
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34] KNR-W 5-08 | Montaz 0sprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik | szt
d.1] 0407-01 | nadpradowy 1-bieg. - S 191 10-16AB
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35/ KNR-W 5-08| Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 | szt
d.1] 0405-01 | m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu gniazd bezpiecznikowych kpl. | szt.
d.1| 0312-01 sciennych zamknietych 25A 1-bieg.z podtgczeniem -
zabezpieczenie przedlicznikowe.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 5-08 | Montaz na rurach mostkéw bocznikujacych faczonych na | szt.
d.1| 0620-03 obejmy $r. do 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 5-08 Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt.
d.1|  0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5
mm2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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2 POMIARY
39| KNR-W 5-08 Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2| 0902-01 impedancii petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
40| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2| 0902-02 impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
41| KNR-W 5-08] Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.2| 0901-01 | 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
42| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.2] 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
43| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.2] 0902-05 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
44/ KNR-W 5-08] Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.2| 0902-06 | dziatania wytacznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
10 pomi 10,000
ar
RAZEM 10,000
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