Podstawowe parametry materialow budowlanych
Wincentego Pola 6 — docieplenie komina

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetoSci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Plyty z welny mineralnej Isover

- maksymalna temperatura stosowania tmax= 600°C
- wsp. Przewodzenia ciepla: 110=0,036 W/mK

Siatka z wiékna szklanego
zbrojgca

- gramatura: 150 g/m’

- wymiary oczek: 4,5 x 5,0 mm

- wlokno szklane zabezpieczone w kapieli akrylowej
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach
klejacych

- wapno czynne: > 80%
- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalos$¢ na sicie 0,2 mm: <2%
- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm
Zaprawa klejaca do welny - gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,35 kg/dm?

mineralnej oraz do zatapiania
siatki ATLAS ROKER W-20

- min./max. grubos¢ warstwy zbrojonej: 4 mm/6 mm

- przyczepnosé w stanie powietrzno-suchym do betonu:
> 0,25 MPa

- j.w. lecz do welny mineralnej: > 0,08 MPa

- zuzycie: przyklejanie plyt od 4,5 do 5,5 kg/m?,
wykonanie warstwy zbrojonej od 5,5 do 6,5 kg/m?




