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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejskiego Zarzgdu Budynkoéw Sp. z o.o0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- Decyzja Nr 96/2014 znak PINB.WB/7356/326-41/3220-13/5/859/AR/14
z dnia 04.04.2014r.

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

- uzgodnienia z Inwestorem

- projekt budowlany

- obowigzujgce przepisy i normy

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego stuzgcego
wykonaniu rob6t budowanych polegajgcych na wykonaniu remontu wraz z dociepleniem
$cian budynku, usunieciu spekan oraz obudowie przewodow wentylacji wywiewnej
w budynku mieszkalnym przy ulicy Piotra Skargi 41 w Waibrzychu.

IIl.C OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Usuni ecie sp ekan budynku

W celu usuniecia spekan scian widocznych na elewacji zachodniej oraz potudniowe;j
projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- przemurowanie peknie¢ w scianach,

- wzmocnienie zarysowanych fragmentéw S$cian poprzez zalozenie w spoinach
pretow stalowych,

- wzmocnienie nadprozy okiennych poprzez utozenie nadprozy (belek stalowych).

Sciany, w miejscach peknieé nalezy przemurowaé na glebokosé Y cegly
ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo — wapiennej M4 — w taki
sposOb, aby dilugos¢ przemurowania byla diuzsza o minimum dwie warstwy ponizej
i powyzej pekniecia. Po wykuciu starych cegiet, nalezy miejsca te doktadnie oczyscic.

W miejscach spekan nadprozy okiennych nalezy zatozy¢ nadproza w postaci belek
stalowych, zabezpieczonych wczesniej przed korozjg. Podczas wykonywania prac nalezy
podsteplowac¢ otwor okienny, wykona¢ bruzde do zamontowania belki, w ktorej nalezy
utozy¢ belke owinietg siatkg Rabitza. Doktadnie wypetni¢ przestrzenh pomiedzy gorng
stopka belki a $ciang zapraw cementowg. Po utozeniu belki nalezy uzupetnic tynki.

Prace wykonac¢ zgodnie z rysunkiem 2/PB i 3/PB.
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2. Obudowa przewodow wentylacyjnych

Istniejgce kanaly kominowe, bieghgce po scianie poétnocnej i potudniowej, nalezy
przenies¢ maksymalnie blisko $sciany, zgodnie z rysunkiem 6/PW i przymocowa¢ do Sciany
za pomocag uzytych wczesniej, ale skroconych, tgcznikow. Kanaly nalezy wyprowadzic¢
ponad dach poprzez uzycie kolan systemowych, na wysoko$¢ zgodng z rysunkami
technicznymi.

Po przesunieciu kanatdbw kominowych nalezy je obudowac stelazem z ptyt OSB
gr. min 12 mm, fgczonym za pomocg gwozdzi oraz przymocowanym do sciany za pomocg
kagtownikdéw z przettoczeniem KP2, o wymiarach 105x105 mm, w rozstawie co 80cm
(2 sztuki na tgczenie). Kgtowniki mocowac do sciany kotwami rozporowymi M12 dt. min 25
cm w ilosci 2 kotwy na 1 kgtownik. Natomiast mocowanie katownika do stelaza z ptyt OSB
wykonac¢ za pomocg wkretow do drewna @10 w ilosci 4 sztuk na kgtownik.

W celu poprawnego wykonania wyprawy elewacyjnej na stelazu, ptyty OSB nalezy
obtozy¢ pasami styropianu gr. 2 cm i wykonczy¢ wyprawg elewacyjna.

3. Elewacja

Czes$¢ tynku, ktora wykazuje tendencje do odpryskiwania z powierzchni Scian
nalezy skué¢ do gotej cegly. Natomiast tynk, ktory przylega do powierzchni nalezy zostawié
bez skuwania. Ubytki podda¢ renowacji, poprzez uzupetnienie ubytkébw zaprawg
renowacyjng 940 Kreisel lub materiatem o podobnych wtasciwosciach.

Przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy zakonczy¢ prace zwigzane
Z przesunieciem i obudowg przewoddéw wentylacyjnych, zdemontowaé rury spustowe oraz
parapety.

Sciany budynku nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym gr. 15 cm, z godnie
z rysunkami budowlanymi i wykonawczymi Sposob wykonania prac ociepleniowych zostat
opisany w Specyfikacji Technicznej ST-01.04 Roboty elewacyjne.

Po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowaé rury spustowe oraz
osadzi¢ nowe parapety PCV w kolorze biatym.

4. Wykonanie i odbiér robot
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata




