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Il. OPIS TECHNICZNY
. A PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Miejskiego Zarzgdu Budynkoéw Sp. z o.o0.
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- Decyzja Nr 96/2014 znak PINB.WB/7356/326-41/3220-13/5/859/AR/14
z dnia 04.04.2014r.

- inwentaryzacja architektoniczno - budowlana

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego stuzgcego wykonaniu
rob6t budowanych polegajgcych na wykonaniu remontu wraz z dociepleniem $cian
budynku, usunieciu spekan oraz obudowie przewodow wentylacji wywiewnej
w budynku mieszkalnym przy ulicy Piotra Skargi 41 w Waibrzychu.

II.C STANISTNIEJACY

Opisywany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ulicy Piotra
Skargi 41 w Walbrzychu. Sciany budynku wykonane sg z cegly petnej, wykonczone
tynkiem cementowo — wapiennym. Budynek jest w petni podpiwniczony, posiada piec
pieter oraz strych.

Sciany budynku wykazujg liczne ubytki w wykonczeniu tynkiem, w wielu miejscach
odpadt pozostawiajgc niezabezpieczong przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
cegte. Na Scianie zachodniej oraz potudniowej widoczne sg spekania oraz rysy. Od strony
wschodniej budynku widoczna jest cze$¢ nizsza, ktora stuzyta jako komorki —
w bardzo zlym stanie technicznym - przewidziana do rozbiérki, wg odrebnego
opracowania.

W budynku wykonano remont dachu oraz izolacje pionowg i poziomg Scian
piwnicznych. Wykonano réwniez wentylacje nawiewno — wywiewng wyprowadzajgc czes¢
przewodow wentylacyjnych po elewacji ponad dach.

Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej.
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II. D OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Usuni ecie sp ekan budynku

W celu usuniecia spekan scian widocznych na elewacji zachodniej oraz potudniowe;j
projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- przemurowanie peknie¢ w scianach,

- wzmocnienie zarysowanych fragmentow $cian poprzez zatozenie w spoinach
pretow stalowych,

- wzmochienie nadprozy okiennych poprzez utozenie nadprozy (belek stalowych).

Sciany, w miejscach peknieé nalezy przemurowaé na gleboko$¢ Y cegly
ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa, na zaprawie cementowo — wapiennej M4 — w taki
sposob, aby dilugos¢ przemurowania byla diuzsza o minimum dwie warstwy ponizej
i powyzej pekniecia. Po wykuciu starych cegiet, nalezy miejsca te doktadnie oczyscic.

W miejscach spekan nadprozy okiennych nalezy zatozy¢ nadproza w postaci belek
stalowych, zabezpieczonych wczesniej przed korozjg. Podczas wykonywania prac nalezy
podsteplowac¢ otwor okienny, wykonac¢ bruzde do zamontowania belki, w ktorej nalezy
utozy¢ belke owinietg siatkg Rabitza. Dokladnie wypetni¢ przestrzen pomiedzy gérng
stopkg belki a $ciang zapraw cementowg. Po utozeniu belki nalezy uzupetnic tynki.

Prace wykonac¢ zgodnie z rysunkiem 2/PB i 3/PB.

2. Obudowa przewodow wentylacyjnych

Kanaly zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy przenies¢ jak najblizej
powierzchni $ciany, obudowaé pitytami OSB gr. 12 mm oraz wykonczyé wyprawg
elewacyjng w kolorze projektowanej elewacji, zgodnie z rysunkami i projektem
wykonawczym.

3. Elewacja

Czes¢ tynku, ktora wykazuje tendencje do odpryskiwania z powierzchni Scian
nalezy sku¢ do gotej cegly. Natomiast tynk, ktéry przylega do powierzchni nalezy zostawié¢
bez skuwania. Ubytki podda¢ renowacji, poprzez uzupetnienie ubytkébw zaprawg
renowacyjng 940 Kreisel lub materiatem o podobnych wtasciwosciach.

Sciany budynku nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym gr. 15 cm, a nastepnie
wykonczy¢ nastepujgcymi warstwami tynku:

Sciane nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym SILIKATYNK 020, wg wzornika KREISEL
20539




Remont elewacji wraz z dociepleniem i usunieciem spekan scian oraz obudowg
przewoddw kominowych budynku przy ul. Piotra Skargi 41 w Watbrzychu 7

20531

TM122A — tynk mozaikowy

Drewniane elementy balkonu nalezy oczysci¢ z pozostatosci starej farby, a nastepnie
pomalowac bejco — lakierem w kolorze brgzowym.

4. Wykonanie i odbior robo6t
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Opracowata




